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1. INLEIDING 

Binnen het kader van de verbouwing van het Amsterdam Museum aan de Kalverstraat 92 te 
Amsterdam wordt door ons bureau op verzoek van Gemeente Amsterdam Kunst en Cultuur in 
voorliggend rapport ingegaan op de fundering van de nieuwbouw en de realisatie van de bouwput. 
Het advies is gebaseerd op de ons verstrekte projectgegevens en het geotechnisch onderzoek dat 
op de projectlocatie is uitgevoerd.  
In voorliggend rapport wordt een voorlopig ontwerpvoorstel gepresenteerd voor de fundering en de 
bouwput. Doordat nog geen volledig geotechnisch onderzoek beschikbaar is op de locatie alsmede 
volledige gegevens van het bestaande pand dienen in een vervolgfase de uitgangspunten van 
voorliggend rapport te worden geverifieerd.  
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2. PROJECTGEGEVENS 

2.1 Verstrekte informatie 

Binnen het kader van de opdracht konden we onder andere beschikken over de volgende 
informatie: 
[1] Inpijn-Blokpoel. Verbouwing Amsterdam Museum aan de Kalverstraat 92 te Amsterdam, 

resultaten geotechnisch onderzoek, documentnummer 02P013825-adv-01, d.d. 24 oktober 
2019. 

[2] Pieters Bouwtechniek, Amsterdam Museum, coördinatie set tekeningen, projectnummer 
318206, d.d. 1 mei 2020. 

[3] Pieters Bouwtechniek, Amsterdam Museum, Calculatiegegevens fundering, kenmerk M-
318206 DO-01, d.d. 4 mei 2020. 

[4] Netelings Riedijk, Amsterdam Museum, Concept plattegronden en doorsneden, 
projectnummer 2233, tekeningnummer 2233-DO-229 t/m -333, d.d. 31 mei 2020 en 2 juni 
2020. 

2.2 Projectlocatie 

De projectlocatie bevindt zich ter hoogte van Kalverstraat, Sint Luciensteeg en Nieuwezijds 
Voorburgwal te Amsterdam. In figuur 1 is de contour van het museum weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Locatie Amsterdam Museum. 

2.3 Historie projectlocatie 

In dit rapport is aangenomen dat, onder de puinhoudende toplaag, de oorspronkelijke, op 
natuurlijke wijze gesedimenteerde bodemopbouw aanwezig is. Als gevolg van de ouderdom van 
het museum en de ligging van de locatie moet rekening worden gehouden met geroerde grond, 
obstakels en verontreinigingen. Er dient te worden nagegaan in hoeverre dit mogelijk een knelpunt 
is voor het ontwerp of de uitvoering. 
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2.5 Omgeving 

In de omgeving van het museum is sprake van diverse bebouwing en infrastructuur.  
 
In de Nieuwezijds Voorburgwal en de St Luciënsteeg is sprake van een grote hoeveelheid kabels 
en leidingen. Uit de verrichte Klic melding blijkt dat er onder andere leidingen aanwezig zijn ten 
behoeve van lagedruk gas, midden- en laagspanning, data, water en riool. 
 

 
Figuur 3. Ligging kabels en leidingen. 

 

 
Figuur 4. Bouwjaar panden (bron: BAG). 
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Rondom de nieuwbouw is een grote hoeveelheid bestaande bebouwing aanwezig. Op basis van 
gegevens van het kadaster blijkt dat de aan het museum grenzende bebouwing grotendeels voor 
1800 is gerealiseerd. Een aantal panden zijn iets recenter, zoals het pand Kalverstraat 110, 
Gedempte Begijnensloot 1 en Begijnenhof 21. Gegevens over deze bebouwing is bij ons niet 
bekend. Gezien de ligging van de projectlocatie zal dit zowel op staal als op palen gefundeerde 
bebouwing betreffen, waarbij zowel houten als betonnen palen aanwezig zullen zijn. Daarnaast 
kan worden aangenomen dat diverse panden niet vrij zijn van scheurvorming. 
In een vervolgfase moet onderzoek worden uitgevoerd naar de constructieve staat en 
funderingswijze van de aanwezige bebouwing, hierbij moet extra aandacht worden besteed aan de 
bebouwing direct naast de geplande nieuwe kelders en liftputten.  

2.6 Onderzoek 

Medio september en oktober 2019 is door ons bureau ten behoeve van het project een 
geotechnisch onderzoek verricht. Het onderzoek bestond uit diverse sonderingen, een machinale 
boring en labonderzoek. Voor een nadere beschrijving en de resultaten van dit onderzoek wordt 
verwezen naar rapport [1]. 
In verband met de bereikbaarheid en historie van de projectlocatie kon niet het volledig geplande 
onderzoek worden uitgevoerd, daarnaast zijn verschillende sonderingen vastgelopen voordat de 
geplande diepte werd bereikt.  

2.7 Tot slot 

Opgemerkt wordt dat ons bureau voor wat betreft de verstrekte informatie geen 
verantwoordelijkheid kan nemen voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. 
Geadviseerd wordt om genoemde gegevens alsmede de elders in dit rapport gehanteerde 
aannamen en uitgangspunten te verifiëren voordat met de resultaten uit dit rapport wordt verder 
gewerkt. 
Met name indien (al dan niet lokaal) sprake is van bijvoorbeeld diepere aanlegniveaus kan dit van 
invloed zijn op de inhoud van dit rapport. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































