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eikenhout plafond te bewaren

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

alle wenteltrappen staal
te bewaren

trap demonteren en
eikenhout hergebruiken

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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houten (spant)constructies
demonteren en hout elders
hergebruiken

trap demonteren en elders
herplaatsen t.b.v.
bereikbaarheid techniek
(naar bouwdeel S)

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

alle natuursteen vloeren A,E,D,C,F,J
behouden, schoonmaken, sorteren en opslaan

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

hellingen en bestrating verwijderen

bestrating verwijderen
t.b.v. herstraten en egaliseren

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

houten vloeren demonteren
en materiaal hergebruiken

bestrating verwijderen
t.b.v. herstraten en egaliseren

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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*alle poriso schoonmaken
en voorkomen dat het met
asbest vervuild wordtalle gevels behoud:

- natuursteen vensterbanken
- poriso*
- plinten (witjes)

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

trap demonteren en
materiaal hergebruiken

alle binnendeuren incl. h&s
te behouden, nog te selecteren
welke kunnen worden herplaatst
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SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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houten (spant)constructies
demonteren en hout elders
hergebruiken

G1

G2

G3

G4

G5

2882

2875

2686

2681

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.

0 1 2 5 10m

A

E

OQ

UV

SR

P

T

B

C

K

M

L
F

I
J

H

G

D

N 10
3.9

6°

Fase

Projectcode

Onderwerp

Project

Opdrachtgever

Architect

Formaat Schaal

1399x1000

Omschrijving wijziging

Tekeningnummer

Wijz. Opgesteld

AutorisatieDatum

Status

Datum

Datum

Discipline

Verificatie

Omschrijving uitgifte OpgesteldDatum

1 : 100

BK5_1_02s

Verbouwing Amsterdam Museum

16775

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

plattegrond tweede verdieping - sloop 

22-12-2021 Aanvraag omgevingsvergunning

schaal  1 : 100

2.5 tussenverdieping - sloop - G

atelier
Text Box
Opmerking Neutelings Riedijk Architecten 9 juni 2022: 
De bestaande trappen in bouwdelen T en (de punt van) B blijven behouden .

atelier
Pencil

atelier
Text Box
Opmerking Neutelings Riedijk Architecten 9 juni 2022: 
De kappen van bouwdelen A, E, S en U worden aan de buitenzijde van de spanten na=geïsoleerd. De pannen (hier rood gemarkeerd) worden verwijderd en na plaatsen van het nieuwe dakpakket, weer teruggeplaatst.

atelier
Pencil
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alle dakpannen te behouden,
dakopbouw wordt vernieuwd en
pannen worden teruggeplaatst

alle dakpannen te behouden,
dakopbouw wordt vernieuwd en
pannen worden teruggeplaatst

alle dakpannen te behouden,
dakopbouw wordt vernieuwd en
pannen worden teruggeplaatst

alle dakpannen te behouden,
dakopbouw wordt vernieuwd en
pannen worden teruggeplaatst

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de asbest rapportage in
opdracht van PMB opgesteld − de wijze van sloop / demontage zal worden
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die met MenA zullen worden
afgestemd; het uitgangspunt is handmatige sloop met en zonder elektrisch
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de stukken van de
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden inrichtingen en lichte
scheidingsconstructies en voorzetwanden evenals het aanwezige asbest
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie van de bestaande
toestand plaats, pas daarna vindt bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en stempelplan, uit te werken in de
desbetreffende bestekken, zie hiervoor de stukken van de constructeur
(Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden gedemonteerd,
gescheiden en waar nodig gerepareerd voor hergebruik binnen het project;
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen aan een
gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met MenA worden aangeheeld;
waar mogelijk door bestaande balken te herplaatsen

TE BEWAREN MATERIALEN

- terreinafwerking
- alle houten draagconstructie
- alle houten vloerafwerkingen
- overig houtwerk (bv die dikke lateien in de poriso wanden)
- alle historische onderdelen die verwijderd worden (bv enkele deuren,
houtwerk dakkapellen, gootlijsten, betimmeringen, aftimmerlatten, etc)
- alle natuursteen vloerafwerkingen
- alle 'witjes' (tegeltjes)
- alle eikenhout van trappen
- alle dakpannen
- alle historisch metselwerk (per baksteen)
- alle binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk*
- alle stalen wenteltrappen*
- alle messing vloerpotten
- alle poriso (N.B. verwijderen en schoonmaken zodanig dat geen vervuiling
met asbest optreedt)
- moerbeiboom in 'tuintje' achter bouwdeel T
- lantaarns, banken voor gevel van bouwbeel D aan Kinderplaats - en overige
onderdelen AM collectie

Voor alle onderdelen geldt: demonteren, schoonmaken, sorteren,
nabewerken, opslaan.

*Vooralsnog alles bewaren en inventariseren; aan de hand daarvan door
ontwerpteam selectie te maken van her te gebruiken onderdelen

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.

0 1 2 5 10m

A

E

OQ

UV

SR

P

T

B

C

K

M

L
F

I
J

H

G

D

N 10
3.9

6°

Fase

Projectcode

Onderwerp

Project

Opdrachtgever

Architect

Formaat Schaal

1399x1000

Omschrijving wijziging

Tekeningnummer

Wijz. Opgesteld

AutorisatieDatum

Status

Datum

Datum

Discipline

Verificatie

Omschrijving uitgifte OpgesteldDatum

1 : 100

BK5_1_03s

Verbouwing Amsterdam Museum

16775

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Sloopfase

plattegrond dakverdieping - sloop 

22-12-2021 Aanvraag omgevingsvergunning

Teun van Dooren
Tekstvak
alle dakpannen van kappen A en E te behouden, dakopbouw wordt vernieuwd en pannen worden teruggeplaatst

Teun van Dooren
Tekstvak
alle dakpannen van kappen A en E te behouden, dakopbouw wordt vernieuwd en pannen worden teruggeplaatst

atelier
Text Box
Opmerking Neutelings Riedijk Architecten 9 juni 2022: 
De kappen van bouwdelen A, E, S en U worden aan de buitenzijde van de spanten na=geïsoleerd. De pannen (hier t.p.v. U rood gemarkeerd) worden verwijderd en na plaatsen van het nieuwe dakpakket, weer teruggeplaatst.
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