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ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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M.2.4
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Nieuwezijds Voorburgwal

Gedempte Begijnensloot

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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11.6 m2

Kantoor
J.4.3
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Zaal 15
I.4.1
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K.4.6

32.7 m2
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C.4.4
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Techniek
k.4.3

99.7 m2

Zaal 17
K.4.2

105.6 m2

Zaal 18
C.4.3

55.1 m2

Zaal 19
C.4.2

26.5 m2

Zaal 21
C.4.1

55.7 m2

Zaal 20
K.4.1

43.4 m2
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38 m2

Educatieve dienst
M.4.7
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M.4.6
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M.4.1

85.5 m2

bibliotheek
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boekenlift
M.4.9

Toilet
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trappenhuis
M.4.5

Voorruimte
M.4.4

15.2 m2

Kantoor
B.4.3

8.2 m2

Gang
B.4.2

10.8 m2

trappenhuis
B.4.1

27.1 m2

Kantoor
T.4.1

7.4 m2

Gang
T.4.2

Toilet
T.4.3

Werkkast
P.4.2

trappenhuis
P.4.1

12.2 m2

Gang
P.4.3

18.9 m2

Gang
R.4.1

22.3 m2

Berging
S.4.1

18 m2

Kantoor
S.4.2

22.2 m2

Kantoor
S.4.3

14.8 m2

Kantoor
S.4.4

13.9 m2

Kantoor
S.4.5

12.9 m2

Kantoor
S.4.6

175.9 m2

short tour
A.4.1

63.3 m2

short tour
E.4.1

96.9 m2

short tour
E.4.3 50 m2

short tour
E.4.5

13.2 m2

Brug
SG.4.1

105 m2

monitorkamer
B.5.8

8.7 m2

lift
OQ.2.13

38.8 m2

kindermuseum
U.4.3

12.7 m2

Kindermuseum
U.4.2

5.3 m2

bordes
OQ.4.0

122.5 m2

Zaal 12
D.4.1

34.1 m2

secretariaat
S.4.7

+5780

+5780

+5830

+5830

+5664

+4240

+6725

+6725

+6725

+6725

+6725

+6345

+6345

+6345

+6345

+5345

+5840

+5270

+5840

+6230

+7925

+5260

+6230

+5260

+5260

+6235

+6337

+6465

+6325

+6465

+3190

+6677

+5655

+5520

+6325

+6325

+6325

+6325

+5635+4694

+3982

+4900

+5460

+4900

+5460

+5460

+5460

+6249

+5460

+4835

+6620

+6110

+6230

+4842

+6230

+4832

+4769

+4890

+4890

+4985

+5048

+5107

2981

2230

2040

+6620 +6640

+6240

+6440

+6640

+6240

+6230

+6260

+6740

JONGENSPLAATS

WEZENPLEINTJE

MEISJESPLAATS

KINDERPLAATS

Sint Luciënsteeg

25

21

19

20

22

24

353

1

12A-B 11A-C

14A-C

15

16

17

18A-C

19

20A-C

Nieuwezijds Voorburgwal

Gedempte Begijnensloot

P

P

Q

Q

R

R

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

8.3 m2

Gang
G.3.5

2.7 m2

Trappenhuis
G.3.1

Toilet
G.3.4

douche
G.3.3.

19.1 m2

Magazijn
G.3.2

55.5 m2

timmerwerkplaats
H.3.5

toilet
H.3.4

Voorruimte
H.3.3.

Techniek
H.3.2

14.7 m2

trappenhuis
H.3.1

2882

2875

2686

2681

3496

3394

2506

+5664

+4240

+4240

+3320

+3390

J1
J2 J3

J4
J5

J6 J7
J8

36.6 m2

A.V.
J.3.3

12.2 m2

A.V.
J.3.4

11.1 m2

trappenhuis
J.3.1

11.6 m2

A.V.
J.3.2

4.3 m2

Kast
J.3.5

2446

1281

2200

2243

2160

1381

2478

+3250

+3250

+3250

+3250

H2

H2

K1

L1
L2

L3
L4

L5

41.6 m2

Regentessezaal
L.3.1

2183
1900

1900
2107

+2950

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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A

A
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K1

K2

L1

L2
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M2

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

H1

H2

E2

E1

D3

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12

AA

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

EA

V1 V2 V3 V4 V5 V6

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

DA

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

J1
J2 J3

J4
J5

J6 J7
J8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

SA

SA

B1

B2

B3

B4

B5

B6

BA
C1

C2
C3

C4
C5

C6
C7

C8
C9

CA

I1
I2

I3
I4

K1
K2

K3
K4

K5
K6

K7
K8

K9
K10

K11
K12

K13
K14

L1
L2

L3
L4

L5

F1
F2

F3
F4

F5

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

RA

3678 3772 3772 3772 3685

3655

3575

3629

3599

3603

2919236828662944225121932592

346734553450347034633461346134593466

3 352
3 352

3 341
3 357

3 344
3 344

230123032879

2226

2771

3896

2156

2199

2230

2040

3721

2968

2743

2952

2990

2935

2930

2937

2945

2902

2874

2874

2881

2885

2542

2946

3007

2183
1900

1900
2107

2446

1281

2200

2243

2160

1381

2478

3395

3395

3401

3378

3396

3383

3383

3412

2882

2875

2686

2681

3496

3394

2506

2756

2846

2806

2791

1959

1218

1790

1268

1937

3071

3457

3759

3609

3615

3851

4749

3395

3393

3385

3393

3390

77.8 m2

textiel resturatie
G.5.1

7.7 m2

trappenhuis
G.5.2

16.7 m2

Kantoor
H.5.2

30.4 m2

Kantoor
H.5.3

8.4 m2

trappenhuis
H.5.1

75.3 m2

Kantine
J.5.1

9.8 m2

kleedruimte h.
F.5.7

16.9 m2

Hal
F.5.6

28.6 m2

rookruimte
F.5.1

10.3 m2

Kleedruimte h.
I.5.2

10 m2

Klleedruimte d.
I.5.3

Voorruimte
F.5.4

douche
F.5.2 toilet

F.5.3 toilet
F.5.5

toilet
I.5.6

toilet
I.5.7

Voorruimte
I.5.5

douche
I.5.4 Gang

I.5.8

toilet
K.5.10

inv toilet
K.5.11

techniek
K.5.8

lift
K.5.6

?
?Schacht

K.5.5
Berging

K.5.4

34.9 m2

trappenhuis
C.5.2

200.5 m2

Zaal 23
C.5.1

81.3 m2

E.D.zolder
K.5.2

24.6 m2

Hal
K.5.3

26.4 m2

Hal
K.5.7

141.1 m2

Zaal 24
D.5.1

49.6 m2

docentenruimte
K.5.1

42.5 m2

Kantoor
L.5.1

39.6 m2

trappenhuis
B.5.56.9 m2

Hal
M.5.7

91.8 m2

Prentendepot
M.5.2

liftmach. kamer
M.5.3 Kast

M.5.4

kast
M.5.5

75.2 m2

Zaal 22
B.5.4

6 m2

trappenhuis
P.5.1

12 m2

Kantoor
S.5.1

9.4 m2

Gang
S.5.6

12.9 m2

Kantoor
S.5.8

79 m2

fotograaf
A.5.1

181 m2

schuttersgalerij
SG.2.1 181 m2

schuttersgalerij
SG.2.1

181 m2

schuttersgalerij
SG.2.1

trappartaal
A.5.6

liftmach.kamer
A.5.7

lift
OQ.2.13

Werkkast
A.5.5

techniek
A.5.4

Berging
E.5.1.4

Berging
E.5.1.2

Berging
E.5.1.1

Berging
E.5.1.3 Berging

E.5.1

16.2 m2

berging A.V.
E.5.5

21.4 m2

werkplaats
E.5.6

18.6 m2

berging alg. dienst
E.5.7

35.5 m2

Gang
E.5.4

Trappenhuis
E.5.2

Zaal 10a
E.5.8

+9950

+9950

+9950

+9015

+9015

+9230

+10040

+9060

+8950
+8840

+8840

+8840

+10040

+9630

+7925

+8856

+8849

+8839

+8824

+9542

+9005

+9085

+9585

+8877

+9640
+9085

+9085

+9585

+9585

+9592

+7981

+7900

+8380
+8380

+8380

+8570

+8848

+6275

+6228 +8758

+6116

+6300

+10070 +10070

+9475

+9660

+9660 +9475

+9660

JONGENSPLAATS

WEZENPLEINTJE

MEISJESPLAATS

KINDERPLAATS

Sint Luciënsteeg

25

21

19

20

22

24

353

1
3

12A-B 11A-C

14A-C

15

16

17

18A-C

19

20A-C

Nieuwezijds Voorburgwal

Gedempte Begijnensloot

G1

G2

G3

G4

G5

2882

2875

2686

2681

+12630

+12630

+9950

+9950

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.

algemeen

- alle maatvoering bestaande bouw
in het werk te controleren.
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BK5_1_02b

Verbouwing Amsterdam Museum

16775

Gemeente Amsterdam - Amsterdam Museum

Neutelings Riedijk Architecten

Bouwkunde

Bestaande toestand

plattegrond tweede verdieping - bestaand 
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Nieuwezijds Voorburgwal

Gedempte Begijnensloot

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het straatpeil is zeer wisselend
en aangegeven ter plekke van toegangen tot het gebouw;
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare blustoestellen rapportage
brandveiligheid opgesteld door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie noodverlichting en vluchtroute
aanduiding desbetreffende tekening opgesteld door installatie
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van scheidingsconstructies het
Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door de transport adviseur
(Deerns); de museale route en publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig
integraal toegankelijk, in het project is de ITS-standaard aangehouden
behoudens enkele uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van deuren in het bestaande
gebouw teneinde bestaande deuren te kunnen hergebruiken danwel in
combinatie met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de omgeving is ontvangen van
PMB op 26 maart 2019, bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds Voorburgwal is gebaseerd op de
tekening van de situatie na voorgenomen herinrichting, tekening ontvangen
van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 20200108.dwg

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het gebouw zijn afkomstig
van een 3d model van de bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting verricht door Pelser
Hartman in opdracht van PMB, vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’)
ontvangen 23 oktober 2017− diverse aanvullende opnames en inmetingen
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, zoals inspectie van
dimensies en conditie van funderingsconstructies, houtconstructies en
metselwerk; deze gegevens zullen worden opgenomen in rapportages en
waar mogelijk in de tekeningen van de bestaande toestand; dit is een
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu zal worden afgestemd
met MenA en het bevoegd gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door Neutelings Riedijk
Architecten enkele onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn weergegeven) en omissies
geconstateerd, deze zijn gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal
op deze punten worden gecorrigeerd

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden
uitgewerkt die gelijk is in uitstraling maar voldoet aan de vereiste
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele inrichting
van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt worden.
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