
DOORSNEDE C

≈ 16350+P

≈ 17760 +P

≈ 15820 +P

≈ 16390 +P

≈ 11040 +P

9980 +P2

variabel (vals plat), 
hoogste peil:

1850-P-1

2D1

1D1

0D1

-1D1

1485+P0

betonnen balustrade 
met groenvoorziening

positie schoorsteen; indicatief, op te
nemen in bestaand model

MEISJESPLAATS KINDERPLAATS

ZAAL

REGENTENZAAL
deur en kozijn te 
restaureren naar 
oorspronkelijke 
uitstraling

6710+P1

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

24
90

42
25

26
00

43
5

1850 -P-1

versterken vloer cf. opgave constructeur

6435 +P1

bestaand gewelf behouden

1850-P-1

1594 + P0
1513 + P0

schuine vloer: peil variabel
1595 +P0

9925 +P2

minimale isolatie op te nemen achter
bestaande lambrisering

cf. opgave restauratiearchitect (n.t.b)

2B1

1B11Y4

0B10Y1

-1B1-1Y4

12410 +Pdakrand

16460 +Pnokhoogte

1000 +Pmaaiveld

= gelijk aan bestaande dakrand

aansluiting 
gewelf op 
museumwand 
als horizon-lijn 
(nader uit te 
werken in detail)

kastenwand vlak 
opgenomen in 
wandafwerking

LUIK t.b.v.
bereikbaarheid techniek

d.m.v. integraal
ontworpen ladder

vaste bank

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.
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41
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80

6900 +P

6435 +P1

≈ 17435 +P

P=0peilP=0peil

DBY (M)

FGM 7

FGM 4

DOORSNEDE A

≈ 17090 +P

≈ 12790 +P

≈ 13535 +P

≈ 8659 +P

≈ 1750 +P

≈ 4900 +P

≈ 7900 +P

1850 -P-1

1465 +P0

0X2

1X2

2X4

deur expeditie, verdekt in
geveloppervlakte

1485 +P0

14610 +P

-1X1.1 -1X6 -1Q3.2

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

26
00

38
5

47
25

36
50

10800

16210 +P

6710 +P1

10170+P2

1800

11078+P

1485 +P0

1850 -P-1

1100 +P0

6710 +P16710 +P

sparingen in constructieve wand: 
op te nemen voor toekomstige 
flexibiliteit

indicatieve positie achterliggend 
historisch gewelf: nader te 
onderzoeken/tekenen

-1T1

0T1

1T1

2T1

-1X1

0X1

1X1

3X1

positie schoorsteen; indicatief
in te meten

Vide & Vitrine

indicatieve posities 
staalconstructie, zie opgave 
constructeur

indicatieve posities 
staalconstructie, zie 
opgave constructeur

uitschuiftribune in 
wandaanzicht, onder 
opgaande trap

indicatieve (!) positie Posthumus
huis; contour belendingen nader op

te geven door PMB

vluchtroute via betegelde 
delen over groen dak

trapbordessen onder 
afschot t.b.v. HWA

trapbordessen onder 
afschot t.b.v. HWA

14610 +P

~ 7010 +P

ZAAL X

STADSHALENTREE ENTREE

-1X4.1 -1X4

0X5

6710 +P

6710 +P

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

vluchtroute via betegelde 
delen over groen dak
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5350 +P

65
0067

50

15010 +P3

vluchtroute via betegelde 
delen over groen dak

16210 +P

≈ 17435 +P

P=0peil P=0peil

XT OQ

DOORSNEDE B

≈ 16340 +P

≈ 17760 +P

≈ 15670 +P

≈ 15520 +P

1100 +P0

9925+P2

1850-P-1

6435+P1

vaste bank

constructief directe overspanning
250mm beton met aan bovenzijde 
betonribben ter overspanning, foamglas 
isolatie t.b.v. minimaal pakket

1060 + P0

nieuw te plaatsen balken
(hergebruik bestaande balken)

Bestaande spantbenen en balken 
inkorten en opleggen op nieuwe 
constructie

vloer uit te voeren als vals plat
i.v.m. hoogteverschil (slechts 150mm) ITS

1485 +P0

9695 +P2

indicatie van waarschijnlijke positie
bestaande ondergrondse ruimte,

nader te onderzoeken

open plafond met zicht op bestaande
spant-constructies (houten afwerking langs kap,

vz.v akoestische bekleding)

geïntegreerd zitmeubel in wand, vaste
inrichting buiten demarcatie

toegang techniekruimte d.m.v. luik met 
uitneembaar brug-element en/of ladder

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant positie transport techniek: 

alleen in bovenste nok-deel 
van spant

verdikking betonvloer i.v.m. 
afdracht gevel cf. opgave 
constructeur

-1B1

1B3

2B2

-1X2

0X3
0X4 0X8

1X5 1X4 1X3

vaste banken in nissen

indicatieve (!) positie Posthumus
huis; contour belendingen nader op

te geven door PMB

negge voorzien van ITS helling 
1:6 achter dorpel, integraal 
opgenomen in vloerafwerking

ingestort stalen portaal cf. 
opgave constructeur

positie historische wand

sparingen in constructieve wand: 
op te nemen voor toekomstige 
flexibiliteit

toegang 
techniek 

toegang techniekruimte d.m.v. luik met
glazen bordes

open plafond met zicht op bestaande 
spant-constructies (houten afwerking langs 
kap, vz.v akoestische bekleding)

betonvloer plaatselijk verdikken en
inkassen t.b.v. plafond-elementen

WEZENPLEINTJE
MEISJES
POORT

MEISJESPLAATS

ZAAL ZAAL

ENTREE

aanname: de kap van bouwdeel E is aan de 
buitenzijde van de spanten geïsoleerd, dit dient in 
TO geverifieerd te worden.

6710 +P1

-1X3

0X4

-1X2

0X7

2X1

-1B2

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.
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14610 +P

16210 +P

≈ 17435 +P

verholen deur 
toegang techniek

glazen vloer en balustrade 
t.b.v. toegang techniekruimte

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

P=0peil P=0peil
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DOORSNEDE D

≈ 16390 +P

≈ 11040 +P

≈ 16160 +P

6435 +P1

9980+P2

6320+P1

1485+P0

versterken vloer cf. 
opgave constructeur

1850-P-1

1594 + P0
1513 + P0

schuine vloer: peil variabelschuine vloer: peil varieert

2D1

1D1

-1D1

2B1

0B1

-1B1

1B1

aansluiting 
gewelf op 
museumwand 
als horizon-lijn 
(nader uit te 
werken in detail)

betonnen 
balustrade & 
hellingbaan

betonnen element
met opgenomen

historische
gevelstenen

betonnen balustrade 
met groenvoorziening

MEISJESPLAATS

ZAAL Y +1

ZAAL Y -1

REGENTENZAAL

deur en kozijn te 
restaureren naar 
oorspronkelijke 
uitstraling

1850 -P-1

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

0D1

9925 +P2

28
80

27
80

26
00

44
0

41
45

P=0

1850 -P-1

6435 +P1

-1Y1-1Y3.1

1Y11Y3.1

11100 +Pdakrand

16480 +Pnokhoogte

1000 +Pmaaiveld

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.
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35

5790 +P

7030 +P

13990 +P

36
0

14
65

7500

13990 +P

50
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25
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45
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P=0peil P=0peil

Y (M)BD

FGM 3

DOORSNEDE E DOORSNEDE E

≈ 17760 +P

≈ 13535 +P

5590 +P1

1850 -P-1

platformheffer 
geïntegreerd in 
traptreden: hout

te amoveren 
spant-balken

1350 +P1

1S3
6710 +P1

1850 -P-1

winkelnissen in 
betonwand

NB: liftschacht 'schuin' doorgesneden, 
wanddiktes/-opbouw af te leiden uit 
plattegrond

sparingen in constructieve wand: 
op te nemen voor toekomstige 
flexibiliteit

10860 +P2

6710 +P1

1850 -P-1

1485 +P0

positie verhuisraam
maatvoering indicatief, t.b.v.

uitgangspunt,
 nader uit te werken in TO

nieuw te plaatsen balken
(hergebruik bestaande balken)

nieuw te plaatsen balken
(hergebruik bestaande balken)

positie 
vluchtdeur

positie schoorsteen; indicatief, op te
nemen in bestaand model

2225 +P0

6710 +P1

1850 -P-1

1485 +P0

handleuning opgenomen in 
wandafwerking

positie HWA integraal in
nieuwe gevel, zie detail

vensters en kaders 
plaats voor retour audiotour, vaste banken en 
vitrinekasten museumwinkel

GROEN DAK, afschot op te nemen in isolatiepakket

aftimmering hoog in nok:
mantelbuizen elektra passeren hier van bouwdeel

A naar S; in het TO zo onopvallend mogelijk te
integreren, alle leidingwerk uit zicht

14610 +P

9600 +P

11350 +P2

-1Q2.1

0Q2.1

1Q2.1

2Q2.1

-1Q1

0Q1

1Q1

-1X5

0X6

1X6

0X8

0X9

-1Z2 -1Z5

2X3 2X2

0Z3

1Z5 1Z5.1

0Z3.1

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.
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16210 +P

≈ 17435 +P

hergebruik 
bestaande deur

reconstructie 
originele deur

bestaande wenteltrap 
demonteren en hergebruiken 
als nieuwe trap

10125 +P2

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

P=0peil P=0peil

Z (R)SAOQ

DOORSNEDE F

≈ 11090 +P

≈ 17090 +P

≈ 12790 +P≈ 12790 +P

1850 -P-1

8425 +P2

5590 +P1

techniek

-1Z1

1S1

2S1

positie verhuisluik, weggewerkt achter museumwand

maximale afmetingen schilderij (of 2D object) inclusief
verhuiskist:

500x2800x7000mm (bxhxl)
NB: schuin inhuizen

huidig dakbeschot
kierdicht maken

t.b.v. geluidisolatie

≈ 12700 +P

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1Z1
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4500

5590 +P1

42
5250

3200

175

740
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90
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65
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00

oversteek
kanalen

Z/S

0U3

1U1

ZAAL Z -1

ZAAL Z +1

JONGENSPLAATS

9090 +P

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

14610 +P

kap aan buitenzijde isoleren: bestaande 
dakpannen demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te behouden

≈ 17435 +P

reconstructie 
originele deur

21
00

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

P=0peil P=0peil

Z (R)SU

FGM 1

B

A

E

M

L

K

G

H

F

F

A

B

C

D

O

O

P

P

H

G

K

L

M

N

R

Q

E

D

C

S

T

U

V

T

U

V

P=0peilP=0peil

X
B30

B60

2233-DO-623
Y +30m
X +30m

Brandscheiding 60 min.

Brandscheiding 30 min.

Verwijzing detail/fragment

Referentiepunt brontekening 

Beton insitu/prefab

CLT

Natuurbeton

Isolatie

Gipswand versterkt

Gipswand

Gipswand bekleed

Indicatie peilmaat

LEGENDA

VEILIGHEID

1950 -P0

Aftimmering hout

Ruimtenaam, nummer, NVO

Bestaande wanden

hwa Indicatie hemelwaterafvoer

0000 +vl.
hoogte t.o.v. vloerpeil

(Onderdeel van) extra 
beveiligde vluchtroute

-1X1

aanduiding fragmenten.
zie tek.: 2233-OV-520FGM

DOORSNEDE S

indicatie lijn
belendende
bebouwing

16210 +P

-1Q3

0Q3

1Q3

2Q3

14610 +P

deur expeditie, verdekt in 
geveloppervlakte

1850 -P-1

1485 +P0

6710 +P1

-1Q3.1

0Q2.1

1Q2.1

2Q2.1

-1Q2.1

0Q2

1Q2

-1Q2

183 -P

4730 +P

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.
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10860 +P2

6710 +P1

1485 +P0
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9910 +P

32
00

2000

11350 +P

6710 +P

OQ

RENVOOI

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te 
controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het 
straatpeil is zeer wisselend en aangegeven ter plekke 
van toegangen tot het gebouw; 
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de 
rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare 
blustoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld 
door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen 
installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie 
noodverlichting en vluchtroute aanduiding 
desbetreffende tekening opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van 
scheidingsconstructies het Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het 
Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door 
de transport adviseur (Deerns); de museale route en 
publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig 
integraal toegankelijk, in het project is de 
ITS-standaard aangehouden behoudens enkele 
uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is 
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van 
deuren in het bestaande gebouw teneinde bestaande 
deuren te kunnen hergebruiken danwel in combinatie 
met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te 
realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de 
omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, 
bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo 
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de 
situatie na voorgenomen herinrichting, tekening 
ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 
20200108.dwg 

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het 
gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de 
bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht 
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting 
verricht door Pelser Hartman in opdracht van PMB, 
vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’) 
ontvangen 23 oktober 2017
− diverse aanvullende opnames en inmetingen 
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, 
zoals inspectie van dimensies en conditie van 
funderingsconstructies, houtconstructies en 
metselwerk; deze gegevens zullen worden 
opgenomen in rapportages en waar mogelijk in de 
tekeningen van de bestaande toestand; dit is een 
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu 
zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd 
gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door 
Neutelings Riedijk Architecten enkele 
onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van 
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn 
weergegeven) en omissies geconstateerd, deze zijn 
gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal 
op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de 
asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
− de wijze van sloop / demontage zal worden 
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die 
met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt 
is handmatige sloop met en zonder elektrisch 
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de 
stukken van de constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden 
inrichtingen en lichte scheidingsconstructies en 
voorzetwanden evenals het aanwezige asbest 
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie 
van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt 
bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en 
stempelplan, uit te werken in de desbetreffende 
bestekken, zie hiervoor de stukken van de 
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden 
gedemonteerd, gescheiden en waar nodig 
gerepareerd voor hergebruik binnen het project; 
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen 
aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten 
het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met 
MenA worden aangeheeld; waar mogelijk door 
bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste 
materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in 
uitstraling maar voldoet aan de vereiste 
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij 
de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt 
rekening gehouden met de maximaal toegestane 
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt 
worden.

A zie omschrijving wijzigingen in legenda 08-07-2021

B zie omschrijving wijzigingen in legenda 22-12-2021
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WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022

D
REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf

D

D

straatpeil gewijzigd t.b.v. integraal 
toegangelijke entree; 
aansluitingen woning-entrees 
i.o.m. gemeente te realiseren



DOORSNEDE H

≈ 13103 +P

≈ 13240 +P

≈ 17760 +P

≈ 13990 +P

5590 +P1

opvangen 
bovenliggende 
bestaande constructie
cf. opgave 
constructeur

1800

23
00 26

40

-1Z3 -1Z1

1Z1
1Z4

-1Z5 -1Z4

kastenwand vlak 
opgenomen in 
wandafwerking

BSH

BHV

positie verhuisluik, weggewerkt achter 
museumwand

maximale afmetingen schilderij (of 2D 
object) inclusief verhuiskist:
500x2800x7000mm (bxhxl)
NB: schuin inhuizen

1850 -P-1

12700 +P

9600 +P

0Z1

-1Z2 -1T2

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

63
90

175

11150 +P

10200 +P

28
97 250
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386
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07

900 8790 1050 6400 400 6400

740

125
615

125

1065

125 940 125

10
90

50
0

22
65

32
00

32003200

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

3000

25
00

36
00

2950 + P0.5

6435 +P1

versterken vloer cf. 
opgave constructeur

zitmeubel geintegreerd 
in vensterbank, buiten 
demarcatie

open plafond, zicht in 
kapconstructie

indicatie bestaand gewelf

1850 -P-1

6435 +P1

1500 tot 1600 + P0

6465 + P1

pakket nader te onderzoeken: 
thermische lijn en onderzijde 
bestaande balken in het zicht te 
houden

peil varieert (schuine vloer, 
zie dwars-snedes)
te controleren in het werk

bestaande koekoek 
voorzien van nieuw kozijn 
t.b.v. lichtinval kelder

minimale isolatie op te nemen
achter bestaande lambrisering
cf. opgave restauratiearchitect

(n.t.b)

minimale isolatie op te nemen
achter bestaande lambrisering
cf. opgave restauratiearchitect

(n.t.b)

485 + P0

draai deuren en ok.
balken nader te

onderzoeken in detail

-1T1

0T1

1T1

2T1

-1B2-1B1

0B10B2 0B3

0.5B1

-1B3

1B1 1B2

2B1

2L1

1L1

0.5L1

0L1

1B3

nieuw te plaatsen balken
(hergebruik bestaande balken)

lijn aanzicht voorzetwand

Raam bovenin kopse zijde 
rechte gevel (zie foto) te 
gebruiken t.b.v. 
lichttoetreding vide, nader 
in detail uit te werken.

nieuwe deuropening: draai 
deur en ok. balken nader te 
onderzoeken in detail 
(hergebruik bestaande deur)

kap aan buitenzijde isoleren: bestaande 
dakpannen demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te behouden

ZAAL Z

ZAAL Z

REGENTENZAAL

-1B1.1

0.5B3.1

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

1500+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

bestaande koekoek 
voorzien van nieuw kozijn 
t.b.v. lichtinval kelder

27
80

23
50

21
00

21
00

P=0peil P=0peil

LBTZ (R)

FGM 8
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DOORSNEDE G

≈ 16048 +P

≈ 14330 +P

≈ 13240 +P

≈ 13103 +P

-1C2.1

varieert ≈ 9908 +P2

9180 +P2

5290 +P1

1350 + P0

870 +P0

aanhelen bestaande
(onderbroken) balk

6466 +P1 variabel (vals plat)1

draairichting 
deur wijzigen

6435 +P

6320 +P

835 +P0

bestaande vloer en 
vloerpeil handhaven

2350 -P-1

techniekopen plafond, zicht in 
kapconstructie

bestrating onder hoek van 2º 
uitgevoerd, niveauverschil als vals 
plat: voldoet aan ITS

1850-P-1

1060 + P0

1850-P-1

2600-P-1

bestaande vloerafwerking amoveren 
en vervangen

HISTORISCH BEGIJNENSLOOTGEWELF

P=0

250mm beton met aan bovenzijde 
onder gevels betonribben ter 
overspanning

na-isoleren dakkapel: 
uit te werken in detail

8425 +P2

1350 +P0

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

constructief directe overspanning
250mm beton met aan bovenzijde 
betonribben onder gevels ter 
overspanning

-1K1

0K1

1K1

2K1

2C1

1C1

0C2

-1C2
-1B1 -1Z2-1T4.1-1T1

1S3

1S1

2S1

bestaande wenteltrap 
bouwdeel P demonteren en 
hergebruiken als nieuwe 
zoldertrap

bestaand trap en deur 
handhaven

niveauverschil in 
negge op te nemen als 
helling (cf. ITS)

aftimmering hoog in nok:
mantelbuizen elektra passeren hier van bouwdeel 
A naar S; in het TO zo onopvallend mogelijk te 
integreren, alle leidingwerk uit zicht

MEISJESPLAATS

1S1.1

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

historische deur
hoger plaatsen ivm nieuw

vloerpakket

24
00

4033 3465
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35

24
40
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00

5590 +P1

reconstructie 
originele deur

installatieruimte
tussen bestaande kappen 

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

P=0PEIL P=0peil

STCK B

DOORSNEDE K

≈ 15820 +P

≈ 14390 +P

≈ 16088 +P

9695 +P2

10125 +P2

6710 +P16710 +P1

2225 +P0

winkel 
meubel / 
boekenkast 
& vitrines

techniekruimte

techniekruimte

Kelderramen/koekoeks 
openen en integreren in 
wandopbouw t.b.v. 
lichtinval

vloer uitvoeren als 
vals plat i.v.m. 
niveauverschil 
(150mm) en ITS, 
zie plattegrond

29
40

39
25

1100 +P0

dorpel voorzien van kleine ITS 
helling 1:6 (max. 50mm), buitenzijde 
aanstraten tot dorpel cf. ITS. Kozijn 
vz.v nieuwe deur, zie kozijnstaat 
(nader op te zetten)

positie
doorvoer E & W

32
002000

positie verhuisluik, 
weggewerkt achter 
museumwand

maximale afmetingen 
schilderij (of 2D object) 
inclusief verhuiskist:
500x3150x8000mm 
(bxhxl)

16210 +P

67
00

12
00

≈ 17435 +P

≈ 16350 +P

14610 +P

≈ 16210 +P

870 +P0

6320 +P1

2350 -P-1 2350 -P-1

techniekruimte

techniekruimte

-1C2

0C1

-1K3

1C1

2C1

JONGENSPLAATS
ZAAL X

ZAAL X

MEISJESPLAATS

5290 +P1

860 +P0

0U1

1U1.1

0K2

1K1

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

9880 +P2

9180 +P2

2K1

29
35

47
90

28
50

29
70

30
60

39
20

15010 +P

1850 -P-1

25
50

70
00

≈ 
38

55
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lg
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it 
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nd

14610 +P

betsaande staalconstructie te handhaven, 
met daarop nieuwe koelers 

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

kap aan buitenzijde spanten 
isoleren: bestaande dakpannen 
demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te 
behouden

≈14240 +P

≈12660+P

P=0peil P=0peil

KCEXAU/V

FGM 5

FGM 6

DOORSNEDE L

≈ 14330 +P

≈ 16090 +P

5290 +P1

1850-P-1

aanhelen betonvloer

6320+P1

nieuwe houten balk

nieuwe houten balk

870 +P0 870 +P0

BUITEN

2350 -P-1

bestaande plafondafwerking
herplaatsen onder nieuw

pakket

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

2C1
2K2

1K2
1C1

0K3

0C3.1

-1K10 -1C3

0K4

-1D1

0D1

1D1

2D1

1X3

6320+P1

120010900

variabel, vals plat <2,2°
6710+P1

stippellijn: bestaande isolatie in dakkap 
behouden en benutten als thermische 
lijn, nieuwe afwerking toe te voegen 
(isolatie jaren '70 interventie, nader op 
te nemen in bestaand model)

vaste banken in 
raam nissen

9250 +P2

0C3

0D3

-1X2

0X3

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

9970+P2

2350 +P-1 

1485+P0

1813 -P

333 +P

2638 +P

6320 +P

29
35

42
25

49
40

41
00

35
30

25
50

23
55

26
00

26
00

33
5

43
5

47
90

24
90

29
85

1485 +P0

6710 +P1

1850 -P-1

2225 +P0

2Q1

0Q1

positie bestaande schoorsteen;
indicatief, op te nemen in bestaand

model

1485 +P0

HWA afvoer & goot opgenomen in (verdikte) 
betonnen bordessen

14610 +P

verhuisluik

10860 +P2

1850 -P-1

1485 +P0 1485 +P0

6710 +P1

11350 +P

-1Q2

0Q2

2Q2

1Q2

HWA afvoer & goot opgenomen in (verdikte) 
betonnen bordessen (nader uit te werken)

0X2

1X2

2x4

-1X6 -1Q1

1Q1

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

6710+P1

1850-P-1

toegang techniek
via gevelluik

44
10

12
00

33
00

30
20

30
18

43
85

26
00

33
5

26
00

33
5

26
00

16210 +P

15010 +P

23
07

,6
27

6

betsaande staalconstructie te handhaven, 
met daarop nieuwe koelers 

10170+P2

P=0peil P=0peil

OQEDCK X

DOORSNEDE N

≈ 16240 +P

6320 +P1

nieuwe houten balk

nieuwe houten balk

dorpel bestaande
deur te verlagen

835 +P0
870 +P0

deur gecentreerd 
tussen twee balken

+/- 9880 +P2

schuin verloop vloer: 
peilhoogte varieert

lichtinval vanuit middelhuis
terugbrengen in toilet
(uiteraard geen zicht)

nieuwe balk

nieuwe vloerconstructie cf. opgave constructeur

Open zolder:
zicht op spanten

Toegang middelhuis en gebruik Van 
Campen-deur
automatische schuifpui verdekt 
achter voorzetwand

positie transport techniek: 
alleen in bovenste nok-deel 
van spant

5870 +P1

10250 +P2

bestaande 
vloer(afwerking) 
handhaven

-1C2

0C1

1C1

2C1

0C2

0.5B1

1B2

0B3.2 0C4

1F1

2F1

6435 +P1

nieuw te plaatsen balken
(hergebruik bestaande balken)

0C3.1

aftimmering hoog in nok:
mantelbuizen elektra passeren hier van bouwdeel 
B naar C; in het TO zo onopvallend mogelijk te 
integreren, alle leidingwerk uit zicht

870 +P0

-1B3

0B3.1

870 +P-1

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

0F1

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

bestaande vloer en 
vloerpeil handhaven

28
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35
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36
80

13434

44
80

nieuwe kruipruimte F, I, J
i.v.m. funderingsherstel

P=0peil P=0peil

C F

DOORSNEDE M

≈ 15820 +P

6710 +P1

1485+P0

6710 +P1

10860 +P2

1485+P0

1850 -P-1

-1Q3

0Q3

1Q3

2Q3

-1Q4-1X2

0X8

1X3

1485+P0

vloer als helling, 
vals plat

11078 +P

0X2

1850 -P-1 1850 -P-1

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

25
50

43
50

25
50

26
90

45
35

32
90

30
50

38
5

16210

≈ 17760 +P

16210 +P

14610

6710 +P

14610 +PDAK

9050 +P2

5300 +P1

hellingbaan

5870 +P1

10250 +P2

bestaande
vloer(afwerking)

handhaven

0F1

1F1

2F1

kap aan binnenzijde isoleren: bestaande 
dakpannen demonteren, en terugbrengen na 
plaatsen isolatielaag;
goten en goothoogte te behouden

0I1

1I1

2I1

870 +P0905 +P0

470 -P-1 470 -P-1

≈ 14290 +P

≈ 16580 +P

groenvoorziening 
geïntegreerd in balustrade

1485+P0

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

1500+ vl.

2600+ vl.

2400+ vl.

30
50

44
80

36
80

39
10

groenvoorziening 
geïntegreerd in balustrade

KINDERPLAATS

nieuwe kruipruimte F, I, J
i.v.m. funderingsherstel

verhoogd stukje met roosters aan de zijkanten 
waar alle ventilatie op aangesloten kan worden

P=0peil P=0peil

OQEFI

FGM 2

RENVOOI

X
B30

B60

2233-DO-623
Y +30m
X +30m

Brandscheiding 60 min.

Brandscheiding 30 min.

Verwijzing detail/fragment

Referentiepunt brontekening 

Beton insitu/prefab

CLT

Natuurbeton

Isolatie

Gipswand versterkt

Gipswand

Gipswand bekleed

Indicatie peilmaat

LEGENDA

VEILIGHEID

1950 -P0

Aftimmering hout

Ruimtenaam, nummer, NVO

Bestaande wanden

hwa Indicatie hemelwaterafvoer

0000 +vl.
hoogte t.o.v. vloerpeil

(Onderdeel van) extra 
beveiligde vluchtroute

-1X1

aanduiding fragmenten.
zie tek.: 2233-OV-520FGM

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te 
controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het 
straatpeil is zeer wisselend en aangegeven ter plekke 
van toegangen tot het gebouw; 
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de 
rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare 
blustoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld 
door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen 
installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie 
noodverlichting en vluchtroute aanduiding 
desbetreffende tekening opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van 
scheidingsconstructies het Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het 
Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door 
de transport adviseur (Deerns); de museale route en 
publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig 
integraal toegankelijk, in het project is de 
ITS-standaard aangehouden behoudens enkele 
uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is 
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van 
deuren in het bestaande gebouw teneinde bestaande 
deuren te kunnen hergebruiken danwel in combinatie 
met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te 
realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de 
omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, 
bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo 
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de 
situatie na voorgenomen herinrichting, tekening 
ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 
20200108.dwg 

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het 
gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de 
bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht 
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting 
verricht door Pelser Hartman in opdracht van PMB, 
vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’) 
ontvangen 23 oktober 2017
− diverse aanvullende opnames en inmetingen 
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, 
zoals inspectie van dimensies en conditie van 
funderingsconstructies, houtconstructies en 
metselwerk; deze gegevens zullen worden 
opgenomen in rapportages en waar mogelijk in de 
tekeningen van de bestaande toestand; dit is een 
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu 
zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd 
gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door 
Neutelings Riedijk Architecten enkele 
onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van 
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn 
weergegeven) en omissies geconstateerd, deze zijn 
gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal 
op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de 
asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
− de wijze van sloop / demontage zal worden 
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die 
met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt 
is handmatige sloop met en zonder elektrisch 
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de 
stukken van de constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden 
inrichtingen en lichte scheidingsconstructies en 
voorzetwanden evenals het aanwezige asbest 
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie 
van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt 
bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en 
stempelplan, uit te werken in de desbetreffende 
bestekken, zie hiervoor de stukken van de 
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden 
gedemonteerd, gescheiden en waar nodig 
gerepareerd voor hergebruik binnen het project; 
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen 
aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten 
het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met 
MenA worden aangeheeld; waar mogelijk door 
bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste 
materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in 
uitstraling maar voldoet aan de vereiste 
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij 
de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt 
rekening gehouden met de maximaal toegestane 
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt 
worden.
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WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022
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REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf
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Verwijzing detail/fragment

Referentiepunt brontekening 

Beton insitu/prefab

CLT

Natuurbeton

Isolatie

Gipswand versterkt

Gipswand

Gipswand bekleed

Indicatie peilmaat

LEGENDA

VEILIGHEID

1950 -P0

Aftimmering hout

Ruimtenaam, nummer, NVO

Bestaande wanden

hwa Indicatie hemelwaterafvoer

0000 +vl.
hoogte t.o.v. vloerpeil

(Onderdeel van) extra 
beveiligde vluchtroute

-1X1

aanduiding fragmenten.
zie tek.: 2233-OV-520FGM

ALGEMEEN

− alle maten van de bestaande toestand in het werk te 
controleren
− alle peilmaten zijn weergegeven t.o.v. NAP; het 
straatpeil is zeer wisselend en aangegeven ter plekke 
van toegangen tot het gebouw; 
− het brandveiligheidsconcept wordt toegelicht in de 
rapportage brandveiligheid opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor bezettingen en posities draagbare 
blustoestellen rapportage brandveiligheid opgesteld 
door installatie adviseur (Deerns)
− zie voor principe hemelwaterafvoer tekeningen 
installatie adviseur (Deerns)
− zie voor noodstroomvoorziening, positie 
noodverlichting en vluchtroute aanduiding 
desbetreffende tekening opgesteld door installatie 
adviseur (Deerns)
− zie voor de thermische weerstand van 
scheidingsconstructies het Pakkettenboek
− zie voor de inbraakwerendheid van geveldelen het 
Pakkettenboek
− zie voor integrale toegankelijkheid rapportage door 
de transport adviseur (Deerns); de museale route en 
publieksruimtes (educatie, horeca) zijn volledig 
integraal toegankelijk, in het project is de 
ITS-standaard aangehouden behoudens enkele 
uitzonderingen waar deze richtlijn niet verenigbaar is 
met cultuurhistorische waarden
− afmetingen van deuren zijn conform maten van 
deuren in het bestaande gebouw teneinde bestaande 
deuren te kunnen hergebruiken danwel in combinatie 
met bestaande deuren een eenduidig eindbeeld te 
realiseren.

SITUATIE

− de stedenbouwkundige onderlegger van de 
omgeving is ontvangen van PMB op 26 maart 2019, 
bestandsnaam ‘Uitsnede Amsterdam museum eo 
II.dwg’
− de situatietekening voor de Nieuwezijds 
Voorburgwal is gebaseerd op de tekening van de 
situatie na voorgenomen herinrichting, tekening 
ontvangen van PMB op 6 januari 2020 bestandsnaam 
20200108.dwg 

BESTAANDE TOESTAND

− de tekeningen van de bestaande toestand van het 
gebouw zijn afkomstig van een 3d model van de 
bestaande toestan d, opgesteld door abt in opdracht 
van PMB; dit model is gebaseerd op de 3d inmeting 
verricht door Pelser Hartman in opdracht van PMB, 
vastgelegd in diverse bestanden (‘pointcloud’) 
ontvangen 23 oktober 2017
− diverse aanvullende opnames en inmetingen 
hebben plaatsgevonden en zullen worden uitgevoerd, 
zoals inspectie van dimensies en conditie van 
funderingsconstructies, houtconstructies en 
metselwerk; deze gegevens zullen worden 
opgenomen in rapportages en waar mogelijk in de 
tekeningen van de bestaande toestand; dit is een 
proces dat tot en met uitvoering voortgaat en continu 
zal worden afgestemd met MenA en het bevoegd 
gezag
− in het model van de bestaande toestand zijn door 
Neutelings Riedijk Architecten enkele 
onvolkomenheden (zoals de draairichtingen van 
bestaande geveldelen die vaak onjuist zijn 
weergegeven) en omissies geconstateerd, deze zijn 
gemeld aan PMB; het model bestaande toestand zal 
op deze punten worden gecorrigeerd

SLOOP

− in het pand is asbest aanwezig, zie daarvoor de 
asbest rapportage in opdracht van PMB opgesteld
− de wijze van sloop / demontage zal worden 
voorgeschreven in de desbetreffende bestekken, die 
met MenA zullen worden afgestemd; het uitgangspunt 
is handmatige sloop met en zonder elektrisch 
gereedschap; voor sloop van betonconstructies zie de 
stukken van de constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− sloop zal in twee fases plaatsvinden: eerst worden 
inrichtingen en lichte scheidingsconstructies en 
voorzetwanden evenals het aanwezige asbest 
verwijderd; vervolgens vindt opname en documentatie 
van de bestaande toestand plaats, pas daarna vindt 
bouwkundige sloop plaats
− er zal gewerkt worden met een stut- en 
stempelplan, uit te werken in de desbetreffende 
bestekken, zie hiervoor de stukken van de 
constructeur (Pieters Bouwtechniek)
− de materialen die uit het pand komen zullen worden 
gedemonteerd, gescheiden en waar nodig 
gerepareerd voor hergebruik binnen het project; 
materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik zullen 
aan een gespecialiseerde partij voor hergebruik buiten 
het project worden aangeboden
− alle bestaande ravelingen zullen in overleg met 
MenA worden aangeheeld; waar mogelijk door 
bestaande balken te herplaatsen

MATERIALISERING

− in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste 
materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in 
uitstraling maar voldoet aan de vereiste 
brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij 
de eventuele inrichting van deze ruimtes wordt 
rekening gehouden met de maximaal toegestane 
vuurlast, dit zal in het vervolg nader uitgewerkt 
worden.
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WIJZIGINGEN REVISIE C 09-03-'22:

• Herziening formaat en verhouding raamkaders
• Wijziging gevel gedempte Begijnsloot
• Wijziging trap uitzichtpunt bouwdeel OQ
• Aanpassing wandelementen Jongensgallerij

C zie omschrijving wijzigingen in legenda 09-03-2022
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REVISIE D 20-04-'22

WIJZIGINGEN

• Vervallen poorten en wadi gevel Nieuwezijds
  Voorburgwal
• Vervallen glasstrook trappenhuis Sint Luciënsteeg
• Toevoeging blindvensters Jongensgallerij
• Versmalling wanddoorbraak bouwdeel C-K
• Wijziging overkapping tussen bouwdeel Z-S t.b.v.
  inpassing installaties, verplaatsen isolatielijn bouwdeel
  S van zoldervloer naar kap (buitenzijde kapconstructie)
• Vervallen doorbraak Gewelf, behoud trappenhuis
  bouwdeel B en vervallen beide vides langs gewelf
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