
AMSTERDAM MUSEUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Materialisering en afwerkstaat, 22 december 2021
Met opmerkingen, 9 juni 2022

NOTA BENE:
•	 in extra beveiligde vluchtroutes zal een aangepaste materialisering worden uitgewerkt die gelijk is in uitstraling aan de overige 

ruimtes van deze soort, maar voldoet aan de vereiste brandvertragendheid en maximale rookproductie; bij de eventuele 
inrichting van deze ruimtes wordt rekening gehouden met de maximaal toegestane vuurlast, dit zal in de besteksfase nader 
uitgewerkt worden

•	 zie voor de posities van extra beveiligde vluchtroutes de plattegronden 

OPMERKING 09-06-’22
In dit document, zoals ingediend op 22-12-’21, wordt gerapporteerd over de  bruto en materialisering van het ontwerp. 
Hiervoor zijn de plattegronden van ‘Revisie B’ d.d. 22-12-’21 gebruikt. Sindsdien is het ontwerp gewijzigd (actuele stand: 
Revisie D d.d. 20-04-’22). Omdat de wijzigingen geen significante invloed hebben op de plattegronden, zal dit document 
niet worden aangepast. We is, waar dit aan de orde is, met rode tekst aangeduid waar de plattegronden verschillen van de 
actuele stand van het ontwerp.



AFWERKSTAAT
RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING
-1B1 Zaal B 57,3 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1B1.1 Vide 7,7 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
-1B1.2 Doorgang 2,9 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1B2 Zaal B 70,7 m² [V01] Terrazzo 1 [W03] Museale voorzetwand[P06] Houtfineer 1 -
-1B3 Depot 43,5 m² [V01] Terrazzo 1 [W11] Sausklaar n.t.b. [P06] Houtfineer 1 -
-1C1 Techniek W 121,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1C2 Onbenoemd 27,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1C3 Onbenoemd 5,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1C4 Onbenoemd 5,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1C5 Onbenoemd 18,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1C6 BoH 15,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1D1 Toiletten 64,8 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P09] Pleisterwerk -
-1D2 Gang 5,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1D3 BoH 12,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K1 Onbenoemd 20,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K2 Onbenoemd 12,2 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K3 Onbenoemd 7,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K4 Onbenoemd 7,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K5 Onbenoemd 7,3 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K6 Onbenoemd 8,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K7 Onbenoemd 26,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K10 BoH 12,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K11 Trappenhuis 39,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K11.1 Lift 3,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
-1K12 Gang 43,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Q1 Zaal C 47,5 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1Q1.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Q2 Trappenhuis 32,5 m² [V01] Terrazzo 1 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Q2.1 Lift 13,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Q3 BOH 30,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
-1Q3.1 SER 10,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Q3.2 Depot 26,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
-1T1 Gewelf 46,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
-1T2 Doorgang 6,4 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1T3 Techniek 9,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1T4 Techniek 13,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1T4.1 SER3 11,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1X1 Stadshal 193,6 m² [V02] Terrazzo 2 [W02] Zichtbeton 2 [P01] Hout 1 -
-1X1.1 Balie 21,9 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X2 Vestiaire 104,8 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X2 Voorruimte 9,7 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X3 Zaal C 31,7 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X4 Zaal C 36,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X5 Winkel 98,1 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
-1X5.1 BOH 9,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
-1X6.1 BOH 9,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
-1Y1 Zaal A 88,4 m² [V01] Terrazzo 1 [W03] Museale voorzetwand[P02] Hout 1 -
-1Y1.1 Zaal B 11,9 m² [V01] Terrazzo 1 [W03] Museale voorzetwand[P09] Pleisterwerk -
-1Y2 Doorgang 4,3 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Y3 Doorgang 6,3 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Y3.1 E Kast 3,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Y3.2 Techniek W 32,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Y4 Trappenhuis museaal52,5 m² [V01] Terrazzo 1 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Y4.1 Lift 6,4 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Z1 Zaal A 119,5 m² [V01] Terrazzo 1 [W03] Museale voorzetwand[P02] Hout 1 -
-1Z1.1 Doorgang 1,3 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Z2 Zaal B 45,2 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Z2.1 Vide 5,8 m² [V01] Terrazzo 1 [W04] Leempleister 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Z2.2 E Kast 1,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
-1Z3 Trappenhuis museaal44,4 m² [V01] Terrazzo 1 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
-1Z3.1 Lift 12,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -

AFWERKSTAAT KELDER
RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING
0B1 Regentenzaal 71,0 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
0B2 Van Speykkamer 21,1 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [Pb] Handhaven bestaand -
0B3 Kascomptoir 16,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
0B3.1 Doorgang 9,8 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
0B3.2 Toilet IT 5,3 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P06] Houtfineer 1 -
0C1 Auditorium 126,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
0C2 Middelhuis 55,2 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [P08] Hergebruik vloerdelen -
0C2.1 Doorgang 1,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
0C3 Doorgang 3,5 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0C3.1 Regie 11,2 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0C4 Entree 15,1 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0D1 Projectruimte 86,1 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
0D2 Toilet IT 3,0 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0D3 Garderobe 11,7 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
0D3.1 E Kast 2,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0D3.2 Werkkast 1,3 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0F1 Keuken 63,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0F1.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0G1 Kantoor 58,2 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0G2 Trap 4,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0G2.1 Toilet 1,3 m² [V07] Gietvloer 2 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0G3 Entree 10,2 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H1 Entree 8,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H1.1 Kast 1,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H2 Gang 6,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H2.1 E Kast 2,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H3 Toiletten 7,1 m² [V07] Gietvloer 2 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0H4 Afval 43,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0I1 Restaurant 73,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0I1.1 E Kast 1,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0J1 Entree 41,5 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0J2 Trappenhuis 10,5 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P-] Afwerking n.t.b. -
0J4 Nuts 16,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0K1 Entree 40,8 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0K1.1 Doorgang 1,2 m² [V-] Afwerking n.t.b. [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0K1.2 Doorgang 2,0 m² [V-] Afwerking n.t.b. [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0K2 Restaurant 107,8 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0K2.1 Werkkast 4,0 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W11] Sausklaar n.t.b. [P06] Houtfineer 1 -
0K2.1 E Kast 1,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0K3 Trappenhuis 36,0 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0K3.1 Lift 3,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
0K4 Trappenhuis 7,2 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W08] Pleisterwerk [P06] Houtfineer 1 -
0L1 Toiletten 32,8 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P06] Houtfineer 1 -
0Q1 Zaal C 42,2 m² [V02] Terrazzo 2 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
0Q1.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0Q2 Trappenhuis 34,7 m² [V02] Terrazzo 2 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
0Q2.1 Lift 13,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
0Q3 BOH 39,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
0T1 Multifunctionele ruimte37,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0U1 Educatie 21,1 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P-] Afwerking n.t.b. -
0U1.1 Werkkast 1,3 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P-] Afwerking n.t.b. -
0U2 Voorruimte 5,4 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [Pb] Handhaven bestaand -
0U2.1 Toilet 1,3 m² [V07] Gietvloer 2 [W09] Glas [P-] Afwerking n.t.b. -
0U2.2 Toilet 1,3 m² [V07] Gietvloer 2 [W09] Glas [P-] Afwerking n.t.b. -
0U3 Educatie 19,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P06] Houtfineer 1 -
0U4 Educatie 17,0 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [Pb] Handhaven bestaand -
0X1 Stadshal 76,6 m² [V04] Beton 1 [W02] Zichtbeton 2 [P01] Hout 1 -
0X2 Entree 49,6 m² [V02] Terrazzo 2 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
0X3 Zaal C 78,2 m² [V02] Terrazzo 2 [W04] Leempleister 1 [P08] Hergebruik vloerdelen Wand Stadshal [W02]
0X4 Entree 35,7 m² [V02] Terrazzo 2 [W04] Leempleister 1 [P08] Hergebruik vloerdelen Wand Stadshal [W02]
0X4.1 Doorgang 2,6 m² [V02] Terrazzo 2 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0X5 Zaal C 26,6 m² [V02] Terrazzo 2 [W04] Leempleister 1 [P06] Houtfineer 1 Wand Stadshal [W02]
0X6 Zaal C 132,8 m² [V02] Terrazzo 2 [W04] Leempleister 1 [P08] Hergebruik vloerdelen Wand Stadshal [W02]
0X7 Gang 8,7 m² [V02] Terrazzo 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0X7.1 E Kast 1,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0X8 Keuken 29,1 m² [V02] Terrazzo 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0X9 Doorgang 4,4 m² [V02] Terrazzo 2 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0Y1 Trappenhuis museaal48,2 m² [V04] Beton 1 [W01] Zichtbeton 1 [P06] Houtfineer 1 -
0Y1.1 Lift 6,4 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -

AFWERKSTAAT BEGANE GROND



RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING

AFWERKSTAAT BEGANE GROND

0Y1.2 Doorgang 2,0 m² [V04] Beton 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0Z1 Trappenhuis museaal39,8 m² [V04] Beton 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
0Z1.1 Lift 12,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
0Z2 BoH 17,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0Z3 BOH 8,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
0Z3.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -

1.850,4 m²

RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING
0.5B1 Onbenoemd 17,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
0.5G1 Kantoor 19,0 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5G2 Doorgang 8,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5G2.1 Kast 1,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5G2.2 Toilet 1,8 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5G3 Trap 4,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H1 Trappenhuis 14,2 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H1.1 E Kast 2,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H1.2 BoH 1,6 m² [V10] Vloercoating [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H1.3 BoH 1,3 m² [V10] Vloercoating [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H2 Doorgang 10,9 m² [V08] Gietvloer 3 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H3 Voorruimte 5,7 m² [V08] Gietvloer 3 [W08] Pleisterwerk [Pb] Handhaven bestaand -
0.5H3.1 Doucheruimte 2,3 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H3.2 Doucheruimte 2,3 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H3.3 Onbenoemd 4,7 m² [V08] Gietvloer 3 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H4 Kleedruimte 14,5 m² [V08] Gietvloer 3 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5H5 Toilet 7,4 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5J1 Trappenhuis 22,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
0.5J2 Receptie 18,1 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5J3 Meldkamer 24,8 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
0.5L1 Regentessenkamer 41,6 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [P08] Hergebruik vloerdelen -
2Q2 227,7 m²

AFWERKSTAAT TUSSENVERDIEPINGAFWERKSTAAT



RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING
1B1 Zaal B 102,9 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1B2 Doorgang 19,3 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P07] Houtfineer 2 -
1B3 Toiletten 19,1 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
1C1 Zaal B 212,1 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1D1 Zaal B 114,9 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1F1 Kantoor 64,8 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1G1 Kantine 58,0 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1G2 Trap 4,6 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1G4 Pantry 12,2 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1H1 Trappenhuis 12,0 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1H2 Kantoor 30,8 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1H2.1 E Kast 2,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P08] Hergebruik vloerdelen -
1H3 Kantoor 26,6 m² [V06] Gietvloer 1 [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1I1 Kantoor 73,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1I1.1 E Kast 1,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1I2 Doorgang 3,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
1I3 Doorgang 3,1 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
1J1 Trappenhuis 22,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
1J2 Pantry 37,0 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1J3 Toiletten 5,4 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
1K1 Multifunctionele ruimte149,5 m² [V07] Gietvloer 2 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1K1.1 E Kast 1,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1K2 Trappenhuis 43,6 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
1K2.1 Lift 3,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
1K3 Toilet IT 3,6 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P07] Houtfineer 2 -
1L1 BoH 43,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1L1.1 Doorgang 3,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1Q1 Zaal B 42,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P07] Houtfineer 2 -
1Q1.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1Q2 Trappenhuis 34,7 m² [V04] Beton 1 [W01] Zichtbeton 1 [P07] Houtfineer 2 -
1Q2.1 Lift 13,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
1Q3 BOH 39,9 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
1S1 Zaal B 67,0 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1S2 BOH 13,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P07] Houtfineer 2 -
1S2.1 BOH 7,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1S3 Zaal B 33,4 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P07] Houtfineer 2 -
1T1 Kantoor 29,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P08] Hergebruik vloerdelen -
1T2 Trappenhuis 11,5 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P-] Afwerking n.t.b. -
1T2.1 Toilet 1,0 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [P-] Afwerking n.t.b. -
1U1 Educatie 32,2 m² [V06] Gietvloer 1 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1U1.1 Trap 6,4 m² [V06] Gietvloer 1 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1U2 Pauze Personeel 15,9 m² [V06] Gietvloer 1 [W10] Linoleum [P08] Hergebruik vloerdelen -
1U3 Toiletten 7,6 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P08] Hergebruik vloerdelen -
1U3.1 E Kast 1,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1X1 Grote zaal (A) 253,5 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P03] Hout 2 -
1X2 Trappenhuis museaal39,0 m² [V04] Beton 1 [W01] Zichtbeton 1 [P07] Houtfineer 2 -
1X3 Zaal B 57,3 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P07] Houtfineer 2 -
1X4 Zaal B 58,3 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1X5 Zaal B 33,7 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P07] Houtfineer 2 -
1X6 Zaal B 128,3 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P08] Hergebruik vloerdelen -
1X6.1 Doorgang 2,2 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
1Y1 Zaal A 78,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P04] Hout 2 -
1Y2 Doorgang 3,8 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
1Y3 Doorgang 5,7 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P07] Houtfineer 2 -
1Y3.1 E Kast 3,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1Y3.2 Trap 3,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1Y4 Trappenhuis museaal52,1 m² [V04] Beton 1 [W07] Houtfineer 2 [P05] Hout 2 -
1Y4.1 Lift 5,7 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
1Z1 Zaal A 56,7 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P04] Hout 2 -
1Z1 Zaal A 56,3 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W03] Museale voorzetwand[P04] Hout 2 -
1Z2 Doorgang 2,1 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P07] Houtfineer 2 -
1Z3 Doorgang 1,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P07] Houtfineer 2 -
1Z4 Trappenhuis museaal39,4 m² [V04] Beton 1 [W07] Houtfineer 2 [P05] Hout 2 -
1Z4.1 Lift 12,9 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P-] Afwerking n.t.b. -
1Z4.2 Toiletten 12,9 m² [V08] Gietvloer 3 [W09] Glas [P07] Houtfineer 2 -
1Z4.3 Werkkast 4,0 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
1Z5 BOH 8,2 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
1Z5.1 E Kast 1,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -

2.356,0 m²

AFWERKSTAAT EERSTE VERDIEPING
RUIMTE NAAM NVO VLOER WAND PLAFOND OPMERKING
2B1 Techniek 94,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2B2 Techniek 42,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2C1 Onbenoemd 237,3 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2D1 Onbenoemd 140,7 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2F1 Onbenoemd 70,7 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2G1 Onbenoemd 82,7 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2G2 Trap 2,7 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2H1 Trappenhuis 6,2 m² [Vb] Handhaven bestaand [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
2H2 Techniek 10,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2H2.1 E Kast 2,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2H3 Techniek 23,8 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2I1 Techniek 92,1 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2J1 Trappenhuis 21,2 m² [V07] Gietvloer 2 [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
2J2 Onbenoemd 51,4 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2K1 Techniek 161,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2K2 Trappenhuis 48,4 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W08] Pleisterwerk [P07] Houtfineer 2 -
2K2.1 Lift 3,6 m² [V03] Hergebruik vloerdelen [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
2L1 -  42,7 m² [Vb] Handhaven bestaand [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2Q1 Depot 18,4 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
2Q2 BOH 38,7 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -
2Q2.1 Lift 13,6 m² [V01] Terrazzo 1 [W06] Houtfineer 1 [P06] Houtfineer 1 -
2Q4 Trap 8,6 m² [V04] Beton 1 [W01] Zichtbeton 1 [P07] Houtfineer 2 -
2S1 Techniek 11,1 m² [V08] Gietvloer 3 [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
2S2 Techniek 61,3 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P-] Afwerking n.t.b. -
2T1 Techniek 23,3 m² [Vb] Handhaven bestaand [Wb] Handhaven bestaand [Pb] Handhaven bestaand -
2X1 Techniek 62,3 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2X2 Techniek 147,5 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [Pb] Handhaven bestaand -
2Y1 Trap 4,6 m² [V10] Vloercoating [W11] Sausklaar n.t.b. [P09] Pleisterwerk -

1.524,5 m²

AFWERKSTAAT TWEEDE VERDIEPINGAFWERKSTAAT
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LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: KELDER NIVEAU -1

= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende 
doorbraak van het 
Gewelf is vervallen in 
de definitieve stand van 
het ontwerp (Revisie D 
d.d. 20-04-’22). De hier 
getekende vloerafwerking 
vervalt dus ook.
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LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: BEGANE GROND

= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer

OPMERKING 09-06-’22:
De poorten aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn vervallen. 
Dit is niet van invloed op de materialisering.

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: TUSSENNIVEAU +0,5

MATERIALISERING
= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer
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LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: EERSTE VERDIEPING

MATERIALISERING
= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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dakkapel  te restaureren

oversteek  kanalen

oversteek  kanalen

LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: TWEEDE VERDIEPING

MATERIALISERING
= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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dakkapel  te restaureren

LEGENDA  VLOERAFWERKING

[V-]  Afwerking  n.t.b.

[V01] Terrazzo  1

[V02] Terrazzo  2

[V03] Hergebruik  vloerdelen

[V04] Beton 1

[V05] Beton 2

[V06] Gietvloer  1

[V07] Gietvloer  2

[V08] Gietvloer  3

[V09] Terrastegel

[V10] Vloercoating

[Vb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

VLOERAFWERKING: DERDE VERDIEPING, DAK

MATERIALISERING
= V1 	 terrazzo kleur 1

= V4	 beton kleur 1

= V7	 gietvloer 
	 type 2	

= V2 	 terrazzo kleur 2

= V5	 beton kleur 2

= V8	 gietvloer
	 type 3

= V3 	 hergebruik 
	 vloerdelen

= V6	 gietvloer 
	 type 1

= V9 	 terrastegel

= V10 	 vloercoating
	 vloeistofdicht

= Vb 	 bestaande vloer

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende PV-panelen zijn vervallen in de actuele 
stand van het ontwerp (Revisie D d.d. 20-04-’22). Dit is niet 
van invloed op de materialisering.

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: KELDER NIVEAU -1

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende 
doorbraak van het 
Gewelf is vervallen in 
de definitieve stand van 
het ontwerp (Revisie D 
d.d. 20-04-’22). De hier 
getekende wandafwerking 
vervalt dus ook.
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: BEGANE GROND

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking

OPMERKING 09-06-’22:
De poorten aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn vervallen. 
Dit is niet van invloed op de materialisering.

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

 DEFINITIEF ONTWERP: TUSSENNIVEAU

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: TUSSENNIVEAU +0,5

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: EERSTE VERDIEPING

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: TWEEDE VERDIEPING

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

WANDAFWERKING: DERDE VERDIEPING, DAK

= W1 	 in situ schoon  
	 beton kleur 1

= W4	 pleisterwerk 
	 kleur 1

= W7	 hout soort 2

= W2 	 in situ schoon  
	 beton kleur 2

= W5	 pleisterwerk 
	 kleur 2

= W8	 pleisterwerk  
	 geschilderd

= W3 	 museale  
	 voorzetwand

= W6	 hout soort 1

= W9 	 geëmailleerd 
	  glas

= W10 	wandbekleding 
	 linoleum

= W11 	ondergrond  
	 n.t.b. sausklaar

= Wb 	 bestaande  
	 wandafwerking

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende PV-panelen zijn vervallen in de actuele 
stand van het ontwerp (Revisie D d.d. 20-04-’22). Dit is niet 
van invloed op de materialisering.

OPMERKING 09-
06-’22:
De indeling van de 
trap naar dakniveau 
wijzigt. Dit heeft 
geen invloed op de 
afwerkingen.
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LEGENDA  PLAFONDAFWERKING

[P-] Afwerking  n.t.b.

[P01] Hout  1

[P02] Hout  1

[P03] Hout  2

[P04] Hout  2

[P05] Hout  2

[P06] Houtfineer  1

[P07] Houtfineer  2

[P08] Hergebruik  vloerdelen

[P09] Pleisterwerk

[Pb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: KELDER NIVEAU -1

P1

P2

P2

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende 
doorbraak van het 
Gewelf is vervallen in 
de definitieve stand van 
het ontwerp (Revisie 
D d.d. 20-04-’22). 
De hier getekende 
plafondafwerking vervalt 
dus ook.
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LEGENDA  PLAFONDAFWERKING

[P-] Afwerking  n.t.b.

[P01] Hout  1

[P02] Hout  1

[P03] Hout  2

[P04] Hout  2

[P05] Hout  2

[P06] Houtfineer  1

[P07] Houtfineer  2

[P08] Hergebruik  vloerdelen

[P09] Pleisterwerk

[Pb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: BEGANE GROND

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond

OPMERKING 09-06-’22:
De poorten aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn vervallen. 
Dit is niet van invloed op de materialisering.

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  PLAFONDAFWERKING

[P-] Afwerking  n.t.b.

[P01] Hout  1

[P02] Hout  1

[P03] Hout  2

[P04] Hout  2

[P05] Hout  2

[P06] Houtfineer  1

[P07] Houtfineer  2

[P08] Hergebruik  vloerdelen

[P09] Pleisterwerk

[Pb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: TUSSENNIVEAU +0,5

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond
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LEGENDA  PLAFONDAFWERKING

[P-] Afwerking  n.t.b.

[P01] Hout  1

[P02] Hout  1

[P03] Hout  2

[P04] Hout  2

[P05] Hout  2

[P06] Houtfineer  1

[P07] Houtfineer  2

[P08] Hergebruik  vloerdelen

[P09] Pleisterwerk

[Pb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: EERSTE VERDIEPING

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  PLAFONDAFWERKING

[P-] Afwerking  n.t.b.

[P01] Hout  1

[P02] Hout  1

[P03] Hout  2

[P04] Hout  2

[P05] Hout  2

[P06] Houtfineer  1

[P07] Houtfineer  2

[P08] Hergebruik  vloerdelen

[P09] Pleisterwerk

[Pb]  Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: TWEEDE VERDIEPING

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond

OPMERKING 09-06-’22:
De bestaande trappen 
in bouwdeel T en de 
punt van bouwdeel B 
blijven gehandhaafd. Dit 
heeft geen invloed op de 
afwerkingen..
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LEGENDA  WANDAFWERKING

[W-] Afwerking  n.t.b.

[W01] Zichtbeton  1

[W02] Zichtbeton  2

[W03] Museale  voorzetwand

[W04] Leempleister  1

[W05] Leempleister  2

[W06] Houtfineer  1

[W07] Houtfineer  2

[W08] Pleisterwerk

[W09] Glas

[W10] Linoleum

[W11] Sausklaar  n.t.b.

[Wb] Handhaven  bestaand

MATERIALISERING

PLAFONDAFWERKING: DERDE VERDIEPING, DAK

= P1 	 gelamineerd houten 
	 liggers, cassettes

= P4 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken

= P7 	 houten  
	 stroken (H2)

= P2 	 gelamineerd houten 
	 liggers, vlakke cassettes

= P5 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten stroken (H1)

= P8 	 bestaande balklaag,  
	 houten stroken

= P3 	 gelamineerd houten 
	 liggers, houten cassettes

= P6 	 houten  
	 stroken (H1)

= P9 	 akoestisch  
	 pleisterwerk

= Pb 	 bestaand  
	 plafond

OPMERKING 09-06-’22:
De hier getekende PV-panelen zijn vervallen in de actuele 
stand van het ontwerp (Revisie D d.d. 20-04-’22). Dit is niet 
van invloed op de materialisering.



OVERZICHT

AFWERKINGEN
VLOER WAND PLAFOND

DETAILS EN INRICHTING

V1:
terrazzo op basis van biopolymeer 
met circulair toeslagmateriaal
kleur 1 (donker)

W1:
in situ schoonbeton, getint, met 
n.t.b. textuur
kleur 1 (bruinrood)

W2:
in situ schoonbeton, getint, met 
n.t.b. textuur
kleur 2 (grijs)

W3:
museale voorzetwand, gepleisterd 
en geschilderd
kleur n.t.b.

W4:
pleisterwerk op basis van leem
kleur 1 (donker)

W5:
akoestisch pleisterwerk 
kleur licht (n.t.b.)

W6:
houten panelen uit hergebruikt 
hout en/of fineer op een drager van 
hergebruikt plaatmateriaal, donker

W7:
houten panelen uit hergebruikt 
hout en/of fineer op een drager van 
hergebruikt plaatmateriaal, licht

W13:
stroken wandbekleding uit hergebruikt 
eiken parket, op achterconstructie met 
akoestisch absorberende werking

W8:
pleisterwerk n.t.b. geschilderd
kleur n.t.b.

W9:
geëmailleerd glas verlijmd op 
achterwand, kleur n.t.b. (wit)

W11:
ondergrond n.t.b. sausklaar

W12:
hergebruik tegels ‘witjes’ uit 
bestaand gebouw

W10:
linoleum wandbekleding op basis 
van kurk, te gebruiken als prikbord
kleur n.t.b. (licht, twee versies)

V2:
terrazzo op basis van biopolymeer 
met circulair toeslagmateriaal
kleur 2 (licht)

V4:
in situ schoonbeton, gepolijst
kleurtoeslag
kleur 1 (bruinrood)

V3:
circulair grenen vloerdelen, deels 
hergebruik uit bestaand gebouw,
afwerking n.t.b.

P6:
akoestisch pleisterwerk n.t.b. 
(gladde afwerking), in kleur n.t.b. 
(licht), N.B. niet overschilderbaar

P1:
gelamineerd houten balken met 
secundair raster, daartussen 
cassettes hergebruik houten stroken 	

M1:
hergebruik hout, gesorteerd op 
donkere kleur, verlijmd op
circulair plaatmateriaal

M2:
hergebruik hout, gesorteerd op 
lichte kleur, verlijmd op
circulair plaatmateriaal

M4:
trap, balustrades en zoveel 
mogelijk constructie onderdelen uit 
hergebruik balklagen

M5:
randen, leuningen, banken, 
inrichtring schoonbeton gepolijst, 
kleur 1 (rood)

N.B.
Alle kleuren zijn nader te bepalen aan de hand van bemonstering. Alle kleuren kunnen maatwerk kleuren zijn.
N.B.
Afwerking van techniekruimten is nog nader te bepalen in overleg met de opdrachtgever en technisch 
adviseur. In principe wordt hier de wand/plafond niet afgewerkt, tenzij bijvoorbeeld een houtwolcementplaat 
of een stofbinder gewenst is. Eventuele beplating van wanden ter bescherming ook door opdrachtgever en 
technisch adviseur op te geven.

M3:
sanitair elementen
porcelein wit

P2:
gelamineerd houten balken met 
secundair raster, daartussen plafond 
hergebruik houten stroken eik	

P3:
gelamineerd houten balken, 
daartussen plafond hergebruik houten 
stroken eik omgezet op bovenste deel 
wand	
P4: stroken plafondbekleding, 
omgezet op bovenste deel wand,  
uit hergebruikt eiken parket, op 
achterconstructie met akoestisch 
absorberende werking
P5: stroken plafondbekleding,  
uit hergebruikt eiken parket, op 
achterconstructie met akoestisch 
absorberende werking

P7: onderzijde bestaande vloerdelen, 
ontdaan van bestaande plafonds, 
schoongemaakt, gerepareerd en 
n.t.b. afgewerkt

P8::
pleisterwerk n.t.b. geschilderd n.t.b. 
op gipsvezelplaat

V5:
in situ schoonbeton, gepolijst
kleurtoeslag
kleur 1 (grijs)

V7:
gietvloer op basis van biopolymeer 
met kurktoeslag
kleur 2 (licht)

V8:
gietvloer op basis van biopolymeer 
met 50% circulair toeslag (EPDM)

V9:
terrasafwerking circulair 
(hergebruik) keramische tegel 
bruinrood

V10:
vloercoating n.t.b. vloeistofdicht (en/
of antistatisch, haccp, technische 
eisen opgave installatie adviseur) 
inclusief opstaande plint voor 
techniekruimtes

N.B. Alle gietvloeren uit te voeren met opstaande 
holplint, in effen kleur en met ‘bies’ rond vloerveld

V6:
gietvloer op basis van biopolymeer 
met kurktoeslag
kleur 1 (donker)
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Pb: 	 metselwerk bestaand
Wb:	 metselwerk bestaand
Vb:	 plavuizen bestaand
M1,4:	 balustrades, vaste  
	 inrichting en eventuele 
	 akoestische voorzienin-
	 gen in massief hout 
	 uit bestaand gebouw

SANITAIR
NIVEAU -1 EN B.G.

P6: 	 bestaand beton met  
	 akoestisch pleisterwerk
W9:	 geëmailleerd glas  
	 verlijmd op wand
V8:	 circulaire hergebruik  
	 EPDM gietvloer  
	 o.b.v. biobinder 
M3:	 sanitair en wastafels wit 
	 porcelein

OMLOOP 
STADSHAL -1

P6: 	 bestaand beton met  
	 akoestisch pleisterwerk
W5:	 pleisterwerk kleur 2 (licht
	 n.t.b.) op geëgaliseerde 
	 bestaande kelderwand
V1:	 biobinder terrazzo met
	 circulair toeslagmateriaal
M1,4:	 kaders, meubels 
	 hout (hergebruik, donker)

STADSHAL

P1: 	 gelamineerd houten  
	 balken met secundair  
	 raster, daartussen 
	 plafondcassettes herge-
	 bruik houten lamellen eik	
W1:	 schoon beton getint  
	 met textuur, rood
V1:	 biobinder terrazzo met
	 circulair toeslagmateriaal	
M1,4:	 balustrades en meubels 
	 hout (hergebruik, donker)

TRAPPENHUIS 
BOUWDEEL OQ

P5: 	 schoon beton grijs 
	 met plafond hergebruik  
	 houten lamellen (uit  
	 eiken parket)
W2:	 schoon beton grijs met  
	 textuur, grijs
V4 (0):	 beton in situ gepolijst
V1:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag  
	 holplint rondom

LICHTVIDE 
VOOR GEWELF

P(W5): 	voortzetting van de 
	 wand
W4:	 akoestisch pleisterwerk,  
	 kleur 1 (donker) 
V1:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag-
	 materiaal, donker	

N.B. optie museaal canvas 
op / over bestaande 
vloerafwerking

N.B. optie museaal 
canvas vloer 
Stadshal: 3D print 
tekening / patroon

De terrazzovloerheeft 
een opstaande 
holleplint in effen 
kleur rondom



LICHTVIDES 
NAAST GEWELF

P6: 	 voortzetting wand: 
	 akoestisch stucwerk
W5:	 akoestisch pleisterwerk,  
	 kleur 2 (licht) 
V1:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag-
	 materiaal, donker	

BOUWDEEL:	 YZ

PUBLIEKSRUIMTES

NIVEAU:	 -1 ONDERWERP:	 MUSEALE RUIMTES

ZAAL -1 EN ‘WK’ 
BOUWDEEL Y

P2: 	 gelamineerd houten  
	 balken met secundair  
	 raster, daartussen 
	 plafondpanelen herge-
	 bruik houten lamellen eik	
W3:	 museale voorzetwand
V2:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag-
	 materiaal, licht	, met effen  
	 holplint

ZAAL -1 
BOUWDEEL Z

TRAPPENHUIZEN
BOUWDELEN Z EN Y

P2: 	 CLT balkenraster met 
	 geperforeerd houten  
	 panelen (soort 1) en  
	 deels diffuus 
	 lichtpanelen
W3:	 museale voorzetwand
V2:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag-
	 materiaal, licht	, met effen  
	 holplint

P5: 	 schoon beton grijs 
	 met hergebruik houten 
	 lamellen (eik) plafond
W2:	 schoonbeton met  
	 textuur, grijs
V2:	 biobinder terrazzo, licht	
V4 (0):	 beton in situ gepolijst
	 (trap en +1 vloer), grijs
M4:	 balustrades en leuningen
	 massief hout soort 1

OUDE ZAAL -1
(BOUWDEEL B)

P6: 	 bestaand plafond 
	 beton, schoongemaakt 
	 en n.t.b. afgewerkt; 
	 plafondeiland van  
	 hergebruikt eiken stroken
	 met akoestische werking
W3:	 museale voorzetwand
V2:	 biobinder terrazzo met  
	 circulair toeslag-
	 materiaal, licht	

MUSEALE 
DOORGANGEN

P=W6: 	houten bekleding
W6:	 hergebruikt houten  
	 wandbekleding, donker
V1:	 biobinder terrazzo met  
	 holplint effen
M1:	 hergebruik hout,  
	 gesorteerd op donker	e 
	 kleur, verlijmd op
	 circulair plaatmateriaal

N.B. kleur holplint / effen 
band zo te kiezen dat deze 
bij beide kleurstellingen 
past en deze verbindt



ONDERWERP:	 MUSEALE RUIMTESNIVEAU:	 +1BOUWDEEL: 	YBDEXASZ

PUBLIEKSRUIMTES
VL

O
ER

W
AN

D
PL

AF
O

N
D

OUDE ZALEN
B, C, D, E, A, S

P4: 	 bestaande balklaag met 
	 akoestisch plafond van 
	 hergebruikt eiken parket 	
	 stroken
W3:	 museale voorzetwand 
V3:	 hergebruikt grenen  
	 vloerdelen 
M2,4:	 kaders, betimmeringen,  
	 vaste inrichting massief 
	 hout soort 2 en  
	 hergebruikt hout uit het 
	 gebouw

ZALEN +1 
BOUWDELEN Y, Z

ZAAL +1 
BOUWDEEL X

P3: 	 gelamineerd houten
	 balken met akoestisch 	
	 plafond van hergebruikt 
	 eiken parket stroken
W3:	 museale voorzetwand
V3:	 hergebruikte grenen  
	 vloerdelen 
M2,4:	 kaders, betimmeringen,  
	 hergebruikt hout  
	 samengesteld op plaat,
	 sortering lichte kleuren

P1: 	 Raster gelamineerd 
	 houten liggers met  
	 plafondacassettes van 
	 stroken eik hergebruikt 
W3:	 museale voorzetwand
V3:	 hergebruikt grenen  
	 vloerdelen 
M2,4:	 kaders, betimmeringen,  
	 hergebruikt hout  
	 samengesteld op plaat,
	 sortering lichte kleuren

TRAPPENHUIZEN
BOUWDELEN Y, Z

P3: 	 gelamineerd houten
	 balken met akoestisch 	
	 plafond van hergebruikt 
	 eiken parket stroken
W2:	 schoonbeton grijs met  
	 textuur
V2:	 schoon beton, grijs
M4:	 kaders, betimmeringen,  
	 hergebruikt hout  
	 samengesteld op plaat,
	 sortering lichte kleuren

SANITAIR
NIVEAUS +1, +2

P4: 	 houten panelen  
	 geperforeerd soort 2
W9:	 geëmailleerd glas  
	 verlijmd op wand
W8:	 pleisterwerk geschilderd
V8:	 circulaire gietvloer op  
	 basis van biobinder
M3:	 sanitair en wastafels wit 
	 porcelein

MUSEALE 
DOORGANGEN

P=W7: 	houten bekleding
W7:	 hergebruikt houten  
	 wandbekleding, licht
M2:	 massieve dorpel in hout 
	 (soort 2), geïntegreerde  
	 inrichting, verlichting en  
	 voorzieningen eveneens
	 hout soort 2

plint en bies in hout 
aansluitend bij museale 
doorgangen



PUBLIEKSRUIMTES

ONDERWERP:	 NIET-MUSEALE PUBLIEKSRUIMTESNIVEAU:	 B.G. EN +1BOUWDEEL:	 CKFID

VL
O

ER
W
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D

PL
AF
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N

D
AUDITORIUM
BOUWDEEL C

P8: 	 bestaande balklaag met 
	 plafond uit hergebruikt 
	 eiken parket stroken
W6:	 lambrisering uit  
	 hergebruikt houten  
	 panelen
W13:	 wandbekleding uit  
	 houten stroken
Vb:	 natuursteen bestaand,  
	 aangeheeld met steen 
	 uit bouwdeel D b.g.

TRAPPENHUIS 
BOUWDEEL K (b.g.)

P8: 	 bestaande balken met  
	 akoestisch omgezet 
	 stroken- plafond  
	 hergebruikt eiken, 
	 omgezet naar ‘horizon’
W8:	 pleisterwerk  
	 geschilderd (b.g.)
Vb:	 natuursteen bestaand (b.g.)
M4:	 trap en leuningen in  
	 massief hout hergebruikt 
	 uit gebouw

‘PROJECTRUIMTE’
BOUWDEEL D

‘STIJLKAMERS’
B.G., +0,5

‘NIEUWEZIJDS 
POORT’ K

P8: 	 bestaande balklaag met 
	 plafond uit hergebruikt 
	 eiken parket stroken
W7:	 wandbekleding uit  
	 houten stroken
W3:	 pleisterwerk  
	 geschilderd
V6:	 biobinder gietvloer op 
	 vloerverwarming (N.B.  
	 schoonloopmat)

Pb: 	 plafond bestaand
Wb:	 wandafwerking 
	 bestaand
Vb:	 plavuizen bestaand
Mb:	 inrichting bestaand / 
	 AM collectie

P7: 	 balklaag bestaand,  
	 onderzijde vloerdelen in  
	 zicht
W8:	 pleisterwerk geschilderd
Vb:	 plavuizen bestaand
M1,4:	 vaste inrichting in 
	 massief hout uit  
	 bestaand gebouw

MULTI-FUNCTIO-
NELE RUIMTE K +1
P8: 	 bestaande balken met  
	 akoestisch omgezet 
	 stroken- omgezet plafond  
	 hergebruikt eiken
W10:	 linoleum wandbekleding 
	 op basis van kurk
V7:	 biobinder gietvloer met 
	 houten rand op 
	 vloerverwarming
M2:	 hergebruikt hout 
	 uit het gebouw		

N.B. ruimte in kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken; kleur n.t.b.

N.B. optie museaal canvas 
op de wanden

N.B. optie museaal canvas 
op plafondplanken

Balklaag in kleur geschilderd

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt

Stroken in transparante kleur 
(olie of lak) afgewerkt

Balklaag in kleur geschilderd

N.B. ruimte in kleur, 
monochroom, op alle 
oppervlakken; kleur n.t.b.

N.B. kleur 
verbindt 
auditorium 
en horeca

c c
c
c

N.B. optie museaal canvas 
vloer: 3D print tekening / 
patroon

N.B. optie museaal canvas 
vloer: 3D print tekening / 
patroon

Houten rand en plint rondom 
zorgt voor aansluiting 
op houten traptredes en 
aangrenzende ruimtes

Plint hout (geolied)



PUBLIEKSRUIMTES

ONDERWERP:	 NIET-MUSEAAL: HORECA EN EDUCATIENIVEAU:	 B.G.BOUWDEEL:	 CKFID

HORECA
BOUWDEEL K, I

KEUKEN
BOUWDEEL F

SANITAIR
BOUWDEEL T, U

P8: 	 bestaande balklaag met 
	 plafond uit hergebruikt 
	 eiken parket stroken
W7:	 wandbekleding uit  
	 houten stroken
W10:	 sausklaar  
	 (afwerking door  
	 exploitant)
Vb:	 natuursteen bestaand

Pb: 	 bestaande balklaag met 
	 n.t.b. plafond door 
	 horeca exploitant
W12:	 hergebruik tegels
	  ‘witjes’ uit bestaand  
	 gebouw
W10:	 sausklaar (afwerking
	 door horeca exploitant)
Vb:	 natuursteen bestaand

VL
O

ER
W

AN
D

PL
AF

O
N

D

P4: 	 houten stroken plafond  
	 tussen bestaande
	 balken
W9:	 geëmailleerd glas  
	 verlijmd op wand
W8:	 pleisterwerk geschilderd
V8:	 circulaire gietvloer op  
	 basis van biobinder
M3:	 sanitair en wastafels wit 
	 porcelein

EDUCATIE U
B.G. EN +1

P7: 	 bestaande balklaag met 
	 onderzijde vloerdelen
W10:	 linoleum wandbeplating 
	 te gebruiken als prikbord
V6:	 biobinder gietvloer op  
	 vloerverwarming
M2,4:	 hergebruikt hout 
	 uit het gebouw		

Balklaag in kleur geschilderd Balklaag in kleur geschilderd

N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant 

N.B. plafond keuken geen 
deel van casco+ te monteren 
tussen (niet onder) de 
balklaag, kleur af te stemmen 
met architect

N.B. keukenvloer wordt 
i.v.m. funderingsherstel 
FIJ vernieuwd, inclusief 
dekvloer; afwerking door 
horeca exploitant, kleur af te 
stemmen om aansluitende 
ruimtes

N.B. kleur 
i.o.m. 
exploitant

N.B. wand sausklaar, 
afwerking door horeca 
exploitant in monochroom 
kleurstelling met plafond



BOUWDEEL:	 FIJKGHUV NIVEAU:	 0 t/m +2 ONDERWERP:	 KANTOREN EN EDUCATIE

NIET PUBLIEKE RUIMTES
VL

O
ER

W
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N
D

KANTOREN GH
+1, +1,5, +2

TECHNIEK EN 
DIENST

SANITAIR 
KANTOREN

DIENSTENTREE 
BOUWDEEL J

TRAPPENHUIS 
J 0t/m+2 EN K+1t/m+2)

P7: 	 bestaande balklaag met 
	 bovenliggende vloerdelen 
	 in zicht
W10:	 linoleum wandbekleding 
	 op basis van kurk
V6:	 biobinder gietvloer
	

P5,6:	 bestaande balken met  
	 akoestisch stroken-
	 plafond hergebruikt eiken
P8: 	 gipsplaat pleisterwerk 
	 onder de kap (+2)
W:	 pleisterwerk geschilderd
Vb:	 natuursteen bestaand
V6:	 biobinder gietvloer met 
	 houten rand	
M4:	 hergebruikt hout 
	 uit het gebouw	

P5: 	 bestaande balken met  
	 akoestisch stroken-
	 plafond hergebruikt eiken
W8:	 pleisterwerk geschilderd
Vb:	 natuursteen bestaand, te
	 herplaatsen na
	 funderingsherstel
M1,4:	 hergebruikt hout 
	 uit het gebouw	

P5: 	 bestaande balken met  
	 akoestisch stroken-
	 plafond hergebruikt eiken
W10:	 linoleum wandbekleding 
	 op basis van kurk
V7:	 biobinder gietvloer met 
	 houten rand op 
	 vloerverwarming
		

KANTOREN F, I, J 
+1,5 EN +1

P8: 	 geschilderd pleisterwerk 
	 n.t.b. op gipsvezelplaat  
	 op bestaande betonvloer 
	 (onderzijde) of tussen  
	 bestaande balklaag
W8:	 pleisterwerk  
	 geschilderd; waar  
	 nodig voorzien van  
	 houten bescherming
V10:	 vloercoating n.t.b.  
	 met opstaande plint 

P5: 	 bestaande balken met  
	 akoestisch stroken-
	 plafond hergebruikt 
	 eiken
W12:	 hergebruik tegels
	 ‘witjes’ uit bestaand
	 gebouw
V8:	 circulaire gietvloer op  
	 basis van biobinder
M3:	 sanitair en wastafels wit 
	 porcelein



BUITENRUIMTES

BOUWDEEL:	 ALLE NIVEAU:	 0 EN +3 ONDERWERP:	 BINNENPLAATSEN EN DAK

DAK GEVELS NIEUW GEVELS 
BESTAAND

BINNENPLAATSEN

P: 	 geen
W:	 geen
V9:	 keramiektegel rood, uit  
	 herwonnen baksteen
M5:	 randen voor beplanting 
	 elementen getint 
	 schoonbeton met  
	 voorzieningen voor  
	 beplanting

G1:	 baksteen, in panelen 
	 gezaagd uit bestaand  
	 gebouw t.p.v. te  
	 verwijderen bouwdelen	
G2:	 baksteen, gebakken  
	 met restmateriaal  
	 (poriso) uit bestaand  
	 gebouw, kleur rood
G3:	 idem, wit
G3:	 kaders n.t.b. hout / beton

Gb:	 bestaande gevel:
	 - metselwerk
	 - geschilderd hout
	 - natuursteen
	 - ornamenten
Db:	 bestaand dak:
	 - pannen
	 - leien

P: 	 geen
W:	 geen (gevels)
Vb:	 hergebruik bestaande  
	 klinkers, bij voorkeur  
	 alleen de rode
M5:	 randen voor beplanting 
	 elementen getint 
	 schoonbeton met  
	 voorzieningen voor  
	 beplanting (N.B. buiten  
	 demarcatie)

TRAPPEN NAAR 
DE DAKTUIN

P7: 	 schoon beton getint 
	 met houten stroken  
	 plafond hergebruikt eiken
	  parket en akoestische 
	 werking
W1:	 schoon beton getint 
	 met reliëf
V8:	 schoon beton getint 
M4:	 leuningen binnen uit
	 hergebruikt hout
M5:	 leuningen buiten beton

c reliëf 
n.t.b., 
optie 
museaal 
canvas

* behoudens herbestraten van de binnenplaatsen en aanbrengen mossedumdak (in twee kleuren), valt het terreinontwerp financieel buiten het casco+
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