PRINCIPEDETAIL E-KO06
deurkozijndetail bouwdeel E

begane grond ! 120 :
9 9 T - kozijnbetimmeringen en beleglat
= A K conform de bestaande bij de ramen
bestaand nieuw :
— nieuwe ramen met isolatieglas
- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
\ dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
R 5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie
- —— — - afstandhouders 12 mm met argonvulling |
\\ - 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing |
g van de gevels aan de meisjesbinnenplaats, :
N PN t totale dikte 31 mm, sponningdiepte 20 mm
o 155 10 ; ) . |
/l\l 7\ \| insteekdiepte minimaal 15 mm | PRINCIPEDETAIL E-KO7
| | ‘ | | e 2718 || : deurkozijndetail bouwdeel E
'< > % '< > T 7 B | begane grond
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L I L : L - - e . . — ¢ dublsie di . Binnenkader kozijnopeningen
[ | | el o / / / wmne;spross_e_:g c e;n 108u me ut cle fm;‘/en%ager >1 - dagkantbetimmering voorzetwand
4 / aan pinnenzijde (#7x18 mm) en topverfschaaf )/ NN T S NN multiplex 25 mm aan laten sluiten
— Hﬂ s 4 aan buitenzijde (27x13 mm) - op bestaand werk met schuimband
/ Vi 7 /| zwart_e foI|.e. ter Breeate van (.je FOECES . '\ maat variabel afhankerlijk van lijn
y ya op beide zijden van het glas in verband met zicht 7 voorzetwand
/ P / op het kitsysteem1 tevens folie bij insteekdiepte / - dagkantbetimmering hout
4 ay W rasmnout aanbrengen - hatuursteen fronton — / / 4 / s A - houten vullat 45x147 mm en
V4 y e - bestaand natuurstenen kader met profilering . y / y . '
y als bij de kozijnen s Y p———— - beleglat met oqlefproﬂel a_I_s bestaand
. 0 g / / Vs vast sniiraam. nieuw 68 mm dik ongebouwd uit - nieuw houten kozijn in natuursteenkader gezet——+ / / s / & - aanbgenger: ézglebraan;ko?g:n Begans
N A / z — ) mh] A iken binnendeel 75 1ggmm met ojiefprofiel conform merk 0X4-bu03 (bu-d11) # J x | L grond geve ouwdeel &)
M raamhout eiken binnendeel 75x p A |
I \ met duivenjagerprofiel 5 mm conform bestaand s |
- raamhout eiken buitendeel 75x50 mm met 170238 N N J
’ \ sponning 25x7 mm en glas_spon_r_ming 20x37 mm \ . - plaats conpacte kader bij kozijnmerk
met stopverfschaaf aan buitenzijge NN NN N N Yy | 0X3 bu06 (bu-d11)gevel 07 bouwdeel E
aluminium deur en 4 | | - rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter b’ zie ook tekening ramen begane grond
versterking raam bouwdeel E
kozijn niet getekend ’ l - uitvullat eiken 20 mm dik .
L - nieuw houten kozijn in natuursteenkader gezet
j met ojiefprofiel conform merk 0X4-bu03 (bu-d11)
PRINCIPEDETAIL E-KO5 - bestaand natuurstenen kader met profilering
deurkozijndetail bouwdeel E als bij de kozijnen nieuw raam met isolatieglas
, 150 . = iligheids i
begane grond T T - plaats conpacte kader bij kozijnmerk Ziirogl?srd velllghelbd.>begla;;nzgIPGB t(f::ltal(te |
| h lﬁL m—==n 0X3 bu06 (bu-d11)gevel 07 bouwdeel E 5' € d.kmm ff\?’et“c’v Lé' | ag‘:r‘l. oatglas van
o L | zie ook tekening ramen begane grond 27x13 J| 27x18 mm ciic met hiertussen © lagen foli€
\ I os ————q i bouwdes] E - afstandhouders 12 mm met argonvulling
| | - giistiil d ¢ di draaicirkel - 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
| | | | ZJjSU]) deuven aiGErons IVIT Gragcirke van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
| | naar buiten draaiende deuren — _ totale dikte 31-mm, sponningdiepte 20 mm
\ ' N : | - taatsscharnier in onder en bovendorpel insteekdiepte minimaal 15 mm
&t |
| |
********************** 83 155 i
{ L/ \{ﬁ’ { . & o | I 55x18
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P s | . e -
T T L — 2x83 - geprofileerd houten kalf 165x105 mm met ojiefprofiel
SIS I 8857 2 ra a S 2 / | ..
buitenaanzicht /« s buitenaanzicht S ; ; / 65x18 - met hierin deel deurhout als aapslaglat 65x10
GRS . S 4 X voor de naar buiten draaiende deur PRINCIP_I_EDETA_IL E-KO8
. T ERPAVAVAVAVAN taatsscharnier in bovendorpel deur deu rk02|Jndeta|I bouwdeel E
I . begane grond
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//////// i T i il /////,/’ / / T N
o 7 . / -~ deur in 90° open positie o A0x24
% /,//////// 3 y; b / - gietijzeren rooster COijorm de bestaande nieuw glasraam in deur|met isolatieglas
; l : s - _ S voor de glazen delen in de deur - Vetrogard veiligheidsbeglazing P4B totale
— M \\ij — 2 5 7 - ojiefprofiel als bij kozijn dikte 10.5 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
— — 3005 120 } kopgevel bouwdeel E 4 mm dik met hiertussen 3 Tagen folie
OPMETING DEURKOZIIN DEURKOZIIN merk 0X3 bu06 (bu-d11) Rc waarde gevel Rc= 3.0m2K/W / ¥ / _ N - afstandhouders 9 mm| met argonvulling
BOUWDEEL E GEVEL 07 (bestaand) BOUWDEEL E GEVEL 07 (nieuw) weerstandsklasse gevel WK3 SN - nieuw houten kozijn 105x185 mm - 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
en DEURKOZIJN merk 0C2 bu02 (bu-d11) isolerende beglazing snijraam veiligheidsklasse P6b / P met ojiefprofiel en scharnierhol. 50x24 van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
BOUWDEEL C GEVEL 09 (nieuw) isolerende beglazing deuren veiligheidsklasse P4a P 1 met detaillering als bestaande en bovenliggende totale dikte 24 mm, sponningdiepte 20 mm
natuurstenen geprofileerde kader met (= WK2) met extra gietijzeren rooster (=WK3?) Vs (kozijnhout zwaarder dan bestaand) insteekdiepte 20 mm
natuurstenen fronton nieuwe samengestelde deuren met taatsscharnieren
natuursteen neuten gietijzeren rooster wilpstra of dijkkamp conform de
bouwdeel C ruim kader bestaande - bestaande natuursteen kader
bouwdeel E compact kader - - wandopbouw voorzetwand met profileringen als de
zie pakettenboek houten kozijnen in deze gevel 50x24
- variabele luchtspouw
- bestaand gevelmetselwerk oo nieuwe panelen in deur/weerstandsklasse WK 3:
{ - geprofileerde lijsten aan beide zijden
met kraal- en ojiefprofilering overeenkomstig
de bestaande deur kopgevel bouwdeel E
PRINCIPEDETAIL E-K04 L (caztinmrieric OX3_uiipa)
st ; - binnenzijde paneel jejken 12 mm dik met bossing,
deurkozijndetail bouwdeel E TN SR I overeenkomstig met| de bestaande deur
begane grond . : . - staalplaat 5 mm
DEURKOZIIN merk 0X3 bu06 (bu-d11) e e e a2 S butenade paneeleken 24 mm ik met bossig,
BOUWD EEL E G EVEL 07 . maat variabel afhazkerlijk van lijn voorzetwand - hardhouten onderdorpel deur 24 overeenkomstig met|/de bestaande deur
/8 X . e
(nIGUW) N — - dagkantbetimmering hout zonder screengeleiders paneelonderdelen valledig te verlijmen
- - aansluitingen met schuimband o
en DEU RKOZIJ N merk OCZ buoz (bu d 1 1) I - geprofileerde lijst als bestaand aanbrengen en - taatsscharnier in onderdorpel deuren en
BOUWDEEL C GEVEL 09 (nieuw) - houten vullat 45x147 mm en hardsteen dorpel, 90° blokkeersysteem PRINCIPEDETAIL E-KQ09
- beleglat met ojiefprofiel als bestaand aanbrengen - kwartrond waterhol 10 mm in onderdorpel deur ——— 50x24 deurkoziindetail bouwdeel E
fl d k d (zie raamkozijn begane grond géevel 09 bouwdeel C) ]
natuurStenen gepro leerae Kader met fffffffffffffffffffffff bestaande hardstenen onderdorpel aanpassen| — | begane grond
klik naar achter brengen door vrezen uitfresen
natu u I‘Stenen fronton dorpel herplaatsen
natuursteen neuten
N N\
. 75x24
bouwdeel C ruim kader o e
- - - - -~ - I I —T* 5 ||
bouwdeel E compact kader - EE= A
4L — T f .1/0  E— ﬁ A
<
Rc waarde gevel Rc= 3.0m2K/W Zal s
weerstandsklasse gevel WK3 \
isolerende beglazing snijraam veiligheidsklasse P6b v /
|SO|erende beg |aZ| ng deu Fren Ve| I |g held Sklasse P4a > / % 4 De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande toestand,
( —_ WKZ) met eXt ra |et| 'Ze ren rooster ( — WK3 ?) / / / deur nieuw 67mm dik weerstandsklasse WK 3: ?rlmlehgtpvtzl:ﬁnr:wnfeinnzagr?teg:\r:fglirr:]gazlindzé]finnictlil;ac\?errrfataetnvoering door de
- g J - - o / e / - eikenhouten deurnaald 67x54 en 67x 70 mm — aannemer vastgelegd worden.
H : / s - geprofileerde lijsten aan beide zijden .
nieuwe samengestelde deuren met taatsscharnieren S met kraal- en ojiefprofilering overeenkomstig schaal 1:20/5
" L . = E de bestaande deur kopgevel bouwdeel E
gietijzeren rooster wilpstra of dijkkamp conform de W titr e 04, b
- binnenzijde paneel eiken 12 mm dik met bossing,
beStaa nde overeenkomstig met de bestaande deur
- staaIpI aat 5 mm :fEUDTIEkINGS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer
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. . . overeenkomstig met de bestaande deur Clbt
kozijndetails Bouwdeel E en C begane grond nieuwe deuren paneelonderdelen volledig te verljmen Gl Aanvraag Omgevingsvergunning K-08
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OPMETING KOZIIN 0Z3-bu05 (bu-39)
BOUWDEEL S GEVEL 11 (bestaand)

Kozijndetails S-K01, S-K02, S-K03, S-K04
en S-KO5

kozijnmerk 0Z3-bu05 (bu-39)

BOUWDEEL S GEVEL 11 (gewijzigd)

U waarde beglazing maximaal 2.0W/mz2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3
geen zonwering/lichtwering

nieuw vast bovenraam met isolatieglas

- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie

- afstandhouders 14 mm met argonvulling

- 4 mm enkel monumentenglas ambachtelijk,
uiterlijk conform overige Monu-Vision beglazing,
totale dikte 33 mm, sponningdiepte 25 mm
insteekdiepte minimaal 15 mm

nieuw

kozijnsparing 390 mm verhogen,
gelijktrekken met kozijn bouwdeel T
geheel nieuw kozijn en deur en bovenaam

kozijnprofilering wel gelijk houden
ivm bovenliggend raam

deurindeling 'fantasie’ als oude deuren
in doorgang en op de kopgevel van

% bouwdeel E, met bovenpaneel dus

buitenaanzicht nieuw

KOZIJN 0Z3-bu05 (bu-39)

wordt gewijzigd in enkele deur

semi reconstructie historisch kozijn

BOUWDEEL S GEVEL 11 (nieuw)

bestaande kozijnopening bovendorpel verhoogd

brede enkele deur met tussenstijl als historische foto binnenplaats
bovenraam veiligheidsklasse P6B (WK 3)

Rc waarde gevel 2.0 m2K/W

weerstandsklasse WK3

panelen in middendeel (geen gietijzer)

met staal versterkte hardhouten paneeldeur

nieuw kozijn met detaillering als bestaande en bovenliggende

- nieuwe kozijn extra
aan metselwerk verankeren
met spaanplaatschroeven
Assy Plus 8x180 mm
wokkelvormig anker
verlijmd in metselwerk
schroefgaten met prop
dichtzetten

kozijndetails Bouwdeel S begane grond, reconstructie deur

XXXX~+Pp
erdiepte vloer
SR i lole =R dlol = o,

PRINCIPEDETAIL S-K02
kozijndetail bouwdeel S

begane grond

—— - wandopbouw voorzetwand
zie pakettenboek

- variabele luchtspouw

- bestaand gevelmetselwerk

4

?\ - stucwerk, gipsplaat en
dampdichte folie omzetten
1 in de negge
- kozijnaftimmering nieuw
i
als bestaand

175
16

D 43x27

- nieuwe steens rollaag aanbrengen

boven bovendorpel kozijn als bestaand

vast raam, nieuw 68 mm dik opgebouwd uit

PRINCIPEDETAIL S-K03
kozijndetail bouwdeel S
begane grond

- bestaand gevelmetselwerk

- luchtspouw

- wandopbouw voorzetwand
zie pakettenboek

- raamhout eiken binnendeel 70x18 mm

met duivenjagerprofiel 5 mm conform bestaan

- raamhout eiken buitendeel 70x50 mm

glassponning 20x37 mm

met stopverfschaaf aan buitenzijde —
- rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter
versterking raam
- uitvullat eiken 20 mm dik

v asé uraa ho uhéru ge 6 8ol e idi kka FgEbExinbd utm

- nmatjefterikerhdinierhdéel 70x18 mm

met duivenjagerprofiel 5 mm conform bestaan

- raamhout eiken buitendeel 70x50 mm
glassponning 20x37 mm
met stopverfschaaf aan buitenzijde

- rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter
versterking raam

- uitvullat eiken 20 mm dik

nieuw raam met isolatieglas
- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie
- afstandhouders 12 mm met argonvulling
- 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
totale dikte 31 mm, sponningdiepte 20 mm

insteekdiepte minimaal 15 mm

397

' 22

vast raam, nieuw 68 mm dik opgebouwd uit

-7

222
Qe

- raamhout eiken binnendeel 70x18 mm
met duivenjagerprofiel 5 mm conform bestaand

J

45

met duivenjagerprofiel en
met detaillering als bestaa

— (kozijnhout zwaarder dan

- raamhout eiken buitendeel 70x50 mm met
glassponning 20x37 mm
met stopverfschaaf aan buitenzijde

- rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter
versterking raam

- uitvullat eiken 20 mm dik

—- nieuw houten kozijn 105x185 mm

scharnierhol.
nde en bovenliggende
bestaand)

4 H 12
1

24

3

deur nieuw

- eikenhouten randhout 67 x 117 mm

il 108
) tocmﬂg;f%%;%f&gjiﬁe?gn beide zijden
ef

in spo
PRINCIPEDETAIL S-KO0O1 - duiveni3§ h;tig
kozijndetail bouwdeel S stoppelid

begane grond

(kozijnmerk 0X4_bu03)
- binnenzijde paneel eiken 12 mm dik met bossing,

67mm dik weerstandsklasse WK 3:

p9jigfprofilering overeenkomstig
0gejur kopgevel bouwdeel E

overeenkomstig met de bestaande deur
- staalplaat 5 mm

- buitenzij

de paneel eiken 24 mm dik met bossing,

overeenkomstig met de bestaande deur
paneelonderdelen volledig te verlijmen

- duivenjagerprofiel kozijn
stoppen dmv keren

- kwartrond waterhol 10 mm

50x24

in onderdorpel deur
- hardsteen onderdorpel

43x27

- stucwerk, gipsplaat en
dampdichte folie omzetten
in de negge

- kozijnaftimmering nieuw

8x70

als bestaand

nieuw raam met isolatieglas

- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie

- afstandhouders 12 mm met argonvulling

- 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
totale dikte 31 mm, sponningdiepte 20 mm
insteekdiepte minimaal 15 mm

PRINCIPEDETAIL S-K04
kozijndetail bouwdeel S
begane grond

deur nieuw 67mm dik weerstandsklasse WK 3:

- eikenhouten randhout 67 x 117 mm
tussendorpel 67x123 mm
- geprofileerde lijsten aan beide zijden

met kraal- en ojiefprofilering overeenkomstig
de bestaande deur kopgevel bouwdeel E
(kozijnmerk 0X4_bu03)

- binnenzijde paneel eiken 12 mm dik met bossing,
overeenkomstig met de bestaande deur
- staalplaat 5 mm

- buitenzijde paneel eiken 24 mm dik met bossing,
overeenkomstig met de bestaande deur
paneelonderdelen volledig te verlijmen

kozijnsparing 390 mm verhogen,
gelijktrekken met kozijn bouwdeel T
geheel nieuw kozijn en deur en bovenaam

kozijnprofilering wel gelijk houden
ivm bovenliggend raam

deurindeling 'fantasie' als oude deuren

in doorgang en op de kopgevel van
bouwdeel E, met bovenpaneel dus

deur nieuw 67mm dik weerstandsklasse WK 3:

- eikenhouten onderdopel 67 x 234 mm
tussendorpel 67x123 mm

- valdorpel in onderdopel opnemen
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- vloer uitvullen en afwerken
volgens pakettenboek

PRINCIPEDETAIL S-KO5
kozijndetail bouwdeel S
begane grond

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
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bovenzijde kozijn in de ruimte B.2.2
Regentenzaal
en ruimte B 2.3 portaal
—— —J
) [
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OPMETING KOZIJN 0B1-bu0O1 (bu-w08)
BOUWDEEL B GEVEL 10 (bestaand)

kozijn regentenkamer
hardsteen onderdorpel
andere afmetingen kozijnprofileringen

Kozijndetails B-K01, B-K02 en B-K03
kozijnmerken 0B1-bu0O1 t/m 04 (bu-w08),
OB3_bu01 (bu-w08) en 0B2_bu01 (bu-w08)
BOUWDEEL B GEVEL 10 (gewijzigd)

kozijnen Regentenkamer, van Speykkamer
en Portaal, hardsteen onderdorpels

U waarde beglazing maximaal 2.0W/mz2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3
zonwering/lichtwering d.m.v. gordijnen

nieuwe ramen met isolatieglas

- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie

- afstandhouders 14 mm met argonvulling

- 4 mm enkel monumentenglas Modern,
uiterlijk conform overige (Monu-Vision) beglazing,
totale dikte 33 mm, sponningdiepte 25 mm
insteekdiepte minimaal 15 mm

kozijndetails Bouwdeel B begane grond

n i e u W ’» verhoogde vloer
% ruwe balklaag
isolatie aanbrengen in plafond????
% % L] _
ok beschilderd plafond
ﬁy\y g\y N
)
i
d = g U ] A
3 S T
bovenzjjde kozijn in de ruimte B.2.1 o
1 screens????
| Aﬁz van Speykkamer T 7@“?
i T bevestiging gordijnen???
& H
f B
L] Cr] " PRINCIPEDETAIL B-K02
\o - -
& ol o kozijndetail bouwdeel B
o N O
2 a begane grond
4 R H N
o o
™) ™M .
B R - bestaande geprofileerde .
frieslijst, ongewijzigd j
# D
<8 3
- bestaande kozijnlijsten ongewijzigd
- bestaande bovendorpel kozijn ongewijzigd
4 C ) C: e /4,4-——‘) +
1 [ g , // // Ll
—— 4 L
binnenaanzicht nieuw
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bestaande marmeren plinten
O : N - : "{‘ ffffffffffffffffff herplaatsen in viak van het stucwerk
g = @2 O i 1
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200 , 1490
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B

PRINCIPEDETAIL B-KO0O1
kozijndetail bouwdeel B
begane grond

— - 2 lagig silicaat verfsysteem
- wandafwerking 5 mm kalkmortel op primer
- Aerogel isolatiestucsysteem aanbrengen
volgens voorschriften leverancier/applicatieur
definitieve dikte in het werk vast te stellen
oppervlak stucwerk komt 20 mm naar binnen
ten opzichte van het huidige
- bestaande stuclagen tot op het metselwerk verwijderen,
steen ten minste 90 % vrij van mortel te maken - kozijnbetimmeringen en beleglat en
- bestaand gevelmetselwerk vensterbank demonteren
- - oorsponkelijke lijn binnenzijde gevel en na aanbrengen stucwerk hermonteren
— - ramen in kozijn worden vast

-+

27x18 |

0}

3

27x13~

\
— vaste ramen, nieuw 68 mm dik opgebouwd uit

- raamhout eiken binnendeel 62x18 mm
met duivenjagerprofiel 5 mm conform b%staand

- raamhout eiken buitendeel 87x50 mm met
sponning 25x7 mm en glassponning 20x37 mm
met stopverfschaaf aan buitenzijde

- rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter

200 versterking raam
t t - uitvullat eiken 20 mm dik ! |
- bestaand kozijn extra— - bestaand kozijn ongewijzigd
aan metselwerk verankeren - bestaande kozijnlijsten ongewijzigd
met spaanplaatschroeven - bestaande natuursteen onderdorpel
Assy Plus 8x180 mm ongewijzigd

wokkelvormig anker
verlijmd in metselwerk
schroefgaten met prop dichtzetten

nieuwe ramen met isolatieglas

- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie

- afstandhouders 12 mm met argonvulling

- 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
totale dikte 31 mm, sponningdiepte 20 mm
insteekdiepte minimaal 15 mm

wiener sprossen eikenhout met dubbele duivenjager
aan binnenzijde (27x18 mm) en topverfschaaf
aan buitenzijde (27x13 mm)
zwarte folie ter breedte van de roedes
op beide zijden van het glas in verband met zicht
op het kitsysteem, tevens folie bij insteekdiepte
raamhout aanbrengen

- samengestelde wisseldorpel met uitvullat

PRINCIPEDETAIL B-K03
kozijndetail bouwdeel B
begane grond

- bestaande natuursteen dorpel ongewijzigd

13x27

NEUTELINGS
RIEDLJK
ARCHITECTS

abt
Il

- bestaande beschilderd houten
plafond, ongewijzigd

- bestaande geprofileerde

]\\i plafondlijst ongewijzigd
A
*| - bestaande bovenzijde kozijnmerk
0B2_bu01

geen geprofileerde kozijnaftimmerlijst
aan bovenzijde

- kozijnbetimmeringen e Eeleglat
en na aanbrengen vullat 20 jmm dik
hermonteren als bestaand
aansluiten tegen bestagnde
geprofileerde plafondlijst

nieuwe ramen met isolatieglas

- Vetrogard veiligheidsbeglazing P6B totale
dikte 15 mm opgebouwd uit 2 lagen floatglas van
5 mm dik met hiertussen 8 lagen folie

- afstandhouders 12 mm met argonvulling

- 4 mm enkel glas, uiterlijk conform overige beglazing
van de gevels aan de meisjesbinnenplaats,
totale dikte 31 mm, sponningdiepte 20 mm
insteekdiepte minimaal 15 mm

vaste ramen, nieuw 68 mm dik en hoog

conform bestand, opgebouwd uit

- raamhout eiken binnendeel ca 103x18 mm
met duivenjagerprofiel 5 mm conform bestaand

- raamhout eiken buitendeel 117x50 mm met
sponning 25x7 mm en glassponning 20x37 mm
met stopverfschaaf aan buitenzijde

- rvs hoeklijn 15x35x1.5 mm in sponning ter
versterking raam

- bestaande betimmeringslat en
geprofileerde vernsterbank herplaatsen
op hardhouten uitvullat 20 mm dik

- schuimband op onderdorpel aanbrengen

- 2 lagig silicaat verfsysteem

- wandafwerking 5 mm kalkmortel op primer

- Aerogel isolatiestucsysteem aanbrengen
volgens voorschriften leverancier/applicatieur
definitieve dikte in het werk vast te stellen
oppervlak stucwerk komt 20 mm naar binnen
ten opzichte van het huidige

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
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bestaand nieuw
| | ;; .

ok plafond

PRINCIPEDETAIL C-K02
kozijndetail bouwdeel C en D
a4 s begane grond

bk balk

) 1 H /
1
\_ bestaande plafondlijsten herplaatsen??

50

ZNE
! \\l% | 1 ok balk
\

150

&/JE 0

- houten onderregel 53x110mm tbv bevestiging dagkantlat
verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk
- screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
: O o type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)
Q - gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
buitenaanzicht : é hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte
binnenaanzicht nieuw inbusbouten,
verzonken centrische hulsen en rampamoeren
- achter screen rek van houten regels 44x85 mm met
isolatie , dampdichte folie omzetten
- bestaande geprofileerde lijst aanpassen en herplaatsen,
sponning tbv achterzetglas opfrezen
- — T - uitvullat hardhout 63x27 mm t.b.v. aanslag achterzetglas
//“ % / /A/“ % / - bestaande beleglatten

/135

N
7
/

/

- bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd
- bestaande vaste ramen, ongewijzigd

- bestaand kozijn ongewijzigd
- bestaande profiellatten ongewijzigd

- achterzetbeglazing Isoglas basic XL 27
aluminium profiel met gelaagd inbraakvertragend
glas 44.3 dik 10 mm, weerstandsklasse WK 2
veiligheidsklasse P4a, achterzetraam tegen

OPMETING KOZIIN 0D1-bu04 (bu-02)
BOUWDEEL D GEVEL 08 (bestaand)
BOUWDEEL C GEVEL 09 (bestaand)

¢ bestaande onderdorpel
houten profiellijst rondom kozijn aan buitenzijde

BOUWDEEL D GEVEL 08 (GEWIJZIGD)

KOZIINMERK 0D1-bu04 (bu-02) O

Al

geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte

| - mﬂﬂ \% - vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,

houten profiellijst rondom kozijn : :
bestaande geprofileerde aftimmerlijsten ] inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
i i S % luiten
s 2 sponning vergroten en gebruiken als ) ] \ o Fampamoeren waarop screens aansi
KOZ|J ndeta | IS C' KO 1 s C‘ KOZ en C' K03 klemlat voor achterzetbeglazing . . \\¥ = s_’celklosser:j aan vensﬁerbank bevestigd
. PRINCIPEDETAIL C-KO01 ruimte achter lijst opvullen met hardhouten lat | — = ||| ~_ ('lezpfsn 3;aa1|22 achterszetraam)
kOZU nmerken begane grond kozijndetail bouwdeel C en D ruime kozijnaftimmering binnenzijde Sy - rege X mm

bestaande beglazing handhaven - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm

BOUWDEEL C GEVEL 09 (geWI]ZIQd) begane grond vaste ramen aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband

achterzetraam P6B (WK 3) maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand

BOUWD EEL D G EVEL 08 (geW|JZ|gd) —— - wandopbouw voorzetwand - dampdichte folie omzetten

zie pakettenboek Binnenkader kozijnopeningen - strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik

= Vanabels [uekspemy - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm |
kozijnen met vaste draairamen - bestaand gevelmetselwerk aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband - bes.taand gevelmetselwerk _
. . " maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand - variabele luchtspouw/stelruimte
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd ; 150 : - regel SLS 38x184 mm - wandopbouw voorzetwand

dagkantbetimmering hout \ zie pakettenboek
ruimte vullen met 20 mm steenwolisolatie harde plaat

regel SLS 38x71 mm

bestaande geprofileerde lijst aa%passen en herplaatsen,

kozijnhout is smaller dan overige bouwdelen
geprofileerde aftimmerlijst vervalt

U waarde beglazing maximaal 2.0W/mz2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3

50

sponning tbv achterzetglas opfrezen

. . . - achterzetglas met aluminium kaderprofiel _
zonwering/lichtwering d.m.v. screens - uitvullat hardhout 63x27 mm t.b.v. aanslag achterzetglas PRI!\_ICIPE[_)ETAIL C-KO03
compacte geprofileerde binnenkaders I bestaande beleglatten | kozijndetail bouwdeel C en D

. . . begane grond
- bestaande houten draairamen met bestaand dun isolatieglas / ‘

- achterzetbeglazing gelaagd doorbraakvertragend
glas 55.8 dik 15 mm, weerstandsklasse WK3
veiligheidsklasse P6b

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten

In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de
aannemer vastgelegd worden.

—— - bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd .
- bestaande vaste ramen, ongewjzigd SChaaI 1 . 20/5

* - bestaand kozijn ongewijzigd
- bestaande profiellatten ongewij

igd

IW [ :IEEUDTIEkaS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer
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bestaand

\\
1
% T
[ |
N J
L ]
g =
= 7|
buitenaanzicht
—_— —

OPMETING KOZIIN 0X4-bu01 (bu-w04)
BOUWDEEL E GEVEL 07 (bestaand)

kozijnhout is smaller dan overige bouwdelen

Kozijndetails E-K01, E-K02 en E-K03
kozijnmerken begane grond
BOUWDEEL E GEVEL 07 (gewijzigd)

kozijnen met vaste draairamen
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd

kozijnhout is smaller dan overige bouwdelen
geprofileerde aftimmerlijst vervalt

U waarde beglazing maximaal 2.0W/m2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3
zonwering/lichtwering d.m.v. screens
compacte geprofileerde binnenkaders

- bestaande houten draairamen met bestaand dun isolatieglas
- achterzetbeglazing gelaagd doorbraakvertragend
glas 55.8 dik 15 mm, weerstandsklasse WK3
veiligheidsklasse P6b

Kk balk

@

PRINCIPEDETAIL E-KO1
kozijndetail bouwdeel E

begane grond

nieuw

binnenaanzicht nieuw

binnenaanzicht

OPMETING KOZIJN 0X4-buO1 (bu-w04)
BOUWDEEL E GEVEL 07 (nieuw)

kozijnhout is smaller dan overige bouwdelen
geprofileerde aftimmerlijst vervalt

beleglat vervangen met ojieflijst als bouwdeel C en D
compacte kozijnaftimmering binnenzijde

bestaande beglazing handhaven

vaste ramen

achterzetraam P6B (WK 3)

Rc waarde gevel 3.0

—— - wandopbouw voorzetwand
zie pakettenboek

- variabele luchtspouw Binnenkader kozijnopeningen

- bestaand gevelmetselwerk

50

- dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm

150 aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband

4
T

maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand

- regel 5LS sex1c4 mm

—— - ruimte vullen met 20 mm steenwolisolatie harde plaat

——— - dagkantbetimmering hout va}te maat 269 mm

——— - klossen t.b.v. scharnieren achterzetraam
- achterzetglas met aluminium kaderprofiel
/ evenwijdig aan voorzijde voorzetwand

o - visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
uitvullen naar kozijn

- beleglatten vervangen in

gelijke profitering-ats bouwdeel
% CenD

- bestaande vaste ramen, ongewijzigd
. - bestaand kozijn ongewijzigd

| - bestaande profiellatten ongewijzigd

—— - bestaand dun isolatieglas, onTewijzigd

kozijndetails Bouwdeel E begane grond, compacte nieuwe kaders

vioerdelen
2 2 2

N

ok plafond )

L\
o

[

- bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd

vioerdelen

%
v

N VRN N

g/

i

ok plafond

ok balk

PRINCIPEDETAIL E-KO02
kozijndetail bouwdeel E

50

150

latten horizon 15 mm dik
in plaats van 2e gipsplaat
en stucwerk

begane grond

N |

latjes horizon beginnen
op nader te bepalen hoogte
zie ruimteboek

- houten onderregel 53x110mm tbv bevestiging dagkantlat
verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk

N

162

- screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)

- gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte
inbusbouten,
verzonken centrische hulsen en rampamoeren

- bestaande vaste ramen, ongewijzigd

- bestaand kozijn ongewijzigd
- bestaande profiellatten ongewijzigd

\%T;

- achter screen rek van houten regels 44x85/106 mm met
isolatie , dampdichte folie omzetten

- visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
uitvullen naar beleglat kozijn

- beleglatten vervangen in
gelijke profilering als bouwdeel
CenD

- achterzetbeglazing Isoglas basic XL 27

aluminium profiel met gelaagd inbraakvertragend
glas 44.3 dik 10 mm, weerstandsklasse WK 2
veiligheidsklasse P4a, achterzetraam loopt evenwijdig
aan voorzijde voorzetwand

- visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
uitvullen naar beleglat kozijn

- vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,
geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte
inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
rampamoeren waarop screens aansluiten

- stelklossen aan vensterbank bevestigd
(ivm opendraaien achterszetraam)

~——— - regel SLS 38x184 mm

- dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm
aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand

- dampdichte folie omzetten

- strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik

- bestaand gevelmetselwerk
- variabele luchtspouw/stelruimte
- wandopbouw voorzetwand

zie pakettenboek

PRINCIPEDETAIL E-KO03
kozijndetail bouwdeel E
begane grond

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
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bestaand

nieuw

ok plafond E z ;
K batk

L 1

_47 .
-

= fa]

buitenaanzicht

= ]

L L A
7 | |

OPMETING KOZIJN 1B14-bul0 (bu-03)
BOUWDEEL B GEVEL 10 (bestaand)

kozijn is aangewezen als proefkozijn
samen met 1C1_bu09 (bu-03) en
1C1_bul0 (bu-03)

Kozijndetails B-K04, B-K05 en B-K06
kozijnmerken le verdieping,
BOUWDEEL B GEVEL 10 (gewijzigd)
BOUWDEEL C GEVEL 09 (gewijzigd)
BOUWDEEL D GEVEL 08 (gewijzigd)

kozijnen met vaste draairamen
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd

U waarde beglazing maximaal 2.0W/mz2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3
zonwering/lichtwering d.m.v. screens
compacte geprofileerde binnenkaders

- bestaande houten draairamen met bestaand dun isolatieglas
- achterzetbeglazing gelaagd doorbraakvertragend
glas 55.8 dik 15 mm, weerstandsklasse WK3
veiligheidsklasse P6b

vloerhout 18 dik

balken 105x200

74

PRINCIPEDETAIL B-KO05
kozijndetail bouwdeel B, Cen D
le verdieping

N/
ok plafond raveelbe
Sy
\ @
280
r 0
-3
-3
-3
e L
binnenaanzicht nieuw
]
— — — — =
— — — —|
D vloerhout 18 dik
L 1 2 I balken 105x200
= A
l_l plafonddragers 65x75

plafonddragers 65x75

beschiltlierde delen 370x20

KOZIIJNMERK 1B14-bul0 (bu-03)
BOUWDEEL B GEVEL 10 (bestaand)

Rc waarde gevel Rc= 3.0m2K/W
weerstandsklasse gevel WK3

achterzet beglazing veiligheidsklasse P6b
houten kozijnen met houten naar buiten
draaiende ramen

bestaand dun isolatiglas in ramen

ramen vast

compacte geprofileerde binnenkaders

— - wandopbouw voorzetwand

zie pakettenboek
- variabele luchtspouw - 150 }

Binnenkader kozijnopeningen
- dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm
aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband

beschikljerde delen 370x20

/
170

50

150

168

var
4

- bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd
- bestaande vaste ramen, ongewijzigd ——
- bestaand kozijn ongewijzigd

- bestaande profiellatten ongewijzigd

maat variabel afhnnkprlijk van Iijn voorzetwand

\&O 25,

SN

J,

50 , 7

o

- bestaand gevelmetselwerkI
LN)|

———=T1egel SES 38x184 mm
—— - dagkantbetimmering hout vaste maat 299 mm

- ruimte vullen met 20 mm steenwolisolatie harde plaat
- klossen t.b.v. scharnieren achterzetraam
- achterzetglas met aluminium kaderprofiel
evenwijdig aan voorzijde voorzetwand
- visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,

uitvullen naar kozijn, achterzetglas zit aan bovenzijde tegen kozijn aan

¢
0
5l
- middenstijl kozijn alleen binnen
zichtbaar, ramen lopen aan de
\ buitenzijde er voor langs en zijn
§ voorzien van geprofileerde sluitlat
F 5 =
/Iy 4
J —
. 200 ; . . -
' ! ~ - bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd
——— - bestaande vaste ramen, ongewijzigd

kozijndetails Bouwdeel B, Cen D 1e verdieping, compacte nieuwe kaders

- bestaand kozijn ongewijzigd
- bestaande profiellatten ongewijzigd

NEUTELINGS

RIEDUJK

ARCHITECTS
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16775

Aanvraag Omgevingsvergunning

- houten onderregel 53x110mm tbv bevestiging dagkantlat
verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk

- screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)

- gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte
inbusbouten,
verzonken centrische hulsen en rampamoeren

- achter screen rek van houten regels 44x60 mm met
isolatie , dampdichte folie omzetten

- achterzetbeglazing Isoglas basic XL 27
aluminium profiel met gelaagd inbraakvertragend
glas 44.3 dik 10 mm, weerstandsklasse WK 2
veiligheidsklasse P4a, achterzetraam loopt evenwijdig
aan voorzijde voorzetwand

- visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
uitvullen naar beleglat kozijn

- vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,
geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte
inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
rampamoeren waarop screens aansluiten

| —— - regel SLS 38x184 mm
| _— - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm

aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand

- dampdichte folie omzetten

- strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik

- bestaand gevelmetselwerk
- variabele luchtspouw/stelruimte
- wandopbouw voorzetwand

zie pakettenboek

PRINCIPEDETAIL B-K06
kozijndetail bouwdeel B, Cen D
le verdieping

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
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bestaand nieuw

| ]
I NVAVAN. :
ok plafond /
~F U | @]@ - PRINCIPEDETAIL E-K11
C = & b kozijndetail bouwdeel E
7 el | | le verdieping
T T Sl o
¥ ¥ ]
! ! ]
B ok balk
s = i i 557 i
H - /f\ :j 50
5 \\y [} iy
bifnenaarzicht fieuw \4\4\// LS. ;ﬁ — - houF_en onderrege_l 53x110mm tb_v bevestiging dagkantlat
bLitenaarziekt ] T | o verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk
. ; va 'o——— - screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
. type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)
H— - gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
U U Aﬁ‘iﬂ 1 hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte
< @ inbusbouten,
verzonken centrische hulsen en rampamoeren
. = = - achter screen rek van houten regels 44x60 mm met
( X D [ J H_‘ 1|£ isolatie, dampdichte folie omzetten
[ & il L 1 & i) ] | —— i —| I~
— = e vloerhout 22 dik tusseff de balken
balken 200x245
PRECEREFRERS — e - achterzetbeglazing Isoglas basic XL 27
spaanplaat plafond 18 mf—— — T — T aluminium profiel met gelaagd inbraakvertragend
glas 44.3 dik 10 mm, weerstandsklasse WK 2
ggﬁw\éggﬁ*é gg;é’fg% ((b9'79§ veiligheidsklasse P4a, achterzetraam loopt evenwijdig
nieuw aan voorzijde voorzetwand
Rc waarde gevel Rc= 3.0m2K/W - bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd i - visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
OPMETING KOZIIN 1X5-bu01(bu-79) weerstandsklasse gevel WK3 - bestaande vaste ramen, ongewijzigd —— v uitvullen naar beleglat kozijn
BOUWDEEL E GEVEL 07 (bestaand) achterzet b_gglazmg velllgheldsklasse_ P6b - bestaand kozijn ongewijzigd /
houten kozijnen met houten naar buiten - bestaande profiellatten ongewijzigd - vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,
kozijnprofilering en afmeting smaller drasiende ramen U U geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte
dan overige bouwdelen bestaand dun isolatiglas in ramen = inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
ramen vast g / T rampamoeren waarop screens aansluiten
compacte geprofileerde binnenkaders yf | - regel SLS 38x184 mm
. ) § G g\uq %/ | _— - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 15 mm
kozijnafmeting smaller 9 t = : s aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
dan overige bouwdelen % | — — maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand
AN - dampdichte folie omzetten
\ T - strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik
40
I
Kozijndetails E-K10, E-K11 en E-K12 |
O . . & . - bestaand gevelmetselwerk
kozijnmerken le verdieping, PRINCIPEDETAIL E-K10 - variabele luchtspoun/stelruimte
. o : - wandopbouw voorzetwan
BOUWDEEL E GEVEL 07 (gewijzigd) kozijndetail bouwdeel E zie pakettenboek
.. .. .. le verdieping — - wandopbouw voorzetwand
afWU kende houtmaat kOZ'JnStUIen Zie pakettenboek PRINCIPEDETAIL E-K12
- variabele luchtspouw Binnenkader kozijnopeningen kezitndatail b deel E
. _ - bestaand gevelmetselwerk - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 25 mm ozijn e al_ ouwdee
kozijnen met VE!Ste d_raawam?_n ; 150 i ﬁfn laten sluiten op bestaand werk met schuimband le verdieping
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd : Jaua.ciabeLafnankedqﬁvan lijn voorzetwand
8‘[ M ———=regel SLS38x184 mm
U waarde beglazing maximaal 2.0W/m2K — " da_gkf”tb‘?ltimmezi;% hout VtaSte mla)atl %99hm”d“ it
. - ruimte vullen me mm |steenwolisolatie harde plaa
uv werl'ng g'las g<Q.2 of 0.3 - klossen t.b.v. scharnierenLachterzetraam
zonwerlng/llchtw'ermg d-m-v' screens o - 'achterzetglas met aluminium kaderprofiel
compacte geprofileerde binnenkaders o evenwijdig aan voorzijde voorzetwand
/% - visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
- bestaande houten draairamen met bestaand dun isolatieglas uitvullen naar kozijn, achterzetglas zit aan bovenzijde tegen kozijn aan
- achterzetbeglazing gelaagd doorbraakvertragend
glas 55.8 dik 15 mm, weerstandsklasse WK3
veiligheidsklasse P6b /]
|
- middenstijl kozijn alleen binnen

zichtbaar, ramen lopen aan de
buitenzijde er voor langs en zijn

|
A %= voorzien van geprofileerde sluitlat
— , De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
t | toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de
. . e aannemer vastgelegd worden.
} 155 } - - bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd el
—— - bestaande vaste ramen, ongewijzigd
L]
- bestaand kozijn ongewijzigd SChaaI 1 . 20/5

- bestaande profiellatten ongewijzigd

:IEEUDTIEkINGS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer
ARCHITECTS

16775 1:20/ 1.5 22-12-2021 BK5 4 05
abt -

kozijndetails Bouwdeel E begane grond, compacte nieuwe kaders R Aanwraag Omgevingsvergunning K-05




bestaand nieuw

NN\ s N N

| B

k balk J !
L o3 T iy

ok stucplafond

ok balk

PRINCIPEDETAIL A-K09
kozijndetail bouwdeel A
begane grond

L.

- bestaande beleglatten op
oorspronkelijk plaats hermonteren < U

1 ———ﬂj 0 g ﬂ \ - houten onderregel 37x110mm tbv bevestiging dagkantlat

| 9% verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk
. . ) “hd Al - screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
binnenaanzicht nieuw -

type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)
- gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte
X inbusbouten,

buitenaanzicht

verzonken centrische hulsen en rampamoeren

- ingefreesd kaderprofiel

- achter screen rek van houten regels 44x106 mm met
isolatie en 15 mm multiplex, dampdichte folie omzetten

L?‘i

i
\

a
a
a
[

s
[

R
i

i
=

N
TR
Yo%,

OPMETING KOZIJN 0X6-bu07 (bu-w09)
BOUWDEEL A GEVEL 12 (bestaand)

- achterzetbeglazing Isoglas basic XL 27
aluminium profiel met gelaagd inbraakvertragend
glas 44.3 dik 10 mm, weerstandsklasse WK 2
veiligheidsklasse P4a, achterzetraam loopt evenwijdig
aan voorzijde voorzetwand

- visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,

variabel 293

e

- bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd

- bestaande vaste ramen, ongewijjzigd K%’?

- bestaand kozijn ongewijzigd
- bestaande natuursteen

waterslag ongewijzigd — RT U U uitvullen naar beleglat kozijn
;) }L,y T
11 i - - - . - vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,
KOZIJndetaIIS A KO8’ A K09 en A Klo PRINCIPEDETAIL A-KO8 geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte
i1 kozijndetail bouwdeel A o inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
.\ I
kOZ|J n merken bega ne g rond 4 begane grond i % = rampamoeren waarop screens aansluiten
1171 1 = il - regel SLS 38x184 mm
BOUWDEEL A GEVEL 12 (geWIJZIQd) eI //// o "AT - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 15 mm
— - wandopbouw voorzetwand 20 A N * aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
2 7 S 4 5 w v
kozijnen met vaste schuiframen, hardsteen onderdorpels zie Pakattf”t;]C;ek iemenlier keviirapenings N |50, (Taat ggrr:?bil Ia_lfhanker:tuk van lijn voorzetwand
: ; o - variabele luchtspouw [ r kozij i 7/ e / - dampdichte folie omzetten
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd - bestaand gevelmetselwerk 150 ——— - dagkantbetimmering voorzetwand niL‘Jltiplex 15 mm 27, // i // ) [+ - strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik
) ) ' Pl aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
U waarde beglazing maximaal 2.0W/m2K 5 maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand —
UV wering glas g<0.2 of 0.3 a — - regel SLS 38x184 mm
zonwering/lichtwering d.m.v. screens - dagkantbetimmering hout vaste maat 293 mm
compacte geprofileerde binnenkaders w - ruimte vullen met 20_ mm steenwolisolatie harde plaat . - bes_taand gevelmetselwerk _
- klossen t.b.v. scharnieren achterzetraam - variabele luchtspouw/stelruimte
7 - achterzetglas met aluminium kaderprofiel - wandopbouw voorzetwand

_ . . | evenwijdig aan voorzijde voorzetwand zie pakettenboek

be;‘iaandti hc:ui:_en ran'|1en r:?jt bets)taarl:d d;’m ISOIztleglas /% - visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
- achterzetbeglazing gelaagd doorbraakvertragen /NG uitvullen naar beleglat kozijn

glas 55.8 dik 15 mm, weerstandsklasse WK3 L - PRINCIPEDETAIL A-K10

veiligheidsklasse P6b kozijndetail bouwdeel A

§ begane grond

kozijndetails Bouwdeel A begane grond, compacte nieuwe kaders

- bestaande beleglatten op
oorspronkelijk plaats hermonteren

s s

— - bestaand dun isolatieglas, ongewijzﬁ;d
——— - bestaande vaste ramen, ongewijzig
- bestaand kozijn ongewijzigd

«——— - bestaande natuursteen waterslag ongewijzigd

NEUTELINGS
RIEDLJK
ARCHITECTS

abt
Il

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5

Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer

16775 1:20/ 1:5 22-12-2021 BK5 4 06

K-06

Aanvraag Omgevingsvergunning




bestaand nieuw

ok plafond

@.
]: _‘ & @
ok balk m 0
J T °
)
10 ]
& ! PRINCIPEDETAIL A-K12
kozijndetail bouwdeel A
le verdieping
[ N
; [ |
| v
binnenaanzicht nieuw
buitenaanzicht
raveelb
P = 1
AN A\ IV Y N N - bestaande beleglatten op a8
oorspronkelijk plaats hermonteren o O
ﬁ_'J (|_ﬁ :mmléﬂ , ( EE“%; y \ 4 = Y
v v v (= ¥ ¥ ¥ = {\l \ - houten onderregel 37x110mm tbv bevestiging dagkantlat
%k verlijmd aan multiplex en bevestigd aan raveelbalk
- screensysteem met dubbele screens (Hunter Douglas EOS 500
type en geleiding en bediening ntb, uitvoering screen ntb)
KOZIINMERK 1X6-bu08 (bu-w24) - gecombineerde dagkantbetimmering/aftimmering/beleglat
BOUWDEEL A GEVEL 12 (nieuw) hout in 2 delen, demontabel bevestigd met verdekte

OPMETING KOZIIN 1X6-bu08 (bu-w24 i
BOUWDEEL A GEVEL 12 (b t( d ) Rc waarde gevel Rc= 3.0m2K/W inbusbouten, .

i (bestaand) weerstandsklasse gevel WK3 verzonken centrische hulsen en rampamoeren
alleen binnen gemeten - ingefreesd kaderprofiel

achterzet beglazing veiligheidsklasse P6b
- achter screen rek van houten regels 44x106 mm met

houten schuifraamkozijnen met houten ramen : ; : ; .
bestaand dun isolatieglas in ramen isolatie en 15 mm multiplex, dampdichte folie omzetten

ramen vast @@

compacte geprofileerde binnenkaders

- achterzetbeglazing Isoglas ProFire profielen met
30 minuten brandwerend glas Pyrobelite 30 EW
A . — dik 10 mm, 2 x thermls_ch voorgespannen
- bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd glasbladen van 4 mm dik met daartussen een
- bestaande vaste ramen, ongewijzigd ——__ |} transparante gel als interlayer
- bestaand kozijn ongewijzigd —— N weerstandsklasse WK3 veiligheidsklassen P6b
- bestaande natuursteen - - visueel doorlopen dagkantaftimmering, maat variabel,
waterslag ongewijzigd — =l U U uitvullen naar beleglat kozijn
— . \ J T
11 i - - - - vensterbank omgezette geprofileerde dagkantaftimmering,
KOZIJ ndetalls A Kl 1’ A Kl 2 en A Kl 3 PRINCIPEDETAIL A-K11 geprofileerd hout, demontabel bevestigd met verdekte
i1 i i kozijndetail bouwdeel A S o inbusbouten, verzonken centrische hulsen en
kOZIJ n merken 1e Verd Iepl ngl 1e verdieping . ¥ | rampamoeren waarop screens aansluiten
BOUWDEEL A GEVEL 12 (gewijzigd) // ' =11 <regel 515 Sixled mo
N S bb - dagkantbetimmering voorzetwand multiplex 15 mm
—- wandopbouw voorzetwand oy /// Ay /// Fr o * aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
£ 74 7 - 2 o
kozijnen met vaste schuiframen, hardsteen onderdorpels zig P?Jk‘lattf”a‘iek Binnenkad ) _ I, (rj"aat ;I’?rr'::b‘;' I"ﬂ_‘fha”kei't'lk van lijn vogrzetwznd
. . - - variabele luchtspouw innenkader kozijnopeningen SIS S S - dampdichte folie omzetten
bestaande dun isolatieglas blijft gehandhaafd - bestaand gevelmetselwerk 150 - dagkantbetiEnmering voorzetwand multiplex 15 mm A, gt S gy 2 +- - strook hoogwaardige isolatie 20 mm dik
] ] ' /! aan laten sluiten op bestaand werk met schuimband
U waarde beglazing maximaal 2.0W/m2K 5 maat variabel afhankerlijk van lijn voorzetwand =
UV wering glas g<0.2 of 0.3 i — - regel SLS 38x184 mm
zonwering/lichtwering d.m.v. screens ] - da_gkf”tb‘lalt'mme;'g% hout VtaSte ml"’_‘atlzt9_3 rde it
compacte geprofileerde binnenkaders - ruimte vulien met 2U mm steenwolisolatie harde plaa | s - bestaand gevelmetselwerk
- klossen t.b.v. scharnieren achterzetraam — - variabele luchtspouw/stelruimte
. . - brandwerend achterzetglas met kaderprofiel - wandopbouw voorzetwand
- bestaande hOUt_en ramen met b_eStaanc! dun isolatieglas “ evenwijdig aan voorzijde voorzetwand zie pakettenboek
- achterzetbeglazing Isoglas ProFire profielen met o - visueel dooEopen dagkantaftimmering, maat variabel,
30 minuten brandwerend glas Pyrobelite 30 EW [T A VA uitvullen naar beleglat kozijn
dik 10 mm, 2 x thermisch voorgespannen PRINCIPEDETAIL A-K13
glasbladen van 4 mm dik met daartussen een kozijndetail bouwdeel A
transparante gel als interlayer eerste verdieping
weerstandsklasse WK3 veiligheidsklassen P6b

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten

In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de
aannemer vastgelegd worden.

— - bestaand dun isolatieglas, ongewijzigd

—— - bestaande vaste ramen, ongewijzigd SChaal 1 . 20/5

- bestaand kozijn ongewijzigd
«——— - bestaande natuursteen waterslag ongewijzigd

16775 1:20/ 1.5 22-12-2021 BK5 4 07
abt -

kozijndetails Bouwdeel A 1e verdieping, compacte nieuwe kaders, brandwerend Wl Aanvraag Omgevingsvergunning K-07

:FEUDTlfkaS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer




bestaand

buitenaanzicht

OPMETING KOZIJN 0K2-buQ7 (bu-05)
BOUWDEEL K GEVEL 01 (bestaand)

kozijn is 5 lagen verlaagd
bovendorpel kozijn boven kleiner dan beneden

Kozijndetails K-K01, K-K02 en K-K03
kozijnmerken le verdieping,
BOUWDEEL K GEVEL 01 (gewijzigd)

kozijnen met vaste schuiframen

bestaande glas wordt vervangen met
Monuvision M444 Modern Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/m2K, Rw= 35 dB Veiligheidklasse P4a
geen achterzetraam

weerstandsklasse gevel WK 2

Rc waarde gevel >2.0 m2K/W

U waarde beglazing maximaal 3.0 W/m2K

UV wering glas g<0.2 of 0.3
zonwering/lichtwering d.m.v. screens
wandafwerking omzetten in neggen
geprofileerde vensterbank

nieuw

binnenaanzicht nieuw

OPMETING KOZIJN 0K2-bu07 (bu-05)
BOUWDEEL K GEVEL 01 (bestaand)

Rc gevel = 2.0 m2K/W
weerstandsklasse WK2
bestaande beglazing vervangen met

Monuvision M444 Modern Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/m2K, Rw= 35 dB Veiligheidklasse P4a

geen achterzetraam

geen screen

wandafwerking omzetten in neggen
geprofileerde houten vensterbank

PRINCIPEDETAIL K-K01
kozijndetail bouwdeel K en I
begane grond

-- wandopbouw voorzetwand

zie pakettenboek

- variabele luchtspouw
- bestaand gevelmetselwerk

- wandafwerking, gi
multiplex en damp
folie omzetten in ¢

- eikenhouten roedes
met duivenjagerpro

raam bestaand

- nieuwe beglazing ir
sponningen aanbre
Monuvision M444 M

Extra Veilig dik

U= 3.1 W/m2K, Rw
Veiligheidklasse P4
- beglazingskit en rv

- onderdorpel
kozijn bestaand

9.5

N\

=

fiel

1 bestaande —|
ngen

odern

mm

= 35dB

a

S glaspennen\

204x18]

psplaat,
dichte
e negge

- multiplex aansluiten met schuimband
- bestaande aftimm
- bestaande belegla

erlijst
tten

- nieuwe beglazing in bestaande
sponningen aanbrengen

Monuvision M444 Modern
Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/mz2K, Rw= 35 dB
Veiligheidklasse P4a

- beglazingskit en rvs glaspennen

- nieuwe avriveren in raam aanbrengen
geschikt voor nieuw beglazing

- bestaand houten kozijn met kraal

kozijndetails Bouwdeel K begane grond, omgezette neggen, nieuwe beglazing

L
77

PRINCIPEDETAIL K-K02
kozijndetail bouwdeel K en I
begane grond

- wandafwerking, gipsplaat,
multiplex en dampdichte
folie omzetten in de negge
- multiplex aansluiten met schuimband
- bestaande aftimmerlijst
- bestaande beleglatten
- bestaand vast bovenraam met
neiuwe beglazing

- nieuwe vensterbank met kwartrond profiel
- dagkantaftimmering 25 mm multiplex

met schuimband bij aansluiting bestand kozijn
- hieuwe venstebanklijst, omkornissen

- wandopbouw voorzetwand
zie pakettenboek

- variabele luchtspouw

- bestaand gevelmetselwerk

PRINCIPEDETAIL K-KO03
kozijndetail bouwdeel K en I
begane grond

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5

:IEEUDTIEkINGS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer
ARCHITECTS
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m Aanvraag Omgevingsvergunning K—lO




bestaand

OO =<

buitenaanzicht

1500
= [
1 r
F |

250

OPMETING KOZIJN 1K2-bu02 (bu-w07)
BOUWDEEL K GEVEL 01 (bestaand)

bovendorpel kozijn boven kleiner dan beneden

Kozijndetails K-K04, K-K05 en K-K06
kozijnmerken le verdieping,
BOUWDEEL K GEVEL 01 (gewijzigd)

kozijnen met schuivend onderraam en vaste bovenraam
raam maximaal 10 cm te openen

bestaande glas wordt vervangen met

MMonuvision M444 Modern Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/m2K, Rw= 35 dB Veiligheidklasse P4a
geen achterzetraam

weerstandsklasse gevel WK 2

Rc waarde gevel >2.0 m2K/W

U waarde beglazing maximaal 3.0W/mz2K

UV wering glas g<0.2 of 0.3

zonwering/lichtwering d.m.v. screens
wandafwerking omzetten in neggen

geprofileerde vensterbank

nieuw

(

1

binnenaanzicht nieuw

OPMETING KOZIJN 0K2-bu07 (bu-05)
BOUWDEEL K GEVEL 01 (bestaand)

Rc gevel = 2.0

weerstandsklasse WK2

bestaande beglazing vervangen met

Monuvision M444 Modern Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/m2K, Rw= 35 dB Veiligheidklasse P4a
geen achterzetraam

geen screen

wandafwerking omzetten in neggen
geprofileerde houten vensterbank

PRINCIPEDETAIL K-K04
kozijndetail bouwdeel K en I
le verdieping

-- wandopbouw voorzetwand

zie pakettenboek

- variabele luchtspouw
- bestaand gevelmetselwerk

- wandafwerking, gipsplaat,
multiplex en dampdichte
folie omzetten in %e negge
- multiplex aansluiten met schuimband
- bestaande aftimmerlijst
- bestaande beleglatten

- nevima Wolvilt kwaliteit 28
afmeting 3x15 mm gekleefd

met Nevima dubbelzijdig

tape S5250 aan opsluitlat
% cq belegstuk
E— nieuwe beglazing in bestaande
sponningen aanbrengen
Monuvision M444 Modern

Extra Veilig dik 9.5 mm
U= 3.1 W/m2K, Rw= 35 dB

Veiligheidklasse P4a

- beglazingskit en rvs glaspennen

- nieuwe avriveren in raam aanbrengen
geschikt voor nieuw beglazing

- bestaand houten kozijn met kraal

kozijndetails Bouwdeel K 1e verdieping, omgezette neggen, nieuwe beglazing, gangbaar

- eikenhouten roedes
met duivenjagerprofiel
raam bestaand

- bij bewegende onderramen
in onderdorpel bestaand
onderraam sponnjng
frezen en voorzien van

Happylift O-profiel HOP-10 '

OSSN

- wandafwe
multiplex
folie omz

- multiplex

- bestaand

- bestaand

- bestaand
neiuwe b

- onderdorpel — .
kozijn bestaand

PRINCIPEDETAIL K-KO05
kozijndetail bouwdeel K en I
le verdieping

orking, gipsplaat,

en dampdichte

etten in de negge
aansluiten met schuimband
e aftimmerlijst

e beleglatten

vast bovenraam met
eglazing —

- nieuwe vensterbank met kwartrond profiel

- dagkantaftimmering 25 mm multiplex

met schuimband bij aansluiting bestand kozijn
— - nieuwe venstebanklijst, omkornissen

204x18]

q

L]
77x140

- wandopbouw voorzetwand
zie pakettenboek

- variabele luchtspouw

- bestaand gevelmetselwerk

PRINCIPEDETAIL K-KO06
kozijndetail bouwdeel K en I

— le verdieping

De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de

aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
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bestaand nieuw

BN |
e

buitenaanzicht

botteraanzichtieow

PRINCIPEDETAIL J-KO05
kozijndetail bouwdeel ]
souterrain

g Lﬁﬁj_, "F
ERRRERRRRRRRNRNRRERND

KOZIIJNMERK 03J4-bu03 (bu-W17)
BOUWDEEL J GEVEL 21 (nieuw)

T 1
ANNERRNNRRRNNRRNNNEEE

- bestaand gevelpleisterwerk hersteld
. - bestaand gevelmetselwerk

%f - bestaande aftimmerlijst handhaven
- bestaande beleglat herplaatsen
. - bestaand kozijn handhaven

Rc waarde gevel nvt
weerstandsklasse gevel WK3
houten schuifraamkozijnen

PRINCIPEDETAIL J-K04
kozijndetail bouwdeel ]

- bestaande rollaag boven kozijn
Eshiirapiich souterrain \
& % - in de bestaande kozijnsponning
; hardhouten kader plaaten als
| N/ aanslagframe voor het nieuw
\ v/ \” : h ‘ te plaatsen gevelrooster,
| 1N te schilderen
— - bestaand gevelpleisterwerk hersteld — \ /
- bestaand gevelmetselwerk
- geisoleerde kanalen /
< —————— volgens opgave installateur 7
E (&) 2 - luchtdicht aan te sluiten op 90
< nieuw hardhouten kader
o met akoestische ontkoppeling -
LN
o o
< (o)
™M i
- rooster smitsair BA 70
afmeting volgens opgave
—— installateur in nader te |
= bepalen kleur met schuimband
Kozijndetails J-K04, J-K0O5 en J-K06 & ' - bestaand kozijn handhaven
- - bestaande vensterbank handhaven
kOZIJ nmerk OJ4_bL|03 (bu -wl 7) bega ne g I"Ond, - bestaande rollaag met vlijlaag onder kozijn
BOUWDEEL J GEVEI— 2 1 (geWIJZIQd) - in de bestaande kozijnsponning ——
- bestaande aftimmerlijst handhaven — hardhouten kader plaaten als

kozijn met rooster t.b.v luchtbehandeling

- bestaande beleglat herplaatsen
- bestaand kozijn handhaven

aanslagframe voor het nieuw
te plaatsen gevelrooster,

- bestaande rollaag met vlijlaag onder kozijn — te schilderen

PRINCIPEDETAIL J-K06
kozijndetail bouwdeel ]

souterrain
De maatvoering is een zo goed mogelijke weergave van de bestaande
toestand, alle op tekeningen aangegeven maten zijn circa maten
In het werk moet na ontmanteling de definitieve maatvoering door de
aannemer vastgelegd worden.
schaal 1:20/5
:IEEUDTIEkINGS Projectcode Schaal Opgesteld Datum Tekeningnummer
ARCHITECTS
th 16775 1:10 22-12-2021 BK5 4 12

kOZijndEta”S Bouwdeel 1 SOUterrain, OmgeZEtte neggen, rooster in kOZijn iR Aanvraag Omgevingsvergunning K-12




bestaand

ok plafond

ok balk

buitenaanzicht

L},
ARERERERERERERERERENR

Kozijndetails J-K07, J-K0O8 en ]J-K09

kozijnmerk 0.5J3_bu03 (bu-w23) 1le verdieping,

BOUWDEEL J GEVEL 21 (gewijzigd)

kozijnen met vaste schuiframen
bestaand enkel glas wordt vervangen
met gelaagd enkel glas
achterzetbeglazing aanbrengen
veiligheidsklasse beglazing P7b
weerstandsklasse gevel WK4

U waarde beglazing maximaal 2.0W/m2K
UV wering glas g<0.2 of 0.3
zonwering/lichtwering d.m.v. screens
omgezette neggen

kozijndetails Bouwdeel 1 1le verdieping, omgezette neggen
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ok balk

- bestaande rollaag boven kozijn

- bestaand kozijn handhaven

- beglazingskit
rvs glaspennen

- bestaande ramen handhaven ———

- bestaand kozijn handhaven

- bestaande rollaag met vlijlaag — |
onder kozijn

340

545

N
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omzetten in de dagkant van de voorzetwand
stucwerk lossnijden tegen kozijnaftimmering

- bestaande beleglat herplaatsen met extra belegschroeven
- uitvullat hardhout 29x60 mm t.b.v. achterzetraam

- achterzetbeglazing Isoglas basic 45
aluminium profiel met gelaagd

doorbraakvertragend

glas met polycarbonaat dik 15 mm,
weerstandsklasse WK4

veiligheidsklasse P7b

—— - nieuwe gelaagde beglazing aanbrengen
Monu-Vision M233

Modern ultra dun gelaagd, dik 6.5 mm,
U=3.4 W/m2K, geluidswering Rw=32 dB,

in kozijnsponning veiligheidsklasse P2a

1 7 r
binnenaanzicht nieuw
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KOZIIJNMERK 0.513-bu03 (bu-w23)
BOUWDEEL J GEVEL 21 (nieuw)
Rc waarde gevel Rc= 2.0m2K/W
weerstandsklasse gevel WK4
achterzet beglazing veiligheidsklasse P7b
houten schuifraamkozijnen met houten ramen
nieuw dun gelaagd enkel glas in ramen
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