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Gegevens inspectie
Inspecteur P.J.Sondermeijer /  E.Schot

Datum inspectie 14-11-2015

Omstandigheden Bewolkt

Opmerkingen inspectie Het object betreft een oud weeshuis waarin nu het Amsterdams
historisch museum is gehuisvest.

• Onderhoudstoestand:
De algehele onderhoudstoestand is redelijk tot goed.
- Veel installatietechnische elementen zijn CV3 o.b.v. veroudering,
echter deze elementen functioneren over het algemeen naar
behoren. Directe vervangen is derhalve niet noodzakelijk.
- De LBK's zijn veelal gedateerd. In 2000/2001 zijn de LBK's
gereconditioneert (levensduur verlengend) hierdoor is de conditie in
relatie tot de leeftijd goed.
- De overige gebreken die zijn geconstateerd zijn nader beschreven
in het onderdeel Waarnemingen inspectie.

• Extra kosten duurzaamheid:

• Adviezen t.a.v. de exploitatie:
Volgens opgave gebruiker/huurder is de hemelwaterafvoer in de
buitengevel en onder de bestrating van de meisjesbinnenplaats een
aandachtspunt voor het onderhoud. Geadviseerd wordt een nader
onderzoek naar de onderhoudstoestand van de hemelwaterafvoer
buizen. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van de uitkomst van dit
onderzoek.
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Notitie

Referentienummer Kenmerk
344849N-001 HBi /ESc

Betreft
Groot onderhoud luchtbehandelingkasten Amsterdam Museum

Algemeen
In principe adviseren we om sowieso voor iedere grote vervanging vooraf goed in beeld te (laten)
brengen wat de situatie nu is en waar verbetermogelijkheden zitten.
Uiteindelijk toch een maatwerkadvies maar dat veel specifieker. Echt uitvoeringsgericht.

Wat betreft LBK’s kun je in het algemeen stellen dat deze vaak lastig compleet te vervangen zijn.
Ze zijn vaak zeer krap opgesteld en de overige techniek is er veelal later omheen gebouwd.
Het is vaak onmogelijk om ze van hun plek te krijgen.

Specifiek
Voor wat betreft de LBK’s bij het Amsterdam Museum:
Ook hier is er nagenoeg geen reële mogelijkheid om de LBK’s compleet te vervangen.
De LBK’s dateren voor een groot gedeelte uit begin jaren 80. Omstreeks 2000 zijn een groot
aantal van de LBK’s gereconditioneert.
Ze hebben destijds onder andere de onderstaande werkzaamheden verricht:

· reinigen en coaten binnenzijde;
· coaten verwarmings en koelbatterijen;
· kasten voorzien van nieuwe beplating aan de binnenzijde of gietvloer;
· Vervangen filterframes;
· Ventilatorframe schilderen;
· Enz.

De combinatie van de omkasting en het binnenwerk in de huidige staat resulteert in een conditie
3 of 4 en zodoende zijn de LBK’s op termijn ingepland.
Wij adviseren in dergelijke situaties de kasten weer opnieuw te reconditioneren, indien deze aan
de binnenzijde in matige conditie gaan verkeren.
Over het algemeen kan er aan de omkasting van een LBK niet veel defect raken.
Kwetsbare componenten zijn koel- en verwarmingsbatterijen, ventilatoren en de vloer van met
name de filtersectie en de bevochtigingssecties.
Als deze onderdelen vervangen worden zal de LBK aan de binnenzijde in weer nieuwstaat verke-
ren. De buitenzijde blijft zoals hij is, dat is geen probleem omdat de kasten niet belast zijn aan
weersinvloeden van buiten (ze staan binnen opgesteld).

Als er vooraf goed geïnventariseerd wordt wat de conditie is per onderdeel kan heel gericht ge-
keken worden wat er vervangen dient te worden en ook waardoor (=verbetering).
Je zult ook direct moeten kijken welke onderdelen in relatie tot (clustering) vervangen kunnen
worden om verbeteringen te realiseren.
Het is eveneens verstandig hiervoor ook in overleg met het museum de situatie en behoefte per
LBK in kaart te brengen.
Zo ontstaat er per LBK een op maat gemaakt verbeterplan.
Na dergelijke reconditionering zal de conditie van de LBK weer in een conditie 1 of 2 komen en is
er ook nog een verbeterslag gemaakt.



\

2101.111.00 Massief metselwerk baksteen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw F
A1 Gevel

Toelichting Ter plaatsen van de begane grond zijn er zettingscheuren geconstateerd.
Geadviseerd wordt een naderonderzoek naar de funderingsconstructie.
Kosten voor herstel zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Gebrek B00EC45 Zichtbare zettingscheuren in bovenbouw

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Ernstig effect

\

2101.111.00 Massief metselwerk baksteen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw I
A1 Gevel

Toelichting Ter plaatsen van de begane grond zijn er zettingscheuren geconstateerd.
Geadviseerd wordt een naderonderzoek naar de funderingsconstructie.
Kosten voor herstel zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Gebrek B00EC45 Zichtbare zettingscheuren in bovenbouw

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Ernstig effect

\

2810.110.00 Skeletdeel hout Conditie: 2

Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw V
A1 Gevel

Toelichting De houten kolommen vertonen op enkele plaatsen barstvorming.
Geadviseerd wordt dit in combinatie met het schilderwerk te herstellen.

Gebrek B00SM20 Barsten

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 2 Goed

Aspect/Prioriteit Onbekend / Onbekend

\

3141.100.51 Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend Conditie: 3

Waarnemingen inspectie
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Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw A
A1 Gevel

Toelichting Het schilderwerk vertoont onthechting op enkele plaatsen. Geadviseerd wordt het kozijn en raamwerk op
korte termijn te schilderen.

Gebrek B11EM01 Onthechting van ondergrond, meer dan 5 % van de oppervlakte bij beschermlagen buiten

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Onbekend / Onbekend

\

3141.100.51 Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw OQ
A1 Gevel

Toelichting Het schilderwerk vertoont plaatselijk onthechting van de ondergrond.

Gebrek B11EM01 Onthechting van ondergrond, meer dan 5 % van de oppervlakte bij beschermlagen buiten

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

3141.110.00 Kozijnwerk hout Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

g101
gevel 101 gebouw OQ
A1 Gevel

Toelichting Het houten kozijnwerk vertoont op enkele plaatsen houtrot.
Geadviseerd wordt het houtwerk in combinatie met het schilderwerk te herstellen.

Gebrek B00EM35 Houtrot

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Onbekend / Onbekend

\

3721.212.00 Lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2 Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

d101
plat dak 101 gebouw A
A2 Dak

Toelichting De kunststof lichtkoepels zijn vervuild als gevolg van alggroei.
Geadviseerd wordt de lichtkoepels op korte termijn te reinigen.

Gebrek B05SM03 Erosie, verwering van lichtkoepels

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect
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\

3721.212.00 Lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2 Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

d101
plat dak 101 gebouw M
A2 Dak

Toelichting De kunststof lichtkoepels zijn vervuild als gevolg van alggroei.
Geadviseerd wordt de lichtkoepels op korte termijn te reinigen.

Gebrek B05SM03 Erosie, verwering van lichtkoepels

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

4710.390.00 Dakrandafwerking diverse Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

d101
hellend dak 101 gebouw L
A2 Dak

Toelichting Breuk geconstateerd ter plaatsen van de natuurstenen elementen.
Geadviseerd wordt het element deels te vervangen.

Gebrek B00EM05 Breuk

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Plaatselijk (2% - 10%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

4711.112.00 Vlakke dakafwerking bitumineus grind Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

d101
plat dak 101 gebouw M
A2 Dak

Toelichting Het grind is grotendeels ingezakt in de dakbedekking.
Geadviseerd wordt de dakbedekking op korte termijn te vervangen/overlagen.

Gebrek B06SM08 Ingezakte overige ballast

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Aanzienlijk (30% - 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

5121.125.00 Atmosferische gasketel staand HR 450-700kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting K3: remeha 6002 eco bwj 2000.
element op 75% van levensduur op termijn vervangen
locatie M2.2
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Gebrek K02GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

5121.125.00 Atmosferische gasketel staand HR 450-700kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting K4: remeha 6002 eco bwj 2000.
element op 75% van levensduur op termijn vervangen
locatie M2.2

Gebrek K02GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

5121.125.00 Atmosferische gasketel staand HR 450-700kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting K1: remeha 6002 eco bwj 2000.
element op 75% van levensduur op termijn vervangen
locatie M2.2

Gebrek K02GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

5121.125.00 Atmosferische gasketel staand HR 450-700kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting K2: remeha 6002 eco bwj 2000.
element op 75% van levensduur op termijn vervangen
locatie M2.2

Gebrek K02GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Vervolgschade / Matig effect

\

5236.200.00 Dompelpomp afvalwater Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting vuilwaterpompput techniekruimte
locatie M2.3
element op 75% van levensduur op termijn vervangen

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5236.200.00 Dompelpomp afvalwater Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting vuilwaterpompput techniekruimte
locatie C1.2
element op 75% van levensduur op termijn vervangen

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5236.200.00 Dompelpomp afvalwater Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting vuilwaterpompput techniekruimte
locatie T1.6
element op 75% van levensduur op termijn vervangen

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5236.200.00 Dompelpomp afvalwater Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting vuilwaterpompput techniekruimte
locatie SG1.1
element op 75% van levensduur op termijn vervangen
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Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5314.101.00 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting hydrofoor grundfos bwj 2001
GB10 1xCR4
locatie M2.3
element op 75% van levensduur op termijn vervangen.

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Klachten / Matig effect

\

5314.102.00 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting bwj 2012
locatie C1.2

Gebrek K07SW01 Lekkage via pomphuis of as, niet veroorzaakt door corrosie

Intensiteit/Omvang Laag (beginstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5314.201.00 Drukverhoging hydrofoorinst. toerenger. 1 pomp Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting drukverhogingsunit grundfos bwj 2001
locatie C1.2

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5319.100.00 Wateropslag buffervat Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting waterbuffer t.b.v. onthard water
kunststof bwj 2001
locatie C1.2

Gebrek K10GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5319.100.00 Wateropslag buffervat Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting waterbuffer t.b.v. onthard water
kunststof bwj 2001
locatie C1.2

Gebrek K10GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5320.203.00 Pomp warm-tapwaterinstallatie DN25 Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting warmtapwater circulatiepomp div fabr
3 stuks bwj 1998
locatie SG1.2

Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5350.220.00 Wateronthardingsinstallatie pekel duplex Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting zoutvat +ontharder bwt aqua cubic incl. testomat
bwj 2001
element op 75% van levensduur op termijn vervanging inplannen
locatie C1.2
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Gebrek K10GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5350.330.00 Demi installatie osmose duplex Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting osmose installatie duo
fabricaat: permaq pico 4 2st
bwj 2001

Gebrek K10GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5521.321.00 Koelmachine scroll <30kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting 2: AERMEC gkw unit locatie niet toegankelijk
bwj 1998 (aanname)
locatie dak nabij kantine I/J

Gebrek K11GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5521.321.00 Koelmachine scroll <30kW Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting 1: AERMEC gkw unit locatie niet toegankelijk
bwj 1998 (aanname)
locatie dak nabij kantine I/J

Gebrek K11GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5521.322.00 Koelmachine scroll 30-60kW Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting koelmachine Aermec  t.b.v. fancoil units rest.
bwj 2001

Gebrek K11GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5531.319.00 Circulatiepomp koudedistributie STD >DN100 Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting element op circa 87.5% van de economische levensduur op termijn vervangen
circulatie pomp ksb t.b.v. gkw verdeler groep aanvoer drycoolers,aanvoer drycoolers en aanvoer wisselaars
bwj 1999?
locatie M2.3

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5531.519.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie >DN100 Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting tweewegafsluiter motorisch type econosto EL 100-170 bwj 1999
t.b.v. gkw verdeler
locatie M2.3

Gebrek K16GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5610.312.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting circulatiepomp HAES perfecta P3-72 t.b.v. slipstreamfilter
bwj 2000
locatie M2.2
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Gebrek K07GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5610.425.00 Expansieautomaat cv-installatie 1000 liter Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting expansieautomaat pneumatex 1000 liter type EG bwj 2000
locatie M2.2

Gebrek K06GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.170.00 Kanaalventilator Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afvoerventilator in kanaal t.b.v. toiletten 0,7m3/s
bwj1997
locatie boven ketelhuis nabij lbk

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.170.00 Kanaalventilator Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afvoerventilator in kanaal t.b.v. keuken, locatie boven ketelhuis nabij lbk
type TA163, 2400m3/h
bwj1968
o.b.v. leeftijd cv4. Vervanging op korte termijn niet aan de orde. Vervanging of herstel kan plaatsvinden o.b.v.
correctief onderhoud.

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.230.00 Centrifugaal ventilator Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afvoerventilator  geb. B/M
locatie boven ketelhuis nabij lbk geb B

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.230.00 Centrifugaal ventilator Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afzuigventilator loc. U4.2
Holland heating
cap. 0.425 m3/s
bwj 2001

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.230.00 Centrifugaal ventilator Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afzuigventilator smitsair 1976
loc. A5.8
o.b.v. leeftijd cv4. Vervanging op korte termijn niet aan de orde. Vervanging of herstel kan plaatsvinden o.b.v.
correctief onderhoud.

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.230.00 Centrifugaal ventilator Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

14o7181111 - Amsterdam Museum planon-bm.com



Toelichting afzuigventilator loc. T5.3
Holland heating
cap.  m3/s
bwj 2001

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5721.230.00 Centrifugaal ventilator Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting afzuigventilator spoelkeuken loc. P5.2
Holland heating HHWBC1225E
cap.  0.533 m3/s
bwj 1994

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.221.00 LBK toevoer V <0,6m3/s Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V
fabricaat HH type: LCU122 ADN
bwj1998
locatie zolder K5.7

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.222.00 LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s Conditie: 6

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting Lbk Holland heating, zolder M M6.2
bwj 1982.
Defect en buiten bedrijf gesteld.
Indien gewenst vervangen of reconditioneren. Indien niet meer noodzakelijk verwijderen.
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Gebrek K00EW24 Defecte ventilator

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 6 Zeer slecht

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.233.00 LBK toevoer K 1,4-2,8m3/s Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van K
fabricaat HH type: ADV450RF LCU143
bwj1998
locatie C1.2

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.243.00 LBK toevoer KV 1,4-2,8m3/s Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K changeover
fabricaat HHW BC 1500D
bwj1998
element dateert uit 1998 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie boven ketelhuis

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van VV, K, NV en HB
bwj1998
locatie C1.2
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Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-1350D
bwj 1987
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie C1.2

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW- BC-1350D
bwj 1987
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie C1.2

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-1650D
bwj 1987
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie C1.2
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Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K en HB
fabricaat HH type THLZ 400RA LCU133
bwj1998
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie C1.2

Gebrek K14GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-1825D
bwj 1985
element dateert uit 1985 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie SG1.2

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-1650D
bwj 1982
element dateert uit 1982 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie SG1.2
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Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.274.00 LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-2000D
bwj 1986
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie C1.2

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.274.00 LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type  HHWBC 2225D
bwj 1985
element dateert uit 1985 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie B1.1

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5771.274.00 LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-1825D
bwj 1981
element dateert uit 1981 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 87.5% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie schuttersgallery SG1.1
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Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.274.00 LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-2225D
bwj 1985
element dateert uit 1985 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 75% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie SG1.2

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5771.275.00 LBK toevoer KVB 5,6-8,4m3/s Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting lbk voorzien van V, K,HB
fabricaat HH type HHW-BC-3000D
bwj 1987
element dateert uit 1987 omstreeks 2001 gereconditioneerd waardoor op circa 87.5% van zijn levensduur. op
termijn reconditioneren of vervanging inplannen
locatie schuttersgallery SG1.1

Gebrek K00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting RK01-3 regelkast warmteopwekking
bwj 2000
locatie M2.2
element op 75% van levensduur op termijn vervangen

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Klachten / Matig effect
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\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting regelkast t.b.v. klimaatinstallatie
componenten gedeeltelijk vervangen
nabij cv verdeler
bwj 1999
locatie C1.2

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting regelkast t.b.v. klimaatinstallatie, nabij cv verdeler.
bwj 1999.
Componenten uit regelkast gedeeltelijk vervangen in 2015.
Honeywell excell 2000 regeling aanwezig

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting regelkast t.b.v. klimaatinstallatie, nabij cv verdeler T1.6
bwj 1999.
Componenten uit regelkast gedeeltelijk vervangen in 2015.
Honeywell excell 2000 regeling aanwezig

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting regelkast t.b.v. klimaatinstallatie, nabij luchtbehandelingskast schuttersgallery SG1.1
bwj 2001.
Componenten uit regelkast gedeeltelijk vervangen in 2015.
Honeywell excell 2000 regeling aanwezig

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting RK2-3 locatie P5.2
bwj 1999 enkele componenten in 2005 vervangen

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting RK2-4 locatie P5.2
bwj 1999 enkele componenten in 2005 vervangen

Gebrek K17GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.112.00 Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen Conditie: 3

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast elektra ruimte D1.1
circa 13 groepen
bwj jaren 80
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Gebrek E05GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.211.00 Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast elektra dienstwoning
locatie WO3.1
bwj jaren 80
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.213.00 Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast D4.1
loc. D4.1
bwj 1976
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast D2.1
bwj 1976
locatie J2.11
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect
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\

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast AG (2 stuks)
bwj 1976
locatie K2.8
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast AR
bwj 1976
locatie J2.11
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast dienstwoning
bwj 1976 aangepast 2000
dienstwoning
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast
locatie K2.6
bwj 1999
Verdeelkast niet goed toegankelijk door opslag materiaal gebruiker

Gebrek E00GO80 Vervuiling

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

Gebrek E00GV05 Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Laag (beginstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 2 Goed

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast K4.5
bwj 1976
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast K4.5
bwj 1976
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 3
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Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast J3.6
bwj 1990

Gebrek E05GV02 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Midden (gevorderd stadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 3 Redelijk

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast J4.6
bwj 1976
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast AD M5.8
bwj 1976
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie
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Toelichting verdeelkast AV
bwj 1976
locatie G2.3
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting verdeelkast AU
bwj 1976
locatie G2.3
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. NEN3140 inspectie of
terugkerende klachten.

Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Matig effect

\

6511.110.00 Brandmeldinstallatie centrale Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting brandmeldcentrale,  locatie J2.10, bwj circa 2002
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. gebreken naar aanleiding van
jaarlijkse controle (conform NEN2535) of terugkerende klachten.

Gebrek E15GV03 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect

\

6511.210.00 Omroep-/ontruimingsinstallatie centrale Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting omroep en ontruimingsinstallatie
bwj circa 1995
Vervanging op korte termijn niet noodzakelijk. Vervanging bijvoorbeeld o.b.v. gebreken naar aanleiding van
jaarlijkse controle (conform NEN2535) of terugkerende klachten.
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Gebrek E00GV15 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Ernstig effect

\

6631.100.00 Goederenlift Conditie: 4

Opname E.:

Functiekl.:

i000
installaties algemeen
C0 Installatie

Toelichting goederen lift(je) t.h.v. bibliotheek bwj 76
fabr. mishibushi

Gebrek T01GV03 Ouder dan 87,5 % van de levensduur

Intensiteit/Omvang Hoog (eindstadium) / Algemeen (>= 70%)

Conditie 4 Matig

Aspect/Prioriteit Bedrijfsproces / Gering effect
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Conditiewaardering
Code Element Hoeveelheid Plaats Cond.

Algemene voorzieningen
0000.110.00 Dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig 0,00 BVO Algemeen 1

0000.120.00 Dagelijks onderhoud/klachten installatie 0,00 BVO Installatie 1

0000.312.00 Inspectie NEN3140 0,00 BVO Installatie 1

0000.334.00 Keuring valbeveiliging RIE 0,00 POST Dak 1

0000.360.00 Legionella preventie 0,00 POST Installatie 1

0000.910.00 Vergunningen algemeen 0,00 POST Algemeen 1

0000.920.00 Veiligheidsmaatregelen algemeen 0,00 POST Algemeen 1

0046.900.00 Steigerwerk schilderwerk 0,00 POST Algemeen 1

Buitenwand
2100.100.61 Buitenwand >300mm schilderwerk dekkend 0,00 M2 Gevel 1

2100.200.00 Gevelanker 0,00 STK Gevel 2

2100.200.41 Gevelanker schilderwerk dekkend 0,00 STK Gevel 2

2101.111.00 Massief metselwerk baksteen 2,00 PM Gevel 3

2101.130.00 Buitenwand massief natuursteen 13,00 PM Gevel 2

Trap en helling
2411.120.00 Rechte steektrap staal 0,00 STK Dak 1

2411.140.00 Rechte steektrap natuursteen 0,00 STK Gevel 2

Daken
2706.100.61 Gootconstructie >300mm schilderwerk dekkend 0,00 M2 Dak 1

2706.100.61 Gootconstructie >300mm schilderwerk dekkend 0,00 M2 Gevel 1

2706.110.00 Gootconstructie hout 0,00 M1 Dak 1

2706.111.00 Gootconstructie hout monument 0,00 M1 Gevel 1

Hoofddraagconstructie
2810.100.61 Skeletdeel >300mm schilderwerk buiten dekkend 0,00 M2 Gevel 1

2810.110.00 Skeletdeel hout 1,00 PM Gevel 2

Buitenwandopening
3120.200.61 Tralie >300mm schilderwerk dekkend 0,00 M2 Gevel 2

3130.100.41 Buitendeur schilderwerk dekkend 0,00 M2 Dak 2

3130.100.41 Buitendeur schilderwerk dekkend 0,00 M2 Gevel 1

3130.100.41 Buitendeur schilderwerk dekkend 0,00 M2 Gevel 2

3141.100.51 Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend 0,00 M1 Dak 2

3141.100.51 Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend 0,00 M1 Gevel 1

3141.100.51 Kozijnwerk <300mm schilderwerk buiten dekkend 0,00 M1 Gevel 3

3141.110.00 Kozijnwerk hout 0,00 M2 Gevel 2

3141.110.00 Kozijnwerk hout 0,00 M2 Gevel 3

3141.230.00 Waterslagen natuursteen 0,00 M1 Gevel 2

Binnenwandopening
3230.100.70 Binnendeur hang-/sluitwerk 0,00 STK Binnen 1

3240.100.20 Kozijnwerk <300mm schilderwerk binnen 0,00 M1 Binnen 2

Balustrade en leuning
3412.100.51 Balustrade buiten <300mm schilderwerk dekkend 0,00 M1 Gevel 1

3412.131.00 Balustrade buiten smeedijzer monument 0,00 M1 Gevel 1

3422.100.51 Leuning buiten <300mm schilderwerk dekkend 0,00 M1 Gevel 1

3422.110.00 Leuning buiten hout 0,00 M1 Gevel 1

3422.131.00 Leuning buiten smeedijzer monument 0,00 M1 Gevel 1
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Dakopening
3720.100.00 Schoorsteen steenachtig algemeen 0,00 STK Dak 2

3721.212.00 Lichtkoepel kunststof 0,5-1,0m2 0,00 STK Dak 3

3721.330.00 Lichtstraat kunststof 0,00 M1 Dak 2

3722.110.00 Dakraam hout 0,00 STK Dak 2

3725.100.30 Prefab dakkapel >300mm schilderwerk BiBu 0,00 M2 Dak 1

3725.110.00 Prefab dakkapel hout 0,00 STK Dak 1

3725.250.00 Dakkapel wangen lood 0,00 M2 Dak 2

Buitenwandafwerking
4111.121.00 Gevelafwerklaag voegwerk knipwerk 14,00 PM Gevel 2

Binnenwandafwerking
4210.100.10 Binnenwandafwerking schilderwerk 0,00 M2 Binnen 2

4211.111.00 Wandafwerklaag tegelwerk sanitair 0,00 M2 Binnen 2

Vloerafwerking
4321.240.00 Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair 0,00 M2 Binnen 2

Plafondafwerking
4520.100.10 Plafond schilderwerk binnen 0,00 M2 Binnen 2

Dakafwerking
4710.212.00 Dakaansluiting loodslabben buitenblad 0,00 M1 Dak 2

4710.230.00 Dakaansluiting deklood 0,00 M1 Dak 2

4710.330.00 Dakrandafwerking zink 0,00 M1 Dak 2

4710.390.00 Dakrandafwerking diverse 0,00 M1 Dak 3

4711.112.00 Vlakke dakafwerking bitumineus grind 0,00 M2 Dak 3

4711.113.00 Vlakke dakafwerking bitumineus tegel 0,00 M2 Dak 2

4711.180.00 Vlakke dakafwerking lood 0,00 M2 Dak 2

4712.111.00 Hellende dakafwerking keramische pannen 0,00 M2 Dak 2

4712.161.00 Hellende dakafwerking leien natuursteen 0,00 M2 Dak 2

Warmteopwekking
5121.125.00 Atmosferische gasketel staand HR 450-700kW 4,00 STK Installatie 3

5151.116.00 Warmtepomp >300kW 2,00 STK Installatie 1

Afvoer
5212.440.00 Gootbekleding lood 0,00 M1 Dak 2

5212.440.00 Gootbekleding lood 0,00 M1 Gevel 2

5212.640.00 HWA koper 0,00 M1 Gevel 1

5236.200.00 Dompelpomp afvalwater 0,00 STK Installatie 3

Water
5314.101.00 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp 1,00 STK Installatie 3

5314.102.00 Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp 1,00 STK Installatie 3

5314.201.00 Drukverhoging hydrofoorinst. toerenger. 1 pomp 1,00 STK Installatie 3

5319.100.00 Wateropslag buffervat 2,00 STK Installatie 3

5320.203.00 Pomp warm-tapwaterinstallatie DN25 0,00 STK Installatie 3

5321.101.00 Voorraadboiler direct verwarmd 120 liter 1,00 STK Installatie 1

5322.103.00 Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter 1,00 STK Installatie 2

5350.220.00 Wateronthardingsinstallatie pekel duplex 1,00 STK Installatie 3

5350.330.00 Demi installatie osmose duplex 1,00 STK Installatie 3

Koude opwekking en distributie
5520.300.00 Dry cooler 1,00 STK Installatie 2

5521.321.00 Koelmachine scroll <30kW 2,00 STK Installatie 3

5521.322.00 Koelmachine scroll 30-60kW 1,00 STK Installatie 3
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5530.100.00 Koude opslag buffervat 1,00 STK Installatie 1

5531.313.00 Circulatiepomp koudedistributie STD DN32 0,00 STK Installatie 2

5531.319.00 Circulatiepomp koudedistributie STD >DN100 0,00 STK Installatie 4

5531.326.00 Circulatiepomp koudedistributie TRG DN65 0,00 STK Installatie 1

5531.328.00 Circulatiepomp koudedistributie TRG DN100 0,00 STK Installatie 1

5531.329.00 Circulatiepomp koudedistributie TRG >DN100 0,00 STK Installatie 1

5531.411.00 Expansievat koudedistributie 18-25 liter 0,00 STK Installatie 1

5531.419.00 Expansievat koudedistributie >425 liter 0,00 STK Installatie 1

5531.422.00 Expansieautomaat koudedistributie 500 liter 1,00 STK Installatie 1

5531.513.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie DN32 0,00 STK Installatie 2

5531.516.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie DN65 0,00 STK Installatie 1

5531.518.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie DN100 0,00 STK Installatie 1

5531.519.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie >DN100 0,00 STK Installatie 1

5531.519.00 Regelklep/stelmotor koudedistributie >DN100 0,00 STK Installatie 3

5531.610.00 TSA koudedistributie platenwisselaar 1,00 STK Installatie 2

Warmtedistributie
5610.110.00 Warmtedistributie buffervat algemeen 1,00 STK Installatie 1

5610.312.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 0,00 STK Installatie 3

5610.313.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 0,00 STK Installatie 2

5610.313.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 0,00 STK Installatie 3

5610.314.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN40 0,00 STK Installatie 1

5610.317.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN80 0,00 STK Installatie 1

5610.317.00 Circulatiepomp warmtedistributie STD DN80 0,00 STK Installatie 2

5610.323.00 Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN32 0,00 STK Installatie 2

5610.326.00 Circulatiepomp warmtedistributie TRG DN65 0,00 STK Installatie 1

5610.411.00 Expansievat cv-installatie 18-25 liter 0,00 STK Installatie 1

5610.418.00 Expansievat cv-installatie 425 liter 0,00 STK Installatie 1

5610.425.00 Expansieautomaat cv-installatie 1000 liter 1,00 STK Installatie 3

5610.513.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 0,00 STK Installatie 1

5610.513.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 0,00 STK Installatie 3

5610.514.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN40 0,00 STK Installatie 1

5610.515.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN50 0,00 STK Installatie 1

5610.516.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN65 0,00 STK Installatie 1

5610.517.00 Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN80 0,00 STK Installatie 3

5610.610.00 TSA warmtedistributie platenwisselaar 3,00 STK Installatie 1

Luchtbehandeling
5721.170.00 Kanaalventilator 0,00 STK Installatie 3

5721.170.00 Kanaalventilator 0,00 STK Installatie 4

5721.230.00 Centrifugaal ventilator 0,00 STK Installatie 3

5721.230.00 Centrifugaal ventilator 0,00 STK Installatie 4

5771.221.00 LBK toevoer V <0,6m3/s 1,00 STK Installatie 2

5771.221.00 LBK toevoer V <0,6m3/s 1,00 STK Installatie 3

5771.222.00 LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 2

5771.222.00 LBK toevoer V 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 6

5771.223.00 LBK toevoer V 1,4-2,8m3/s 2,00 STK Installatie 2

5771.231.00 LBK toevoer K <0,6m3/s 1,00 STK Installatie 2

5771.233.00 LBK toevoer K 1,4-2,8m3/s 1,00 STK Installatie 3

5771.241.00 LBK toevoer KV <0,6m3/s 2,00 STK Installatie 2

5771.242.00 LBK toevoer KV 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 1

5771.243.00 LBK toevoer KV 1,4-2,8m3/s 1,00 STK Installatie 3
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5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 1

5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 3

5771.272.00 LBK toevoer KVB 0,6-1,4m3/s 2,00 STK Installatie 4

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s 1,00 STK Installatie 3

5771.273.00 LBK toevoer KVB 1,4-2,8m3/s 3,00 STK Installatie 4

5771.274.00 LBK toevoer KVB 2,8-5,6m3/s 4,00 STK Installatie 4

5771.275.00 LBK toevoer KVB 5,6-8,4m3/s 1,00 STK Installatie 4

5771.312.00 LBK toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s 1,00 STK Installatie 1

5771.413.00 LBK afvoer 1,4-2,8m3/s 1,00 STK Installatie 2

5771.610.00 Naverwarmer algemeen 0,00 STK Installatie 1

Regeling klimaat en sanitair
5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen 2,00 STK Installatie 1

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen 1,00 STK Installatie 2

5820.100.00 Centrale regelkast klimaat algemeen 7,00 STK Installatie 3

Centrale elektrische voorzieningen
6111.213.00 No-break installatie statisch 2-10kVA 1,00 STK Installatie 1

6151.111.00 Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 groepen 1,00 STK Installatie 2

6151.112.00 Laagspanning hoofdverdeelinrichting 10-15 groepen 1,00 STK Installatie 3

6151.113.00 Laagspanning hoofdverdeelinrichting 15-20 groepen 1,00 STK Installatie 2

6151.114.00 Laagspanning hoofdverdeelinrichting 20-30 groepen 1,00 STK Installatie 1

6151.211.00 Laagspanning verdeelinrichting <10 groepen 0,00 STK Installatie 4

6151.212.00 Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen 0,00 STK Installatie 1

6151.213.00 Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen 0,00 STK Installatie 2

6151.213.00 Laagspanning verdeelinrichting 15-20 groepen 0,00 STK Installatie 4

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen 0,00 STK Installatie 1

6151.214.00 Laagspanning verdeelinrichting 20-30 groepen 0,00 STK Installatie 4

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen 0,00 STK Installatie 2

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen 0,00 STK Installatie 3

6151.215.00 Laagspanning verdeelinrichting 30-40 groepen 0,00 STK Installatie 4

6151.216.00 Laagspanning verdeelinrichting >40 groepen 0,00 STK Installatie 2

6171.100.00 Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie 0,00 M1 Installatie 2

Verlichting
6354.200.00 Noodverlichtingarmatuur centraal 0,00 STK Installatie 1

6354.300.00 Vluchtverlichtingarmatuur centraal 0,00 STK Installatie 1

Beveiliging
6511.110.00 Brandmeldinstallatie centrale 1,00 STK Installatie 4

6511.210.00 Omroep-/ontruimingsinstallatie centrale 1,00 STK Installatie 4

6513.220.00 Brandslanghaspel 0,00 STK Installatie 1

Transport
6612.100.00 Hydraulische lift algemeen 2,00 STK Installatie 2

6614.100.00 Hefplateau 2,00 STK Installatie 1

6631.100.00 Goederenlift 1,00 STK Installatie 2

6631.100.00 Goederenlift 1,00 STK Installatie 4

6632.200.00 Goederenheffer zonder schacht 1,00 STK Installatie 2

Sanitaire voorzieningen
7411.200.00 Toilet algemeen 0,00 STK Installatie 2

Terreinvoorzieningen
9032.112.00 Hekwerk spijlhek 1-2m hoogte 0,00 M1 Gevel 1

9063.320.00 Gevel-/plafondarmatuur middelgroot 0,00 STK Gevel 1
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9063.320.00 Gevel-/plafondarmatuur middelgroot 0,00 STK Installatie 1
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Bijlage 1 Dakschema
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