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1 INLEIDING

In verband met de voorgenomen transformatie van het Amsterdam Museum heeft Pieters
Bouwtechniek als hoofdconstructeur van het transformatieplan Nebest B.V. benaderd voor een aantal
visuele inspecties. De gebreken uit de inspectie zijn vastgelegd in dit rapport.

2 VOORBEREIDING

Voorafgaand aan de inspectie heeft Nebest samen met Pieters Bouwtechniek, de huisaannemer, de
gemeente Amsterdam en de heer P. Jacobs (hamens het Amsterdam museum) de onderzoeks-
locaties bepaald. Deze locaties zijn aangetekend op plattegronden en een uniek nummer gegeven. De
plattegronden met inspectielocaties en hun nummering zijn bijgesloten bij deze rapportage als bijlage.

3 INSPECTIE

Op 20 maart 2020 heeft de visuele inspectie plaatsgevonden in het Amsterdam Museum en zijn de
inspectielocaties onder begeleiding van de heer P. Jacobs nagelopen. Dit is op handafstand en non-
destructief gebeurd.

o VE
IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NL008929439B01 | HR 23046375 L g ﬁ:‘,;

BUREAU VERITAS
Cortifcation

Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl).
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4 SAMENVATTING

In totaal zijn er op vier locaties stalenonderdelen geinspecteerd. De geinspecteerde delen zijn in het
algemeen in uitstekende staat. Op enkele delen is er beginnende corrosie aangetroffen. Op de
volgende locaties is corrosie aangetroffen: 2.4-2.5 (zie figuur 4.1), 2.1 (zie figuur 4.2) en 1.1.B (zie
figuur 4.3).

De corrosie is op alle locatie beginnend, er is geen zichtbare materiaalafname. Er wordt geadviseerd
om de beschadigde plekken te reinigen en te overlagen met conservering, hierdoor zal de corrosie
niet verspreiden of verergeren.

Figuur 4.1: Overzicht corrosie 2.5 Figuur 4.2: Overzicht corrosie 2.1

Figuur 4.3: Overzicht corrosie 1.1 B
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4.1 Locatie 1.1 A

Op locatie 1.1 A is een ankerpunt van het decoratieve metselwerk te zien. Het ankerpunt bestaat uit
een stalen plaat van circa 150 mm lang, 30 mm breed en 13 mm dik met aan het einde een staaf van
rond 10 mm aangelast. Het ankerpunt is bevestigd aan de opleggingsbalk met twee stalen spijkers.

Het ankerpunt is in zeer goede staat, er zijn geen zichtbare corrosie of beschadigingen.

Figuur 4.4: Overzicht locatie 1.1.A Figuur 4.5: Ankerplaat en spijkers

Figuur 4.6: Overzicht lasverbinding Figuur 4.7: Overzicht gehele ankerplaat
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4.2 Locatie 1.1 B

Op locatie 1.1 B is ook een ankerpunt van het metselwerk zichtbaar. Het zichtbare deel van het
ankerpunt is hier veel kleiner. Alleen het achterste gedeelte van de ankerplaat en één spijker is te
beoordelen.

Aan het uiteinde van de plaat is beginnende corrosie zichtbaar. Aan de nagel is matige corrosie zicht-
baar.

Figuur 4.8: Overzicht locatie 1.1 B Figuur 4.9: Corrosie aan ankerplaat
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4.3 Locatie 2.1

Aan het spantbeen zijn stalen beugels aangebracht van 30 mm breed en 13 mm dik. De beugels zijn
allemaal in zeer goede staat, er is geen corrosie aanwezig.

Figuur 4.10: Overzicht stalen beugel Figuur 4.11: Lasverbinding in beugel

Verder is op deze locatie een ankerpunt vrijgemaakt. Dit ankerpunt is bevestigd met drie nagels aan
de houten balk. De ankerplaat heeft een zichtbare lengte van 300 mm en is 30 mm breed en 13 mm

dik.

Op de plaat is lichte corrosie zichtbaar, verder is het ankerpunt in goede staat.

Figuur 4.12: Overzicht locatie 2.1 Figuur 4.13: Ankerplaat, zichtbare corrosie
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4.4 Locatie 2.4

Op locatie 2.4 is een gedeelte van de vioer opengemaakt om de bovenkant van het ankerpunt te
kunnen bereiken. Het zichtbare deel van het ankerpunt heeft een lengte van 100 mm en is 30 mm
breed.

Aan de zijkant is er beginnende corrosie zichtbaar, oppervlakte van de schade is 5 x 10 mm. Verder is
het ankerpunt in goede staat.

Figuur 4.14: Overzicht locatie 2.4 Figuur 4.15: Detail ankerplaat
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4.5 Locatie 2.5
Locatie 2.5 is vergelijkbaar aan locatie 2.4. De ankerplaat heeft gelike afmetingen aan de vorige.

Op deze ankerplaat is ook corrosie aanwezig. De opperviakte hier is grater, namelijk 20 x 20 mm.

Figuur 4.15: Overzicht locatie 2.5 Figuur 4.16. Courrusie aan anserpraal

Autorisatie:

Vrijgave

ny. Aame JUlSED ing. L. Ignatius
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Bijlage: Overzicht inspectielocaties
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