
Memo 
 
 
  

 
IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NL008929439B01 | HR 23046375 
 Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. 

Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl). 

 

IBAN NL47 RABO 0171 7681 67 | BIC RABONL2U | BTW NL008929439B01 | HR 23046375 
 Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. 

Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest.nl). 

 

Nebest B.V. 
 Marconiweg 2 
4131 PD Vianen 
Postbus 106 
4130 EC Vianen 
 

T 
F 
E 
I 
 
 

085 489 01 00 
085 489 01 01 
info@nebest.nl 
www.nebest.nl 
 
 Aan : Gemeente Amsterdam Kunst en Cultuur 

  t.a.v. de heer T. van Swaaij 

Van : ing. R.M. Geleijnse 

Datum : 2 maart 2020 
Betreft : 38569 - Scheefstands- en hoogtemetingen Amsterdam Museum 

 
1 INLEIDING 

Op dinsdag 18 en woensdag 26 februari 2020 heeft Nebest B.V. in opdracht van gemeente 
Amsterdam Kunst en Cultuur lintvoegwaterpassingen, loodmetingen ten opzichte van de verticaal en 
enkele hoogtemetingen uitgevoerd aan door de opdrachtgever aangewezen bouwdelen van het 
Amsterdam Museum te Amsterdam.  
 
De resultaten van de scheefstandsmetingen zijn in een tekening verwerkt, zie bijlage 1. In deze memo 
wordt een beknopte toelichting gegeven op de bevindingen. Tijdens de uitvoering van de metingen 
zijn tevens enkele, vermoedelijk funderingsgerelateerde, schades waargenomen. Een foto-overzicht 
van de schades en de exacte locaties van de uitgevoerde hoogtemetingen is opgenomen in bijlage 2, 
de fotolocaties zijn in de tekening in bijlage 1 ingetekend. 
 
 
2 LINTVOEGWATERPASSINGEN 

De resultaten van de lintvoegwaterpassingen zijn opgenomen in de tekening in bijlage 1. Weer-
gegeven zijn de zakkingswaarden ten opzichte van het nulpunt (het hoogstgelegen punt van de 
meetreeks) en de optredende rotaties tussen de meetpunten. De rotaties zijn voorzien van een 
kleurcode conform de in tabel 2.1 opgenomen beoordelingscriteria, uit de F3O-richtlijn Onderzoek en 
beoordeling Houten Paalfunderingen onder gebouwen, d.d. oktober 2016. 
 
Tabel 2.1: Beoordelingscriteria gemeten scheefstanden 

Scheefstand 
[mm/m] 

Rotatie Schadetypering Benaming 

< 3 < 1:300 Geen Nihil 
3 tot 5 1:300 tot 1:200 Architectonisch Klein 
5 tot 10 1:200 tot 1:100 Architectonisch Matig 
10 tot 13 1:100 tot 1:75 Constructief Groot 

> 13 > 1:75 Constructief Zeer groot 
 
Stramienen S1-S7 en A1-A12 zijn in één meetreeks ingemeten. Hier zijn twee beuken met een 
horizontale rotatie die als groot wordt beoordeeld: tussen S1 en A12 en tussen A12 en A11, met 
rotaties van 1:80 en 1:87, respectievelijk. De overige rotaties in deze stramienen variëren van nihil tot 
matig. Het grootste hoogteverschil in de totale meetreeks is 127 mm. 
 
Aan het binnenplein met de stramienen B, C, D en E treden meerdere zeer grote horizontale rotaties 
op. Deze zeer grote rotaties bevinden zich alle aan de stamienen B en C. Stramien D kent nihile tot 
matige horizontale rotaties, stramien D enkel nihile tot kleine horizontale rotaties. Het grootste hoogte-
verschil in de totale meetreeks is 225 mm. 
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Aan de gevels van stamien K tot en met de ingang bij de Sint Luciënsteeg treden regelmatig zeer 
grote horizontale rotaties op, met name richting de Sint Luciënsteeg. Het grootste hoogteverschil in de 
totale meetreeks is 410 mm. 
 
 
3 LOODMETINGEN 

Bij alle ingemeten gevels zijn zeer grote verticale rotaties geconstateerd. Het bouwdeel aan stramien 
D helt in zijn geheel richting het zuiden. De ingemeten penanten op stramien C vertonen een extreme 
buiging. Op deze penanten zijn dubbele loodmetingen verricht: één direct boven de sokkel waar het 
metselwerk buigt en één vanaf waar het metselwerk recht doorloopt. Beide resultaten zijn in de 
tekening opgenomen, waarbij de grootste rotaties zich direct boven de sokkel bevindt en de kleinere 
rotatie daarboven.  
 
Opvallend is dat het bouwdeel op stramien D, waar de gevels aan weerszijden zijn ingemeten, in zijn 
geheel richting het zuiden overhelt en in de richting van de poort zakt (horizontaal).  
 
 
4 HOOGTEMETINGEN 

Op vier punten is een hoogtemeting tussen dorpel en straatniveau verricht. De resultaten zijn in tabel 
4.1 opgenomen. Foto’s met de exacte meetlocaties zijn opgenomen in de fotobijlage.  
 
Tabel 4.1: Resultaten hoogtemeting 
Puntnummer Niveau dorpel Niveau straat [mm] 
3 0 -106 
4 0 -265 
7 0 -215 
19 0 -244 / -33 

 
 
5 OPVALLENDE SCHADES 

Tijdens de metingen zijn enkele opvallende schades waargenomen en vastgelegd op foto. Op dit 
moment heeft Nebest nog weinig inzicht in het onderhoudsverleden van het complex. De leeftijd en 
ernst van deze schades is daarmee lastig in te schatten.  
 
Schades 4.1 tot en met 4.10 (zie fotobijlage) bevinden zich alle op stramien C. Op deze locaties zijn 
tevens zeer grote zakkingen en (verticale) scheefstanden aanwezig en vertonen de metselwerk-
penanten een opvallende kromming. Aan dit binnenplein zijn tevens verschillende metselwerk-
reparaties zichtbaar, waar op basis van de beschikbare informatie uit afgeleid wordt dat de waar-
genomen schades relatief recent zijn. Vanuit funderingstechnisch oogpunt verdient het de aanbeveling 
op deze locatie een funderingsinspectie uit te voeren. Ter plaatse van de grootste horizontale rotatie 
(C7-C8) staat reeds een inspectieput gepland (inspectieput D in de offerte met kenmerk WJL/LI/hvdl/ 
38569a). 
 
Schades 4.11 en 4.12 bevinden zich op stramien A. Schade 4.11 bevindt zich tussen A12 en A11, 
waar tevens een grote horizontale rotatie is gemeten. Vanuit funderingstechnisch oogpunt verdient het 
de aanbeveling op deze locatie een funderingsinspectie uit te voeren. In het eerste onderzoeksvoor-
stel staat op deze locatie geen inspectieput gepland. 
 
De verticale scheur 4.13 bevindt zich op een locatie met beperkte rotaties. Mogelijk houdt deze scheur 
verband met de achterliggende muren en ruimtes. 
 
Scheuren 4.14 tot en met 4.16 bevinden zich in een stuk oud metselwerk dat een grote zakking 
ondervindt, met zeer grote horizontale en verticale rotaties. Scheur 4.16 is bovendien in het verleden 
al eens gerepareerd, maar staat wederom en verder dan de reparatie open. Het is Nebest niet bekend 
wanneer reparaties zijn uitgevoerd.  
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Scheuren 4.17 tot en met 4.19 bevinden zich op locaties met zeer grote verticale rotaties. De rollagen 
boven de kozijnen buigen zichtbaar ernstig door. Op basis van de verrichte metingen is niet met 
zekerheid te zeggen of de scheuren volledig aan het functioneren van de rollagen te wijten zijn of dat 
ook de fundering hier een rol speelt. 
 
Scheuren 4.20 tot en met 4.22 bevinden zich op locaties met nihile tot kleine rotaties, zowel horizon-
taal als verticaal. Vermoedelijk ligt hier een niet-funderingsgerelateerde oorzaak aan ten grondslag. 
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Bijlage 1: Tekening scheefstandsmetingen 
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-23       Zakking t.o.v. nulpunt

1:100   Rotatie tussen twee meetpunten

Beoordelingscriteria F3O-richtlijn 

“Onderzoek en beoordeling houten 

paalfunderingen onder gebouwen”, 

d.d. oktober 2016
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Bijlage 2: Fotobijlage 
 
Schades 
 

 
Figuur 5.1: Verticale scheur binnenhoek C1/D7 
 

 
Figuur 5.2: Diagonale scheur boven kozijn C1 
 

 
Figuur 5.3: Diagonale scheur boven kozijn C1 
 

 
Figuur 5.4: Buiging metselwerkpenanten 
stramien C1-C8 
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Figuur 5.5: Scheuren rechts van C3 

 

Figuur 5.6: Scheur links van C5 

 

 

Figuur 5.7: Scheur links van C6 

 

 

Figuur 5.8: Scheur links van C7 
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Figuur 5.9: Scheur rechts van C9 

 

 

Figuur 5.10: Scheur rechts van C9 

 

 

Figuur 5.11: Scheur links van A12 

 
 

Figuur 5.12: Scheur links van A8 
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Figuur 5.13: Verticale scheur in gevel naast 
ingang 

 

Figuur 5.14: Diagonale scheur rechts van poort 
Sint Luciënsteeg 

 

 

Figuur 5.15: Scheur rechts van poort Sint 
Luciënsteeg 

 

 

 

Figuur 5.16: Diagonale scheur tussen poort en 
Nieuwzijds Voorburgwal 
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Figuur 5.17: Scheuren tussen kozijnen L3-L5 

 

Figuur 5.18: Scheuren tussen kozijnen L3-L5 

 

 

Figuur 5.19: Scheuren tussen kozijnen L3-L5 

 

 

Figuur 5.20: Scheur tussen K11 en K12 

 

 

Figuur 5.21: Scheur tussen K14 en I1 

 

 

Figuur 5.22: Scheur tussen K14 en I1, boven 
4.21 
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Hoogtemetingen 
 

 
Figuur 5.23: Punt 7, dorpel 
 

 
Figuur 5.24: Punt 7, straatniveau 
 

 
Figuur 5.25: Punt 3, dorpel 
 

 
Figuur 5.26: Punt 3, straatniveau 
 

 
Figuur 5.27: Punt 4, dorpel locatie 
 

 
Figuur 5.28: Punt 4, dorpel 
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Figuur 5.29: Punt 4, straatniveau 
 

 
Figuur 5.30: Punt 19, locatie 
 

 
Figuur 5.31: Punt 19, dorpel 
 

 
Figuur 5.32: Punt 19, straatniveau 1 
 

 
Figuur 5.33: Punt 19, straatniveau 2 
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