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Kamerik, 15 juni 2021 
 
project: 32904 Amsterdam Museum, Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam  
betreft: resultaten bodemonderzoek (fase 1 en 2) 
 
 
 
Geachte heer Van Veen, 
 
Bij deze verstrekken wij de bevindingen van het bodemonderzoek (fase 1 en 2), uitgevoerd ter plaatse 
van het Amsterdam Museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. Fase 1 is in 2020 
uitgevoerd ter behoeve van het onderzoeken van de kwaliteit van de fundering. Fase 2 heeft in 2021 
plaatsgevonden in verband met de voorgenomen realisatie van ondergrondse constructies.  
 
Aanleiding en doel  
 
De aanleiding van het bodemonderzoek betreft de voorgenomen werkzaamheden voor onderzoek naar 
de kwaliteit van de fundering van de aanwezige bebouwing en de realisering van ondergrondse 
constructies zoals een kelder. Hierbij zullen door de opdrachtgever graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd tot 2,0 à 6,0 m-mv. 

  
Het doel van het onderzoek is het (indicatief) beoordelen:  

- wat de globale bodemopbouw is; 
- of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (toetsing Wet 

bodembescherming); 
- wat de veiligheidsklasse is van het grondwerk (toetsing CROW-400). 

 
Situatie 
 
De locatie betreft de toekomstige inspectieputten/kelders ter plaatse van Amsterdam Museum 
(Nieuwzijds Voorburgwal) en is kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 8093 en 
8092 (ged.). Het onbebouwd terrein is verhard met straattegels en klinkers.  
 
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.  
 
  



 
 

 
 

Historie  
 
In 1975 verhuisde het museum naar het gebouwencomplex van het voormalige Burgerweeshuis aan de 
Kalverstraat. Het Burgerweeshuis gelegen tussen de Kalverstraat, het Begijnhof, de Nieuwezijds 
Voorburgwal en de Sint Luciënsteeg was reeds in 1580 in gebruik. 
 

Vooronderzoek  
 
Volgens informatie uit het omgevingsdiensttrapport zijn op de locatie en in de directe omgeving (binnen 
30 meter van de onderzoekslocatie) een aantal verontreinigende activiteiten uitgeoefend zoals 
opgenomen in de tabel 1.  
 
Bovendien zijn op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie enkele ondergrondse en 
bovengrondse tanks vermeld. Hoewel taalrijke tanks en de betreffende olieverontreiniging inmiddels 
verwijderd of gesaneerd zijn, is toch veelvuldig een verontreiniging achtergebleven.  
 
Tabel 1: overzicht van voorgaande onderzoeken en bodembedreigende activiteiten 
Adres bodembedrigende 

activiteiten, bedrijven 
onderzoeken sanering, aanbeveling afstand tot 

huidige 
onderzoekslocatie

Nieuwezijds 
Voorburgwal 359 

- twee ondergrondse 
hbo-tanks (volume 
25.000 L, verwijderd in 
2002) 

- ophooglaag 

sinds 1997 tot 2008 
enkele 
bodemonderzoeken en 
monitoringsrapportages 
i.v.m. sterke 
verontreiniging met 
minerale olie in de 
grond (1,0 – 3,55 m-
mv) en grondwater

ja, restverontreiniging  
in ondergrond, 
monitoring  

< 15 m 

Sint Luciënsteeg 
15t/m 17 

- ophooglaag onbekend saneringsplan 
(m93.601 BK 
Ingenieus, 4-10-1993) 
en Saneringsevaluatie 
(50/2742 md 1993, 
hoogendorp en zonen, 
2-5-1994) grond tot 1,0 
m-mv : bovengrond 
volledig verwijderd en 
leeflaag aangebracht, 
ondergrond stabiele 
restverontreiniging 

< 30 m 

Amsterdam 
Historisch 
Museum 

- verfspuitinrichting 
- ondergrondse hbo-tank 
- timmerwerkplaats 

  binnen de 
onderzoekslocatie 

Sint Luciënsteeg 
11 

- vleesrokerij (N.A.C. 
Bruseker) 

  < 30 m 

Sint Luciënsteeg 
19 

- lederwarenindustrie 
Candy Corson 
Tassenatelier 

- suikerfabriek, 
chocoladefabriek, 
koffiebranderij en 
theeverpakkerij (E. 
Casper Flick) 

  < 15 m 

Kalverstraat 92 - gasdrukregen- en 
meetstation 

  < 30 m 

Kalverstraat 100 
t/m 106 

- ommuurd stookolietank 
(Kalker’s modemagazijn 
N.V.) 

  < 30 m  

 
  



 
 

 
 

De locatie bevindt zich binnen zone 4 Industrie, van de bodemkwaliteitskaart gemeente Amsterdam 
(Nota bodembeheer Amsterdam 2019). De gehalten aan zware metalen, minerale olie, en PAK in de 
bovengrond en ondergrond van deze zone overschrijden naar verwachting de maximale waarde voor 
industrie. 
 
Hypothese  
 
Op basis van de gegevens van de bodemkwaliteitskaart en de beschikbare informatie van voorgaande 
onderzoeken in de nabije omgeving kunnen ter plaatse van de onderzoekslocatie verhogingen aan zware 
metalen, minerale olie en PAK in de grond aanwezig zijn. De locatie wordt derhalve aangemerkt als 
verdacht voor het voorkomen van deze parameters. 
 
In afwijking op de NEN 5740 is, in verband met de toegankelijkheid van een gedeelte van de 
onderzoekslocatie, het grondwater uit peilbuis 1 direct bemonsterd. 
 
Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte lijnvormige locatie, 
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld op schaal van monsterneming (VED-HE)’ van de NEN 
5740. Deze onderzoeksopzet is voldoende om aanwezige verhogingen aan te kunnen tonen. 
 
In verband met de mogelijke afvoer van grond tijdens de werkzaamheden wordt tevens een monster op 
PFAS geanalyseerd. 
 
De boringen worden verricht tot een voorziene diepte van 3,0 à 6,0  m-mv.  
 
Veldwerk 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. 
Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de 
opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
Uitvoering fase 1 
Op 17 april 2020 zijn door dhr. P.N.M. Boots vijf boringen (01 t/m 05) verricht. De boringen zijn ter 
plaatse van de voorziene inspectieputten op het terrein van het Amsterdam Museum geplaatst.  
 
Uitvoering fase 2 
Op 7 mei 2021 zijn door dhr. F. Droogers vijf boringen (06 t/m 10A) uitgevoerd. De boringen zijn ter 
plaatse van de toekomstige kelders en liftputten verricht.  
 
De boringen 01, 06 t/m 09 zijn tot circa 4,0 m-mv verricht. De boringen 02, 04 en 05 zijn tot 3,0 m-mv 
uitgevoerd. Boring 10A is tot een diepte van 6,0 m doorgezet. De boringen 03 en 10 zijn op een diepte 
van 1,7 m-mv op een handmatig ondoordringbare laag gestuit. De boringen 01 en 05 zijn afgewerkt met 
een peilbuis.  
 
Het grondwater uit peilbuis 01 is eveneens op 17 april 2020 van dhr. P.N.M. Boots bemonsterd. De 
bemonstering van het grondwater uit peilbuis 05 heeft op 1 mei 2020 door dhr. R.J.M. van Asselen 
plaatsgevonden. 
  



 
 

 
 

De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven op de boorpuntenkaart in bijlage I.  
 
Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen  
Vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 2,0 à 3,5 m-mv bestaat de bodem uit zand. Daaronder bevindt 
zich klei en veen.  
 
Op de locatie zijn in wisselende mate bijmengingen aan baksteen, beton, metselpuin, plastic, slakken, 
aardewerk en slib aangetroffen.  
 
In boring 10A is op een diepte van 1,2 tot 2,0 m-mv een lichte tot sterke olie-water reactie en een zwakke 
tot matige oliegeur waargenomen. 
 
Ter plaatse van boring 04 is een laag volledig menggranulaat onder de tegelverharding waargenomen.  
 
Er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen op of in de bodem. De boorprofielen zijn bijgevoegd 
in bijlage II. 
 
Grondwater  
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername van het 
grondwater. 
 
Tabel 2: Veldwerkgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv)

Grondwaterstand 
(m-mv)

pH EC 
(mS/cm) 

Troebelheid (NTU)

01 2,00 - 3,00 1,58 6,75 1,110 225 

05 2,00 - 3,00 1,05 6,3 1,430 107

 
In afwijking op de NEN 5740 is het grondwater van peilbuis 01 meteen bemonsterd. De vastgestelde 
pH, EC en NTU geven geen aanleiding tot het vermoeden van afwijkende analyseresultaten als gevolg 
van de directe monstername. 
 
Analyses 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV, het toetsingskader en de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 3: Overschrijdingstabel grond 

Ref Boringen met 
diepte (m-mv) 

Waarnemingen Analyse-
parameters 

Overschrijding Indicatieve toetsing 
BBK en voorlopige 
veiligheidsklasse 

(vhk) 

>AW >T >I 

fase 1 

01 01 (1,50 - 1,80) metselpuin+++ NEN-g Cu, Hg, Pb - - Industrie 
vhk: nvt

02 02 (0,40 - 0,90) metselpuin+++ NEN-g Co, Cu, Hg, Zn, 
PCBs

- Pb (2,5 * I) Niet toepasbaar,  
vhk: rood,  niet vluchtig

03 03 (0,04 - 0,54) asfalt+ 
baksteen+ 

beton+ 
plastic+ 

NEN-g Hg, Pd, olie, 
PAK 

- - Industrie,  
vhk: nvt 

04.1 04 (0,40 - 0,90) baksteen++ 
beton+ 

NEN-g Hg, Mo, Zn, 
olie, PAK

Pb Ni (1,3 * I), 
PCBs (15 * I) 

Niet toepasbaar, 
vhk: rood, niet vluchtig



 
 

 
 

Ref Boringen met 
diepte (m-mv) 

Waarnemingen Analyse-
parameters 

Overschrijding Indicatieve toetsing 
BBK en voorlopige 
veiligheidsklasse 

(vhk) 

>AW >T >I 

04.2 04 (1,80 - 2,30) baksteen+ 
aardewerk+ 

slib+ 

NEN-g Co, Hg, Mo, 
Zn, olie 

- Cu (8.8 * I), 
 Pb (2,3 * I) 

Niet toepasbaar,  
vhk: rood, niet vluchtig 

05 05 (2,40 - 2,90) laag onder sterk 
puinhoudende laag 

NEN-g Hg, Mo, Zn, 
olie

- Cu (4,6 * I), 
Pb (4,0 * I) 

Niet toepasbaar,  
vhk: rood, niet vluchtig

fase 2 

06.1 06 (1,20 - 1,50) baksteen+++ NEN-g Hg, Pb - - Wonen 
vhk: nvt

06.2 06 (3,50 - 4,00) baksteen++ NEN-g Co, Hg, Ni, 
olie,  

Cu Pb (1,3 * I) Niet toepasbaar 
vhk: oranje, niet 

vluchtig 

07 07 (1,70 - 2,20) baksteen++ NEN-g Co, Cu, Hg, Pb - - Industrie 
vhk: nvt

08 08 (0,10 - 0,60) baksteen+ NEN-g Cd, PCBs Zn  Pb (1,6 * I) Niet toepasbaar 
vhk: rood, niet vluchtig

09 09 (2,00 - 2,50) - NEN-g Ba@, Co, Hg, 
Pb, Mo, Ni, Zn

Cu - Industrie 
vhk: nvt

10 10A (1,20 - 1,50) olie-water reactie+++ 
oliegeur++ 

NEN-g olie - - Industrie 
vhk: nvt

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 

 
Zes monsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Er is voor gekozen om de meest verdachte 
monsters per boring voor analyse te selecteren. Door middel van dit analysepakket wordt een breed 
beeld verkregen van de kwaliteit van de grond.  
 
Toets aan Wet bodembescherming  
 
Fase 1 
In de monsters van de boring 01 en 03 zijn lichte verhogingen aan zware metalen, PAK en/of minerale 
olie aangetoond. Uit het oliechromatogram en de bijbehorende oliefractieverdeling blijkt dat de 
verhogingen aan minerale olie in boring 03 aan bitumen en PAK zijn te relateren.  
 
De grond afkomstig uit de boringen 02, 04 en 05 bevat sterke verhogingen aan koper, lood, nikkel en/of 
PCB. Daarnaast zijn lichte verhogingen aan enkele zware metalen, minerale olie en PAK aangetoond. 
Het gehalte aan minerale olie in de ondergrond van boringen 04 en 05 is te relateren aan PAK en 
humeuze zuren (natuurlijke herkomst).  
 
Fase 2 
In de monsters 06.2 en 08 is, naast lichte en matige verhogingen, het gehalte aan lood sterk verhoogd 
aangetoond. In de overige monsters zijn lichte verhogingen aan enkele zware metalen en plaatselijk  
minerale olie en/of PCB aangetoond. In monster 06.2 is het gehalte aan olie van natuurlijke herkomst. 
 
In de boring 10A met een sterke oliewaarneming is het gehalte aan minerale olie hooguit licht verhoogd 
aangetroffen. Volgens het oliechromatogram is het gehalte aan minerale olie te relateren aan 
huisbrandolie/diesel.  
 
Toets Besluit Bodemkwaliteit 
De grond ter plaatse van de boringen 01, 03, 07, 09 en 10A wordt indicatief beoordeeld als klasse 
Industrie. De grond ter plaatse van de boringen 02, 04, 05, 06 en 08 wordt beoordeeld als Niet 
toepasbaar.  



 
 

 
 

 
Veiligheidsklasse 
In verband met de sterke verhogingen dienen de werkzaamheden ter plaatse van de boringen 02, 04, 05 
en 08 te worden verricht onder veiligheidsklasse rood, niet vluchtig conform de CROW400. De 
werkzaamheden ter plaatse van boring 06 dienen onder veiligheidsklasse oranje, niet vluchtig te worden 
verricht. Ter plaatse van de boringen 01, 03 07, 09 en 10A is geen veiligheidsklasse van toepassing. 
 
Asbest 
De laag met volledig menggranulaat is indicatief geanalyseerd op het voorkomen van asbest. Zowel 
visueel als analytisch is hierbij geen asbest aangetoond. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 
IV. 
 
Grondwater 
 
Tabel 4: Overschrijdingstabel grondwater 

Peilbuis Filtertraject 
(m-mv) 

Analyse-
parameters 

Overschrijding voorlopige 
veiligheidsklasse 

(vhk)>S >T >I 

01 2,00 - 3,00 NEN gw zink - - nvt

05 2,00 – 3,00 NEN gw barium, zink nvt

 
In het grondwater uit peilbuis 01 en peilbuis 05 zijn de gehaltes aan zink licht verhoogd. Het grondwater 
afkomstig van peilbuis 05 bevat tevens een licht verhoogd gehalte aan barium.  
 
PFAS-onderzoek 
 
In verband met de mogelijke afvoer van grond is er aanvullend geanalyseerd op PFAS. Als er geen 
lokaal beleid ten aanzien van PFAS-houdende grond is opgesteld zijn de normen uit het Tijdelijk 
Handelingskader (THK) van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK. 
De normen uit het THK en de Toetsingskader PFAS van de gemeente Amsterdam zijn opgenomen in 
de bijlage. In onderstaande tabel is de toetsing weergegeven.  
 
Aangezien het gehalte organisch stof kleiner is dan 10%, vindt er geen bodemtypecorrectie plaats.  
 

Tabel 5: Toetsing PFAS aan Tijdelijk Handelingskader en regionaal beleid  
Code Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarneming Organisch 

stof 
(%) 

Tijdelijk Handelingskader  Beleidsregel  
Gemeente  
Amsterdam Toepassen op 

landbodem
Toepassen in  
oppervlaktewater

08 08 (0,10 - 0,60) baksteen+ 0,3 Achtergrondwaarde Toepasbaar in regionale en 
rijkswateren  

niet verontreinigd 

 
NB: Opgemerkt wordt dat voor een definitief oordeel omtrent hergebruik een partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit nodig is waarbij onder andere op PFAS wordt onderzocht, tenzij met verkennend 
onderzoek voor alle PFAS-verbindingen <bepalingsgrens is gemeten.  
 
Conclusie 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Amsterdam Museum 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam is vastgelegd. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in 
verband met de voorgenomen funderingsherstelwerkzaamheden en de realisatie van kelders en een lift. 
 



 
 

 
 

De gestelde hypothese, dat verhogingen aan zware metalen, minerale olie en PAK kunnen worden 
verwacht, is bevestigd.  
 
De grond afkomstig uit de boringen 02, 04 en 05, 06 en 08 bevat sterke verhogingen aan lood en/of 
koper. Daarnaast zijn ter plaatse van boring 04 ook sterke verhogingen aan nikkel en PCB aangetoond. 
De grond afkomstig uit deze boringen wordt beoordeeld als niet toepasbaar.  
 
In de overige boringen zijn lichte tot matige verhogingen aan zware metalen en plaatselijk olie en PCB 
aangetoond. De grond uit deze boringen is indicatief beoordeeld als klasse wonen of industrie.  
 
In het grondwater uit peilbuis 01 en peilbuis 05 zijn enkel lichte verhogingen aan barium en/of zink 
aangetoond.   
 
In de laag menggranulaat ter plaatse van boring 04 is zowel visueel als analytisch geen asbest 
aangetoond.  
 
De sterk verontreinigde grond is aanvullend onderzocht op PFAS. Hieruit blijkt dat de gehalten aan 
PFAS getoetst aan het landelijke tijdelijke handelingskader aan de achtergrondwaarde voldoen. De 
grond is toepasbaar in regionale en rijkswateren. Getoetst aan het beleid van de gemeente Amsterdam 
is de grond beoordeeld als niet verontreinigd.   
 
Veiligheidsklasse 
In verband met de sterke verhogingen dienen de werkzaamheden ter plaatse van de boringen 02, 04, 05 
en 08 te worden verricht onder veiligheidsklasse rood, niet vluchtig conform de CROW400. De 
werkzaamheden ter plaatse van boring 06 dienen onder veiligheidsklasse oranje, niet vluchtig te worden 
uitgevoerd. Ter plaatse van de overige boringen is geen veiligheidsklasse van toepassing. De definitieve 
veiligheidsklasse dient door een veiligheidskundige te worden vastgesteld.  
 
Aanbevelingen 
Op het terrein van het Amsterdam Museum, aan de Nieuwezijds Voorburgwal is waarschijnlijk sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3) aan zware metalen en/of PCB. Wanneer 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dient dit gemeld te worden bij het bevoegd 
gezag. Het bevoegde gezag ten aanzien van de verontreiniging is de gemeente Amsterdam. 
 
In verband met de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden is sprake van saneringshandelingen. 
Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de sanering een saneringsplan op te stellen, waarin de aanpak 
van de sanering en de randvoorwaarden worden beschreven. In bepaalde gevallen is het mogelijk te 
saneren onder de BUS-regeling (Besluit Uniforme Saneringen), waarvoor een kortere en eenvoudiger 
procedure geldt. Voor de voorgenomen werkzaamheden kan worden volstaan met het saneren onder de 
BUS-regeling (tijdelijke uitplaatsing). 
 
  



 
 

 
 

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Grondslag BV 

 
Imke Bongers 
Behandeld door Emmi Sommer  
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Overzichtskaart

N

- perceelsgrens
- onderzoekslocatie

- boorpunt
- boorpunt met peilbuis

Legenda

32904tek.dwg

MM 01/07/2021

Kamerik
 0348-402103

Heerhugowaard
 072-5729457

Steenwijk
 0521-521924

P:\30000-39999\32900-32999\32904\4 kaartmateriaal\32904tek.dwg

0 5 10 15 20m 1:500Schaal A3:

BOORPUNTENKAART

Project

Project nummer:

Opdrachtgever:

DatumInitialen ::

:Naam

:Formaat  

:

Van Veen Grondwerken BV

Amsterdam Museum Nieuwezijds Voorburgwal/Kalverstraat

32904

verontreiniging          veiligheidsklasse

Pb > I                         rood niet vluchtig
Pb > I                         oranje niet vluchtig
Pb, Cu, Ni, PCB > I   rood niet vluchtig
Cu,  Pb, > I                 rood niet vluchtig

tel:0348402103
tel:0348402103
tel:0348402103
tel:0725729457
tel:0725729457
tel:0725729457
tel:0521521924
tel:0521521924
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http://www.grondslag.nl
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getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Projectnummer: 32904Projectnaam: Amsterdam museum

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

8

10

11

klinker0
5

Zand, matig grof, sporen baksteen, beige

50

Zand, matig grof, sporen beton, sporen baksteen,
beige

100

Zand, matig grof, matig metselpuinhoudend,
bruinbeige

120

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, sporen metselpuin,
bruin150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
metselpuinhoudend, grijs180

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak
baksteenhoudend, bruingrijs

240

Klei, matig humeus, donkerbruin

300

Veen, matig kleiïg, bruin

400

Boring: 02

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

5

6

7

klinker0
5

Zand, matig grof, sporen baksteen, beige

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
metselpuinhoudend, bruin

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, zwak houthoudend, resten veen

200

Klei, matig siltig, zwak baksteenhoudend, grijs

240

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

300

Boring: 03

0

50

100

150

1

3

4

5

tegel0
4

Zand, matig grof, zwak asfalthoudend, sporen
baksteen, sporen beton, sporen plastic, beigebruin

60

Zand, matig grof, sporen grind, bruinbeige

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, zwak
houthoudend, grijs175

Gestuit

176

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

300

1

112

3

4

5

6

7

8

10

tegel0

9

Zand, zeer grof, roodbeige, Brekerzand20

Volledig menggranulaat40

Zand, matig grof, matig baksteenhoudend, sporen
beton, beige

120

Zand, matig grof, matig roesthoudend, bruinbeige

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs
180

Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig,
sporen baksteen, sporen aardewerk, zwak
slibhoudend, donkergrijs

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs260

Zand, matig fijn, matig humeus, matig
metselpuinhoudend, donkergrijs

300



getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Projectnummer: 32904Projectnaam: Amsterdam museum

Boring: 05

0

50

100

150

200

250

300

1

3

5

8

klinker0
8

Zand, matig grof, sporen grind, beige

60

Zand, matig grof, sporen grind, sporen baksteen,
beige

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

170

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk puinhoudend,
Geen monster kunnen krijgen.

240

Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig,
resten planten, donkerbruin

300

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen baksteen,
zwak grindhoudend, grijsbeige, Kruipruimte

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend,
donkerbruin

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, bruingrijs150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, bruingrijs

300

Zand, matig fijn, zwak siltig

350

Klei, zwak humeus, matig baksteenhoudend,
donkergrijs

400

Boring: 07

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2

3

4

5

6

beton0

Have Kelder stookhok

120

Betonvloer

170

Zand, matig fijn, matig humeus, matig
baksteenhoudend, bruingrijs

220

Zand, matig fijn, zwak humeus, bruingrijs

270

Zand, matig fijn, sterk humeus, zwak
baksteenhoudend, bruin

320

Veen, sporen baksteen, bruin

400

Boring: 08

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen baksteen,
grijsbeige, Kruipruimte

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs

250

Veen, matig kleiïg, grijsbruin

380



getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Projectnummer: 32904Projectnaam: Amsterdam museum

Boring: 09

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7

8

9

10

beton0

Kruipluik10

Kruipruimte

120

Beton

180

Hout
200

Veen, matig kleiïg, grijsbruin

250

Veen, bruinrood

350

Veen, matig kleiïg, bruingrijs

400

Boring: 10

0

50

100

150

1

2

3

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen glas, zwak
grindhoudend, grijsbeige

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen
baksteen, donkergrijs

170

Gestuit op beton

171

Boring: 10A

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

klinker0
8

Zand, matig grof, sporen beton, beigebruin20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen
baksteen, sporen slakken, grijsbeige

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk betonhoudend,
grijsbeige

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterke olie-water
reactie, matige oliegeur, donker150

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes beton,
sporen baksteen, zwakke olie-water reactie,
zwakke oliegeur, lichtgrijs

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes beton, geen
olie-water reactie, lichtgrijs

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig veenhoudend,
bruingrijs

350

Veen, bruinrood

540

Klei, sterk siltig, licht

600



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



                         
 
                    
 

BIJLAGE III 

 
 



Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.5 10

1.0 25

77.9 77.9 @

33 130 @ 190 920

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

3.3 12 - 15 190

29 60 1.5 AW(IND) 40 190

1.1 1.6 11 AW(IND) 0.15 36

130 200 4.1 AW(WO) 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

7 20 - 35 100

34 81 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.4 0.40 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

3.2 10

1.0 25

82.7 82.7 @

44 170 @ 190 920

0.21 0.34 - 0.6 13

4.5 16 1.1 AW(WO) 15 190

22 44 1.1 AW(WO) 40 190

0.47 0.67 4.5 AW(WO) 0.15 36

850 1300 2.5 I 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

8 23 - 35 100

110 250 1.8 AW(IND) 140 720

< 35 < 77 - 190 5000

1 1.0 - 1.5 40

0.006 0.020 1.0 AW(WO) 0.02 1

Toetsdatum: 15 juni 2021 10:45

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

0.51

T

555

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

555

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6308812

01 01 (150-180)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

Project: 1028063 - 32904-Amsterdam museum  - Matrix Grond

1028063 + 1028064 + 1187785 + 1187809 + 1195200

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.1.0

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd) 6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6308813

02 02 (40-90)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

430

2595

20.75

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd) 6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof



Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.3 10

1.0 25

94.6 94.6 @

< 20 < 54 @ 190 920

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

< 3 < 7.4 - 15 190

14 29 - 40 190

0.32 0.46 3.1 AW(WO) 0.15 36

130 200 4.1 AW(WO) 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

5 15 - 35 100

51 120 - 140 720

55 280 1.4 AW(IND) 190 5000

1.8 1.8 1.2 AW(WO) 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.8 10

1.0 25

86.8 86.8 @

32 120 @ 190 920

0.27 0.46 - 0.6 13

3.1 11 - 15 190

19 39 - 40 190

0.63 0.91 6.0 AW(IND) 0.15 36

200 310 1.1 T(IND) 50 530

7.4 7.4 4.9 AW(WO) 1.5 190

46 130 1.3 I 35 100

180 430 3.1 AW(IND) 140 720

85 420 2.2 AW(IND) 190 5000

12 12 7.8 AW(IND) 1.5 40

3 15 15 I 0.02 1

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6308815

04.1 04 (40-90)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6308814

03 03 (4-54)

Eenheid



Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

16.2 10

1.0 25

52.7 52.7 @

100 390 @ 190 920

< 0.2 < 0.15 - 0.6 13

8.7 31 2.0 AW(WO) 15 190

1200 1700 8.8 I 40 190

1.7 2.2 15 AW(IND) 0.15 36

990 1200 2.3 I 50 530

2.6 2.6 1.7 AW(WO) 1.5 190

12 35 - 35 100

120 210 1.5 AW(IND) 140 720

310 190 1.0 AW(IND) 190 5000

0.64 0.40 - 1.5 40

0.005 < 0.0030 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

4.3 10

1.0 25

63.6 63.6 @

51 200 @ 190 920

< 0.2 < 0.22 - 0.6 13

3.7 13 - 15 190

460 880 4.6 I 40 190

3.8 5.4 36 AW(NT) 0.15 36

1400 2100 4.0 I 50 530

1.6 1.6 1.1 AW(WO) 1.5 190

9 26 - 35 100

64 140 1.0 AW(WO) 140 720

190 440 2.3 AW(IND) 190 5000

1.1 1.1 - 1.5 40

0.005 < 0.011 - 0.02 1

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6308817

05 05 (240-290)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6308816

04.2 04 (180-230)

Eenheid



Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

1.2 10

1.0 25

81.5 81.5 @

< 20 < 54 @ 190 920

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

< 3 < 7.4 - 15 190

8.4 17 - 40 190

0.27 0.39 2.6 AW(WO) 0.15 36

57 90 1.8 AW(WO) 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

6 18 - 35 100

32 76 - 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.35 < 0.35 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

4.4 10

3.9 25

75.4 75.4 @

51 160 @ 190 920

< 0.2 < 0.21 - 0.6 13

10 29 1.9 AW(WO) 15 190

80 140 1.3 T(IND) 40 190

2.9 4.0 26 AW(IND) 0.15 36

480 700 1.3 I 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

21 53 1.5 AW(IND) 35 100

60 120 - 140 720

140 320 1.7 AW(IND) 190 5000

0.58 0.58 - 1.5 40

0.005 < 0.011 - 0.02 1

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6728424

06.2 06 (350-400)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6728423

06.1 06 (120-150)

Eenheid



Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

7.5 10

6.4 25

62.8 62.8 @

42 100 @ 190 920

< 0.2 < 0.18 - 0.6 13

22 52 3.5 AW(IND) 15 190

29 45 1.1 AW(WO) 40 190

0.35 0.45 3.0 AW(WO) 0.15 36

61 81 1.6 AW(WO) 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

13 28 - 35 100

51 89 - 140 720

110 150 - 190 5000

1.3 1.3 - 1.5 40

0.005 < 0.0065 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.3 10

1.0 25

95 95.0 @

38 150 @ 190 920

0.39 0.67 1.1 AW(WO) 0.6 13

< 3 < 7.4 - 15 190

7.2 15 - 40 190

0.07 0.10 - 0.15 36

540 850 1.6 I 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

6 18 - 35 100

240 570 1.3 T(IND) 140 720

< 35 < 120 - 190 5000

0.44 0.44 - 1.5 40

0.022 0.11 5.4 AW(IND) 0.02 1

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6728426

08 08 (10-60)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6728425

07 07 (170-220)

Eenheid



Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

0.7 10

1.0 25

81.9 81.9 @

150 580 @ 190 920

< 0.2 < 0.24 - 0.6 13

< 3 < 7.4 - 15 190

< 5 < 7.2 - 40 190

< 0.05 < 0.05 - 0.15 36

25 39 - 50 530

< 1.5 < 1.0 - 1.5 190

4 12 - 35 100

38 90 - 140 720

53 260 1.4 AW(IND) 190 5000

0.91 0.91 - 1.5 40

0.005 < 0.024 - 0.02 1

Analyseres. Gestand.Res. Toetsoordeel AW I

34.6 10

17.0 25

29 29.0 @

170 230 @ 190 920

0.28 0.18 - 0.6 13

15 20 1.3 AW(WO) 15 190

160 130 1.1 T(IND) 40 190

0.82 0.78 5.2 AW(WO) 0.15 36

63 53 1.1 AW(WO) 50 530

4.3 4.3 2.9 AW(WO) 1.5 190

42 54 1.6 AW(IND) 35 100

210 190 1.4 AW(WO) 140 720

420 140 - 190 5000

0.56 0.19 - 1.5 40

0.01 0.0033 - 0.02 1

Legenda

@

x I

x AW(NT)

x AW(IND)

x AW(WO)

x T(IND)

-

N.B.

20.75

0.51

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

x maal Tussenwaarde (Industrie)

<= Achtergrondwaarde

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Geen toetsoordeel mogelijk

> Interventiewaarde

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

som PCBs (7) mg/kg ds

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

som PCBs (7)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

mg/kg ds

6728497

09 09 (200-250)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

430

2595

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

555

6.8

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6728428

10 10A (120-150)

Eenheid



Toetsdatum: 22 april 2020 12:45BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1027440Certificaten

32904-Amsterdam museumProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1 01 (200-300)Monsteromschrijving

6306863Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-35µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-2.1µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.3 S82µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6306863:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 6 mei 2020 12:26BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1032056Certificaten

32904-Amsterdam museumProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

05-1-1 (200-300)Monsteromschrijving

6319500Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.6 S81µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-2.8µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-11µg/lnikkel (Ni)

800432.5651.4 S93µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6319500:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE IV 

 
 



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1028063
Validatieref. : 1028063_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CAJI-HEFP-PICI-QDDF
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 77,9 82,7 94,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,5 3,2 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 33 44 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,21 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,3 4,5 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 29 22 14
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 1,1 0,47 0,32
S lood (Pb) mg/kg ds 130 850 130
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 8 5
S zink (Zn) mg/kg ds 34 110 51

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 55

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,10 0,06
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 0,09 0,25 0,26
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,10 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,13 0,18
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,08 0,18
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,13 0,31
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,08 0,30
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,08 0,22

S som PAK (10) mg/kg ds 0,40 1,0 1,8

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,006 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028063
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6308812 = 01 01 (150-180)
6308813 = 02 02 (40-90)
6308814 = 03 03 (4-54)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2020 17/04/2020 20/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020
Startdatum : 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020
Monstercode : 6308812 6308813 6308814
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,8 52,7 63,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,8 16,2 4,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,0 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 32 100 51
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 8,7 3,7
S koper (Cu) mg/kg ds 19 1200 460
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,63 1,7 3,8
S lood (Pb) mg/kg ds 200 990 1400
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 7,4 2,6 1,6
S nikkel (Ni) mg/kg ds 46 12 9
S zink (Zn) mg/kg ds 180 120 64

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 85 310 190

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,23 0,09 0,06
S fenantreen mg/kg ds 1,2 0,16 0,24
S anthraceen mg/kg ds 0,25 < 0,05 0,06
S fluoranteen mg/kg ds 2,6 0,12 0,19
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,3 < 0,05 0,08
S chryseen mg/kg ds 1,4 0,06 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,96 < 0,05 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,4 < 0,05 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,1 < 0,05 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,2 < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 12 0,64 1,1

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,003 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,44 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,94 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,63 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,59 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,34 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,055 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 3,0 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028063
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6308815 = 04.1 04 (40-90)
6308816 = 04.2 04 (180-230)
6308817 = 05 05 (240-290)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2020 17/04/2020 20/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020
Startdatum : 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020
Monstercode : 6308815 6308816 6308817
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 02 02 (40-90)
Monstercode : 6308813

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 04.1 04 (40-90)
Monstercode : 6308815

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028063
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6308814
Uw Project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 03 03 (4-54)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 26 %

minerale olie gehalte: 55 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6308815
Uw Project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 04.1 04 (40-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 27 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 85 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6308816
Uw Project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 04.2 04 (180-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 55 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 310 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6308817
Uw Project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 05 05 (240-290)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 49 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6308812 01 01 (150-180) 01 1.5-1.8 3553708AA

6308813 02 02 (40-90) 02 0.4-0.9 3553174AA

6308814 03 03 (4-54) 03 0.04-0.54 3553041AA

6308815 04.1 04 (40-90) 04 0.4-0.9 3553172AA

6308816 04.2 04 (180-230) 04 1.8-2.3 3553171AA

6308817 05 05 (240-290) 05 2.4-2.9 3552838AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028063
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028063
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CAJI-HEFP-PICI-QDDF Ref.: 1028063_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1027440
Validatieref. : 1027440_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SVVZ-KOLJ-JXOL-CPPK
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 35
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 2,1
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 82

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027440
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6306863 = 01-1-1 01 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 17/04/2020
Startdatum : 17/04/2020
Monstercode : 6306863
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SVVZ-KOLJ-JXOL-CPPK Ref.: 1027440_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027440
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SVVZ-KOLJ-JXOL-CPPK Ref.: 1027440_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6306863 01-1-1 01 (200-300) 01 2-3 0369376YA
01 2-3 0279334MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027440
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SVVZ-KOLJ-JXOL-CPPK Ref.: 1027440_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1027440
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SVVZ-KOLJ-JXOL-CPPK Ref.: 1027440_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1187785
Validatieref. : 1187785_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RIRD-TTNW-YGZE-PDVS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 mei 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,5 75,4 62,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2 4,4 7,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 3,9 6,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 51 42
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 10 22
S koper (Cu) mg/kg ds 8,4 80 29
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,27 2,9 0,35
S lood (Pb) mg/kg ds 57 480 61
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 21 13
S zink (Zn) mg/kg ds 32 60 51

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 140 110

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,11
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,098 0,34
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,14
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,15 0,27
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,051 0,10
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,076 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,053
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,065
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,58 1,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187785
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6728423 = 06.1 06 (120-150)
6728424 = 06.2 06 (350-400)
6728425 = 07 07 (170-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021
Startdatum : 07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021
Monstercode : 6728423 6728424 6728425
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 95,0 81,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 38 150
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,2 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 540 25
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 4
S zink (Zn) mg/kg ds 240 38

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,085
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,074 0,26
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,10
S chryseen mg/kg ds 0,054 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 0,062
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,055 0,072
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,076

S som PAK (10) mg/kg ds 0,44 0,91

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,0012 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,0088 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,0047 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,0049 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,022 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187785
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6728426 = 08 08 (10-60)
6728428 = 10 10A (120-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2021 07/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2021 07/05/2021
Startdatum : 07/05/2021 07/05/2021
Monstercode : 6728426 6728428
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 08 08 (10-60)
Monstercode : 6728426

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187785
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6728424
Uw project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 06.2 06 (350-400)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 54 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6728425
Uw project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 07 07 (170-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 50 %
3) fractie C29 - C35 44 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6728428
Uw project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 10 10A (120-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6728423 06.1 06 (120-150) 06 1.2-1.5 3830913AA

6728424 06.2 06 (350-400) 06 3.5-4 3831057AA

6728425 07 07 (170-220) 07 1.7-2.2 3831053AA

6728426 08 08 (10-60) 08 0.1-0.6 3830940AA

6728428 10 10A (120-150) 10A 1.2-1.5 3830106AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187785
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187785
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RIRD-TTNW-YGZE-PDVS Ref.: 1187785_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1187809
Validatieref. : 1187809_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IAPZ-BZBG-TIPF-RKES
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 mei 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 29,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 34,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 170
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,28
S kobalt (Co) mg/kg ds 15
S koper (Cu) mg/kg ds 160
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,82
S lood (Pb) mg/kg ds 63
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 4,3
S nikkel (Ni) mg/kg ds 42
S zink (Zn) mg/kg ds 210

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 420

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,08
S fenantreen mg/kg ds < 0,08
S anthraceen mg/kg ds < 0,08
S fluoranteen mg/kg ds < 0,08
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,08
S chryseen mg/kg ds < 0,08
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,08
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 0,56

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187809
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6728497 = 09 09 (200-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 07/05/2021
Startdatum : 07/05/2021
Monstercode : 6728497
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IAPZ-BZBG-TIPF-RKES Ref.: 1187809_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 09 09 (200-250)
Monstercode : 6728497

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
- Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de

elementanalyse beïnvloed hebben.

Opmerking(en) bij resultaten:
naftaleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
fenantreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
anthraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)antraceen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
chryseen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(k)fluoranteen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(a)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
benzo(ghi)peryleen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
indeno(1,2,3-cd)pyreen: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -28: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -52: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -101: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -118: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -138: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -153: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
PCB -180: - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PCBs (7): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.
som PAK (10): - De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een laag gehalte aan de droge stof.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187809
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IAPZ-BZBG-TIPF-RKES Ref.: 1187809_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6728497
Uw project
omschrijving

: 32904-Amsterdam museum

Uw referentie : 09 09 (200-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 17 %
3) fractie C29 - C35 70 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 420 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IAPZ-BZBG-TIPF-RKES Ref.: 1187809_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6728497 09 09 (200-250) 09 2-2.5 3831032AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187809
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IAPZ-BZBG-TIPF-RKES Ref.: 1187809_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1187809
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IAPZ-BZBG-TIPF-RKES Ref.: 1187809_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1032056
Validatieref. : 1032056_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MSVL-DLRE-JZIJ-CHRA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 mei 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 81
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 2,8
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 11
S zink (Zn) µg/l 93

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032056
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6319500 = 05-1-1 (200-300)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 01/05/2020
Startdatum : 01/05/2020
Monstercode : 6319500
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MSVL-DLRE-JZIJ-CHRA Ref.: 1032056_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032056
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSVL-DLRE-JZIJ-CHRA Ref.: 1032056_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6319500 05-1-1 (200-300) 05 2-3 0367884YA
05 2-3 0288022MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032056
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSVL-DLRE-JZIJ-CHRA Ref.: 1032056_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1032056
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MSVL-DLRE-JZIJ-CHRA Ref.: 1032056_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw E. Sommer
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1028064
Validatieref. : 1028064_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NPGX-MZLL-HDQB-NPNI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 23 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6308818
Uw referentie : asb04 04 (20-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/04/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 23-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 3480 g
Droge massa aangeleverde monster : 3233 g
Percentage droogrest : 92,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 1282,9 42,8 18,0 1,41 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 178,3 5,9 31,2 17,50 0 0,0
1-2 mm 184,3 6,1 60,1 32,61 0 0,0
2-4 mm 143,1 4,8 143,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 259,0 8,6 259,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 518,3 17,3 518,3 100,00 0 0,0
>20 mm 434,8 14,5 434,8 100,00 0 0,0
Totaal 3000,7 100,0 1464,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,9 0,0 1,9 <1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028064
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NPGX-MZLL-HDQB-NPNI Ref.: 1028064_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : asb04 04 (20-40)
Monstercode : 6308818

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028064
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NPGX-MZLL-HDQB-NPNI Ref.: 1028064_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6308818 asb04 04 (20-40) 04 0.2-0.4 0083966EE

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028064
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NPGX-MZLL-HDQB-NPNI Ref.: 1028064_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1028064
Uw Project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NPGX-MZLL-HDQB-NPNI Ref.: 1028064_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw I. Bongers
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 32904-Amsterdam museum
Ons kenmerk : Project 1195200
Validatieref. : 1195200_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OGSU-XPWB-KRWH-WLFL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 2 juni 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 94,3

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6746829 = 08 08 (10-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 26/05/2021
Startdatum : 26/05/2021
Monstercode : 6746829
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:
Q PFBA µg/kg ds < 0,1
Q PFPeA µg/kg ds < 0,1
Q PFHxA µg/kg ds < 0,1
Q PFHpA µg/kg ds < 0,1
Q PFOA lineair µg/kg ds < 0,1
Q PFOA vertakt µg/kg ds < 0,1
Q PFNA µg/kg ds < 0,1
Q PFDA µg/kg ds 0,3
Q PFUnDA µg/kg ds < 0,1
Q PFDoDA µg/kg ds < 0,1
Q PFTrDA µg/kg ds < 0,1
Q PFTeDA µg/kg ds < 0,1
Q PFHxDA µg/kg ds < 0,1
Q PFODA µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
Q PFBS µg/kg ds < 0,1
Q PFPeS µg/kg ds < 0,1
Q PFHxS µg/kg ds < 0,1
Q PFHpS µg/kg ds < 0,1
Q PFOS lineair µg/kg ds 0,7
Q PFOS vertakt µg/kg ds < 0,1
Q PFDS µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
Q 4:2 FTS µg/kg ds < 0,1
Q 6:2 FTS µg/kg ds < 0,1
Q 8:2 FTS µg/kg ds < 0,1
Q 10:2 FTS µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - overig:
Q MeFOSAA µg/kg ds < 0,1
Q MeFOSA µg/kg ds < 0,1
Q EtFOSAA µg/kg ds < 0,1
Q PFOSA µg/kg ds < 0,1
Q 8:2 DiPAP µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,8

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6746829 = 08 08 (10-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/05/2021
Ontvangstdatum opdracht : 26/05/2021
Startdatum : 26/05/2021
Monstercode : 6746829
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6746829 08 08 (10-60) 08 0.1-0.6 3830940AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

PFAS : Eigen methode

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1195200
Uw project omschrijving : 32904-Amsterdam museum
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OGSU-XPWB-KRWH-WLFL Ref.: 1195200_certificaat_v1



                         
 
                    
 

BIJLAGE V 

 
 



Bodemrapportage
 32904 Amsterdam Museum - 16-04-2020 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 121181        Y 487042 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Onderzoekscontouren

25-meter buffer HBB punt (historische bron)

Overzicht van Bodemlocaties Tanks
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Inleiding
 
Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport? 
In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en
verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze
gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van
een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. 
 
De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten
rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is
bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische
rapport. 
 
Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend
asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend
Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het
bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de
daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op
heeft. 
 
Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit
rapport dan kunt u uw vraag stellen via het zaaksysteem. Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.
 
Opbouw van het rapport
Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin
is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij ‘bodemlocatie’ het hoogste niveau is. Onder een
bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en
zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn
opgenomen. 
 
Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt
u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.
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Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 359" 

 Overzicht onderzoeken  
KOA 97.170

 

 

00062293/PS

 

 

02.60.427

 

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 359

Locatiecode AM036304587

Locatiecode bevoegd gezag AM036304587

Straatnaam/huisnummer NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359

Postcode 1012RM

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Nader onderzoek

Rapportcode AM000004520

Onderzoeksbureau KIWA

Rapportnummer KOA 97.170

Rapportdatum 01-09-1997

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000028238

Onderzoeksbureau IDDS

Rapportnummer 00062293/PS

Rapportdatum 16-10-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000028240

Onderzoeksbureau soilution

Rapportnummer 02.60.427

Rapportdatum 11-02-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand
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02.60.427.err

 

 

KOA 96.038

 

 

00062293/MB

 

 

02.60.427.eva

 

 

07.2197-U/plj

 

Conclusie rapport

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000028241

Onderzoeksbureau soilution

Rapportnummer 02.60.427.err

Rapportdatum 06-03-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek Nul- of Eindsituatieonderzoek

Rapportcode AM000002671

Onderzoeksbureau KIWA

Rapportnummer KOA 96.038

Rapportdatum 01-03-1996

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000003192

Onderzoeksbureau IDDS

Rapportnummer 00062293/MB

Rapportdatum 05-09-2000

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000018648

Onderzoeksbureau IDDS

Rapportnummer 02.60.427.eva

Rapportdatum 25-06-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000023997

Onderzoeksbureau soilution
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0860-427M

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

Rapportnummer 07.2197-U/plj

Rapportdatum 13-11-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek Monitoringsrapportage

Rapportcode AM000029628

Onderzoeksbureau Solution milieu-advisering bv

Rapportnummer 0860-427M

Rapportdatum 05-11-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

631242 hbo-tank (ondergronds)
nsx: 99,8

DIENST HISTORISCHE MUSEA
(TANK

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 359

000000 onverdachte activiteit
nsx:

DIENST HISTORISCHE MUSEA
(TANK

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 359

631242 hbo-tank (ondergronds)
nsx: 99,8

Onbekend Onbekend 2002 NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 359

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 359

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B61 Nazorg fase (ZO) 03-12-2008

Instemmen met SP B30 SP fase (SP) 28-03-2002

Instemmen met SP B40 SP fase (SP) 12-12-2000

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 29-11-2005

Monitoring grondwater am036304587b60 Nazorg fase (ZO) 27-12-2007

Monitoring grondwater brief evaluatie fase (SE) 29-11-2005

Monitoring grondwater H55 Nazorg fase (ZO) 22-08-2008

Monitoring grondwater sommatie uitvoeren mon. Nazorg fase (ZO) 03-09-2007

NO uitvoeren B10 OO fase (OO) 04-09-1996

Vaststellen rap. monitoring B61 Nazorg fase (ZO) 03-12-2008
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel   

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 359

Contourcode AM00001158

Contourtype Grond

Bovenkant 1

Onderkant 3,55

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 1300 mg/kg

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 359

Contourcode AM00002370

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1,4

Onderkant 3,55

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 2000 µg/l

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 359

Contourcode AM00000523

Contourtype Grond en Grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

55

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 65

Bovenkant 1

Onderkant 3,55

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, monitoring

Einddatum sanering 29-11-2005

Opmerkingen Zorg: HDPE-foliescherm en halfjaarlijkse controle peilbuis 1
3-12-08 monitoring afgesloten.

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 359

Contourcode AM00000523

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde I
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 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Kalverstraat 88-90"

 Overzicht onderzoeken  
BRL-K902

 

 

tanksaneringscertificaat

 

Startdatum 29-11-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Kalverstraat 88-90

Locatiecode AM036308553

Locatiecode bevoegd gezag AM036308553

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 88 - 90

Postcode 1012PH

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM036351727

Onderzoeksbureau KIWA

Rapportnummer BRL-K902

Rapportdatum 25-04-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Tanksaneringscertificaat n.a.v. voorgenomen verwijdering van een ondergrondse
tank.

Bijzonderheden:
De tank is i.v.m. de ligging onder beton niet verwijderd. De verontreiniging is
gedeeltelijk verwijderd. De tank is na inwendige reiniging afgevuld met zand. Het
leidingwerk is inwendig gereinigd en gedeeltelijk verwijderd.

Type onderzoek brf (briefrapport)

Rapportcode AM000008402

Onderzoeksbureau Overig

Rapportnummer tanksaneringscertificaat
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00.4163-3/TM

 

 

00.4163-2

 

Rapportdatum 11-06-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM036345048

Onderzoeksbureau Lankelma

Rapportnummer 00.4163-3/TM

Rapportdatum 16-05-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek BOOT

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Saneringsplan n.a.v. voorgenomen verwijdering van een ondergrondse tank.

Locatiegebruik:
Winkel + woning.

Bijzonderheden:
Er zal een ontgraving plaatsvinden waarbij minder dan 25 m3 verontreinigde grond
zal worden afgevoerd.
Het grondwater zal gereinigd worden middels een olie-water afscheider.
Er zullen controlemonsters genomen worden.
Er zal schoon zand worden aangevoerd.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000019436

Onderzoeksbureau Lankelma

Rapportnummer 00.4163-2

Rapportdatum 05-05-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Verkennend onderzoek n.a.v. voorgenomen verwijdering van een ondergrondse tank.

Bodemtype:
Matig fijn zand tot 1,5 à 2,0 m-mv, daaronder veen.

Zintuiglijke waarnemingen:
Overwegend puinhoudend, plaatselijk matige olie-waterreactie.

Bovengrond: MO >S
Ondergrond: MO >I
Grondwater: naftaleen >S MO >I

Oorzaak verontreinigingen:
Ondergrondse tank.

Conclusies:
De bodem is sterk maar niet ernstig verontreinigd met minerale olie.
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000.4163-3/TM

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

Het grondwater vertoont een drijflaag van minerale olie.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek is niet noodzakelijk.
Geadviseerd wordt de olietank te saneren en de verontreinigde grond te vervangen
met schone grond. De drijflaag op het grondwater dient separaat verwijderd te
worden.

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000001126

Onderzoeksbureau Lankelma

Rapportnummer 000.4163-3/TM

Rapportdatum 16-05-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

Onbekend 1947 2003 KALVERSTRAAT 88 - 90

631240 brandstoftank
(ondergronds) nsx: 99,9

Onbekend Onbekend 2003 KALVERSTRAAT 88 - 90

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden KALVERSTRAAT 88 - 90

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

VERWEEGEN EN KOK, FIRMA Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 88 - 90

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn geen brief OO fase (OO) 12-06-2003

Naam locatie Kalverstraat 88-90

Contourcode AM00003183

Contourtype Grond

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 12000 mg/kg

Naam locatie Kalverstraat 88-90
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "KALVERSTRAAT 66"

Contourcode AM00003185

Contourtype Grondwater

Bovenkant

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 1700000 µg/l

Naam locatie Kalverstraat 88-90

Contourcode AM00003203

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant

Onderkant

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

Einddatum sanering

Opmerkingen Deel verontreiniging verwijderd bij tanksanering. Geen SE.

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie KALVERSTRAAT 66

Locatiecode AM036312719

Locatiecode bevoegd gezag AM036312719

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 66

Postcode 1012PG

Plaatsnaam Centrum
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 Overzicht onderzoeken  
4571361

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000028934

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 4571361

Rapportdatum 23-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

2615 glasproduktenfabriek nsx:
66

FOCKE, F. CO. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

527401 rijwielreparatiebedrijf
nsx: 25

FREUDENBERG, GEBROEDERS Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

GERZON, GEBR. N.V. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

17 textielindustrie nsx: 114 GERZON'S, GEBR.
MODEMAGAZYNEN

Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

JACOT, A. / TELEGRAAF, DE Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

205104 jaloezieÃ«n en
markiezenmakerij (hout) nsx: 3

KRONER, J.F. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66

2615 glasproduktenfabriek nsx:
66

Onbekend 1823 Onbekend KALVERSTRAAT 66

205104 jaloezieÃ«n en
markiezenmakerij (hout) nsx: 3

Onbekend 1876 Onbekend KALVERSTRAAT 66

527401 rijwielreparatiebedrijf
nsx: 25

Onbekend 1898 Onbekend KALVERSTRAAT 66

17 textielindustrie nsx: 114 Onbekend 1901 Onbekend KALVERSTRAAT 66

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

Onbekend 1916 Onbekend KALVERSTRAAT 66

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

Onbekend 1938 Onbekend KALVERSTRAAT 66

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden KALVERSTRAAT 66

000000 onverdachte activiteit
nsx:

TURNER & TOWSEND Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 66
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Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "SINT LUCIENSTEEG 5"

 Overzicht onderzoeken  
geen

 

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project risicolocaties HO fase (HO) 08-07-2008

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 17-06-2008

Vervolg op termijn E02 HO fase (HO) 08-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie SINT LUCIENSTEEG 5

Locatiecode AM036316343

Locatiecode bevoegd gezag AM036316343

Straatnaam/huisnummer SINT LUCIENSTEEG 5

Postcode 1012PM

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000039442

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Rapportnummer geen

Rapportdatum 06-03-2014

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

Conclusie rapport In het verkennend bodemonderzoek van Oranjewoud zijn in de ondergrond sterk
verhoogde gehalten aan enkele ware metalen gemeten en in de bovengrond matig
verhoogde gehalten aan nikkel, PAK en PCB. Echter, op basis van een afspraak tussen
Alliander en dmb (emailwisseling 18-10-2013) was er geen MKB'er aanwezig.

geen kaart aanwezig

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode AM000038515

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Rapportnummer

Rapportdatum 24-09-2013

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden SINT LUCIENSTEEG 5

Type besluit Kenmerk Status Datum

ernstig, geen risico's bepaald B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

24-09-2013

Instemmen met SP B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

24-09-2013

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 27-01-2015

Start sanering B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

24-09-2013

Vervolg op termijn B50 evaluatie fase (SE) 27-01-2015

Naam locatie SINT LUCIENSTEEG 5

Contourcode AM00013292

Contourtype Grond

Bovenkant 0,7

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Barium [Ba] 360 mg/kg

Koper [Cu] 110 mg/kg

Lood [Pb] 1200 mg/kg
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 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg)"

 Overzicht onderzoeken  
218632

 

Zink [Zn] 810 mg/kg

Naam locatie SINT LUCIENSTEEG 5

Contourcode AM00005628

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 4

Bovenkant 0

Onderkant 0,8

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond BGW

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, IBC

Einddatum sanering 27-01-2015

Opmerkingen alle ontgraven grond wordt weer teruggebracht.

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg)

Locatiecode AM036302934

Locatiecode bevoegd gezag AM036302934

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 2 - 210

Postcode 1012PC

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036311537
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195557/CWB 

 

 

268168-58

 

Onderzoeksbureau Stantec

Rapportnummer 218632

Rapportdatum 21-08-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: K&L
Melding deels o.b.v. bekend bodemonderzoek en deels o.b.v. BKK

Opp: 48 m2
D-max: 0,6 m-mv
Volume: 29 (20 m3 > I; 9 m3 < I)
Grond: As, Ba, Cr, Pb > I

Niet door gws
Alle grond wordt teruggeplaatst

Beoordeling OD (22-08-2019 en z9140095)

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036312492

Onderzoeksbureau Mateboer Milieutechniek

Rapportnummer 195557/CWB

Rapportdatum 26-11-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: K&L
Melding o.b.v. eerder verricht onderzoek (aannemersrapportage)

Opp: 47 m2
D-max: 0.6 m-mv
Volume: 28 m3
Grond: Pb > I

Niet door gws
Alle grond wordt teruggeplaatst

Beoordeling OD (29-11-2019 en z9307871)

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036311539

Onderzoeksbureau Antea Group

Rapportnummer 268168-58

Rapportdatum 19-08-2014

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >T/ >I/ Industrie

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: K&L

Zintuiglijk: zwak baksteen, sporen grind, zwak sintels
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406805-73

 

 

z8135382

 

 

180592

 

Asbest: visueel niet waargenomen; geen analyse uitgevoerd

Een boring tot 1,5 m-mv en bemonstering bestaande peilbuis

Grond (0,07-1,0 m-mv):
Hg, Pb, Zn . PAK, min. olie > Aw

Grondwater (gws ca. 1,1 m-mv):
As > S
min. olie > I

Conclusie: De grond is licht verontreinigd met zware metalen, minerale olie en PAK.
Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie.

Beoordeling OD (21/08/2019 en z9140095)

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036302240

Onderzoeksbureau Antea Group

Rapportnummer 406805-73

Rapportdatum 03-02-2016

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ Industrie

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zintuiglijk: matig fijn zand. Bovenste halve meter matig puinhoudend

Bovengrond: Min olie, PAk, metalen >Aw
Ondergrond: lood, PAK >Aw
Grondwater: niet onderzocht

Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.

Conclusies: grond is licht verontreinigd
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036307478

Onderzoeksbureau Stantec B.V.

Rapportnummer z8135382

Rapportdatum 12-04-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Bus tu 5dgn tbv kabels & leiding
Op basis HO, Bkk (zone B) en Bijgevoegd onderzoek van BK (laatste relevant voor
deel trace tot Muntplein)

Er wordt tot ca 1,5 m diep gegraven. ca 38 m3 wordt geheel teruggeplaatst.

Melding akkoord.

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740
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z8667149

 

 

Z8960072

 

Rapportcode NZ036307477

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer 180592

Rapportdatum 21-03-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >S/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding:
Plaatsing wegzinkbare palen op 7-tal plaatsen aan Kalverstraat en Nieuwendijk:

Boring 1-2A t/m 1-2E Nieuwendijk thv Martelaarsgracht
Boring 2-1 en 2-2 Nieuwendijk thv Valkensteeg
Boring 3-1 en 3-2 Kalverstraat thv nr 1-3
Boring 4-2A t/m 4-2C Kalverstraat thv Spui (noord)
Boring 5-1 en 5-2 Kalverstraat thv Spui (zuid)
Boring 6-1 en 6-2 Kalverstraat (Heiligeweg)
Boring 7-1 en 7-2 Kalverstraat (Muntplein)

Op locatie 2 en 5 resp Cu en Pb >I
De overige locaties >Aw (metalen, PAK en minerale olie, en in sommige gevallen
PCB)
Grondwater (excl. locaties 3, 5, 6 en 7) BETEXN en arseen >S (locatie 5 ook Cd >S)
Zintuigelijk en analytisch geen asbest in grond.

Locatie 7 (7-1 en 7-2) relevant voor de Busmelding van 12 april'18:
tot 0,5 -mv Hg, Pb, PCB en m.o. >Aw
1,5-2,0 -mv Hg Pb en PAK >Aw

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036309251

Onderzoeksbureau Stantec b.v.

Rapportnummer z8667149

Rapportdatum 19-11-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: K&L

Opp: 13 m2
D-max: 1,0 m-mv
Vol: 13 m3

Grond: Pb > I

Niet door gws
Alle grond wordt teruggeplaatst

Beoordeling OD (19-11-2018 en z8667149)

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036310699

Onderzoeksbureau Stantec B.V.
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208964

 

 

11017156

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

Rapportnummer Z8960072

Rapportdatum 09-05-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Op 9 mei 2019 BUS melding ontvangen. Aanleg/onderhoud/verwijderen
kabels/leidingen. Er zal over een oppervlakte van 21,5 m2 tot 1,5 m-mv worden
gesaneerd. In totaal zal er 32 m3 grond retour worden geplaatst. De BUS gaat uit van
de bodemkwaliteitskaart zone B.

Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

Rapportcode NZ036310968

Onderzoeksbureau Stantec B.V.

Rapportnummer 208964

Rapportdatum 11-06-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport ok

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000027781

Onderzoeksbureau Omegam

Rapportnummer 11017156

Rapportdatum 14-02-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Nulsituatie

Conclusie rapport Aanleiding:

Zintuiglijk:

Bovengrond: >AwTI
Ondergrond: >AwTI
Grondwater: >STI

Asbest: visueel aangetoond? analytisch aangetoond?

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 2 - 210

Type besluit Kenmerk Status Datum

BUS-melding correct aangeleverd z8127052 18-04-2018
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 Verontreinigingscontouren  
kwik

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

minerale olie

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 

BUS-melding correct aangeleverd z8667149 Beoordelen BUS-melding t.u.
5-weken  en onderzoeken

19-11-2018

BUS-melding correct aangeleverd Z8960072 10-05-2019

BUS-melding correct aangeleverd z9140095 Beoordelen BUS-melding t.u.
5-dagen  en onderzoeken

28-08-2019

BUS-melding correct aangeleverd z9307871 Beoordelen BUS-melding t.u.
5-dagen  en onderzoeken

29-11-2019

Instemmen afwijken SP z8802698 Beoordelen BUS-wijziging 11-02-2019

Instemmen uitgevoerde sanering Z9017427 12-06-2019

Vervolg op termijn z8808941 Bodemadvies/ vraag 14-02-2019

Naam locatie Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg)

Contourcode AM00008213

Contourtype Grond

Bovenkant 0,1

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Kwik [Hg] 18 mg/kg

Naam locatie Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg)

Contourcode NZ036317098

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1,3

Onderkant 1,8

Stof Hoeveelheid Eenheid

minerale olie 950 µg/l

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Sint Luciensteeg 15-17"

 Overzicht onderzoeken  
50/2742 md 1993

 

 

m93.601

 

Locatie Document gaat over Downloadlink

Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg),
onderzoek Bodemonderzoek ter plaatse
van de Heiligeweg, Kalverstraat en een 13
-tal omliggende stegen te Amsterdam

VO Kalverstraat 1994 OMEGAM VO Kalverstraat 1994 OMEGAM

Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg),
onderzoek Kalverstraat thv 1 (kabels en
leidingen)

406805-
73_eindrapport_kalverstraat_1_te_AMS
_00.pdf

Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg),
onderzoek Rapport verkennend
bodemonderzoek Rokin 62 te Amsterdam

VO Rokin 62 te Amsterdam VO Rokin 62 te Amsterdam

Kalverstraat/Heiligeweg (openbare weg),
onderzoek Verkennend bodemonderzoek
Kalverstraat/Nieuwendijk te Amsterdam

Bodemonderzoek.pdf

Locatie Sint Luciensteeg 15-17

Locatiecode AM036302770

Locatiecode bevoegd gezag AM036302770

Straatnaam/huisnummer SINT LUCIENSTEEG 15 - 17

Postcode 1012PM

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000004185

Onderzoeksbureau hoogendorp en zonen

Rapportnummer 50/2742 md 1993

Rapportdatum 02-05-1994

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000005148

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer m93.601

Rapportdatum 04-10-1993

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "KALVERSTRAAT 94"

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden SINT LUCIENSTEEG 15 -
17

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag evaluatie fase (SE) 29-11-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie Sint Luciensteeg 15-17

Contourcode AM00002622

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Einddatum sanering 28-04-1994

Opmerkingen

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie KALVERSTRAAT 94
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 Overzicht onderzoeken  
R4006909-RH_1

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Locatiecode AM036314377

Locatiecode bevoegd gezag AM036314377

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 94

Postcode 1012PH

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000031882

Onderzoeksbureau MOS Grondmechanica B.V.

Rapportnummer R4006909-RH_1

Rapportdatum 01-07-2009

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B10 Bouwadvies (BA) 15-01-2010

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B80 Bouwadvies (BA) 15-01-2010

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Locatie "NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335"

 Overzicht onderzoeken  
BK 20060925

 

Locatie NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335

Locatiecode AM036312375

Locatiecode bevoegd gezag AM036312375

Straatnaam/huisnummer NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323 - 335

Postcode 1012RM

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Orienterend bodemonderzoek

Rapportcode AM000023004

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer BK 20060925

Rapportdatum 06-02-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >I/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Orienterend onderzoek n.a.v. eerder uitgevoerd historisch onderzoek.

Locatiegebruik:
Kantoor, filmzaal.

Historische gegevens:
Op de locatie is een boekdrukkerij, een drukkerij (algemeen), een typografisch bedrijf
en een benzineservicestation. Op de locatie is een bovengrondse benzinetank
gelegen. Verder is er sprake van een ophooglaag die voor 1945 is aangelegd.

Bodemtype:
0,0 - 0,5 m-mv: zand.
0,5 - >0,5 m-mv: zand/veen.

Zintuiglijke waarnemingen:
Boring 2, 8, 8a en 9a zijn gestagneerd op een massieve laag of beton. Bij alle
boringen behalve 4 en 7, zijn bijmengingen van baksteen aangetroffen. T.p.v. boring
2, nabij een ontluchtingsput, is in de ondergrond een sterke olie-waterreactie
aangetroffen. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Bovengrond: Hg, Pb, PAK >S   Zn >T
Ondergrond: PAK, MO Zn >S   Cu, Hg >T    Pb >I
Grondwater: Naft., Cr, Zn >S     As >T    Benz., Ethylbenz., Xyl., MO >I

oorzaak verontreinigingen:

Bijzonderheden:

Conclusies:
De bovengrond is matig verontreinigd met zink. De ondergrond is matig verontreinigd
met koper en kwik en sterk verontreinigd met lood. Het grondwater is matig
verontreinigd met arseen en sterk verontreinigd met benzeen, ethylbenzeen, xylenen
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20060925

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

en minerale olie.

Risico's:

Aanbevelingen:
De hypothese verdachte locatie is juist gebleken. Het uitvoeren van een nader
onderzoek naar de mobiele verontreiniging in het grondwater is noodzakelijk. De
verontreinigingen in de grond kunnen bij dit nader onderzoek worden meegenomen.
Risico's worden echter niet verwacht.

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000024123

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer 20060925

Rapportdatum 10-01-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Historisch onderzoek in het kader van het project bodemonderzoeken risicolocaties
2005 - 2009.

Locatiegebruik:
Het pand is momenteel in gebruik als kantoor, inclusief een filmzaal.

Activiteiten:
Op deze locatie is een boekdrukkerij (algmeen), typografisch bedrijf en een benzine-
service-station aanwezig geweest. Er wordt ook een bovengrondse benzinetank
vermeld.

Historische gegevens:
Sinds 1900 zijn in het pand kranten gezet, gedrukt, en uitgegeven. Omsteeks 1916 is
de drukkerij omgezet van stoomaandrijving naar elektriciteitsaandrijving. De
aanwezige lift werd vroeger gebruikt om loodvormen te vervoeren van de drukkerij
naar de kelder en de typografieafdeling op de 2e verdieping. De loodvormen werden
gesmolten voor hergebruik in een ketel op de 2e verdieping.
Er is geen informatie van voorgaande onderzoeken bekend. Er is sprake van een
ophooglaag die dateert van voor 1945. De Nieuwezijds Voorburgwal is gedempt in
1884.

Huidige situatie:
Op de begane grond is Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam gevestigd. De
ontvangstbalie, kantoorruimtes, vergaderruimtes en een filmzaal zijn door de stichting
in gebruik. Achter de filmzaal ligt een dienstingang met trap, uitkomend op de
Luciensteeg. In de hal van deze dienstingang bevindt zich een dienstlift en een
electriciteitshuis. Het is niet duidelijk of die nog in gebruik is. In de vloer van de
dienstingang ligt een kabelgoot, waarin asbestverdacht materiaal is aangetroffen. De
kelders zijn niet in gebruik, de hogere verdiepingen zijn in gebruik als kantoorruimte
en woningen.

Conclusies:
Er dient een orienterend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 25 van 92 - 16-04-2020



2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

ARND, J.J. EN ZN. Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

5050 benzine-service-station nsx:
420

HOLDERT, J.W. / TELEGRAAF, DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

JACOT, A. / TELEGRAAF, DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

NIEUWSBLAD VOOR
NEDERLAND, HET

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

NIEUWSBLAD VOOR
NEDERLAND, N.V

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

222251 typografisch bedrijf nsx:
141

NIEUWSBLAD VOOR
NEDERLAND, NV

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

NIEUWSBLAD VOOR
NEDERLAND, NV

Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend 1600 heden NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

222251 typografisch bedrijf nsx:
141

Onbekend 1901 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

Onbekend 1923 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

50511 benzinepompinstallatie
nsx: 320,9

Onbekend 1951 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

5050 benzine-service-station nsx:
420

Onbekend 1951 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

Onbekend 1952 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

000000 onverdachte activiteit
nsx:

STICHTING JA Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

TELEFGRAAF, N.V. DAGBLAD DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

5050 benzine-service-station nsx:
420

TELEGRAAF N.V., DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

TELEGRAAF, DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

50511 benzinepompinstallatie
nsx: 320,9

TELEGRAAF, DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

TELEGRAAF, NV DAGBLAD DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

5050 benzine-service-station nsx:
420

VOLKSKRANT N.V., DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

VOLKSKRANT N.V., DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

50511 benzinepompinstallatie
nsx: 320,9

VOLKSKRANT, DE Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 323 -
335

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) in kader project risicolocaties OO fase (OO) 30-09-2008

OO uitvoeren B10 HO fase (HO) 21-12-2007

OO uitvoeren B11 OO fase (OO) 28-02-2008

Vaststellen rapportage OO B11 OO fase (OO) 28-02-2008

Vervolg op termijn E02 OO fase (OO) 30-09-2008

Naam locatie NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335

Contourcode AM00009781

Contourtype Grond

Bovenkant 1

Onderkant 1,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Lood [Pb] 430 mg/kg

Naam locatie NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335

Contourcode AM00009782

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1,5

Onderkant 2,5
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Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Stof Hoeveelheid Eenheid

benzeen 31 µg/l

ethylbenzeen 180 µg/l

Minerale olie C10 - C40 680 µg/l

som xyleen-isomeren 330 µg/l

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335,
onderzoek Oriënterend onderzoek Cluster
9 Nieuwezijds Voorburgwal 323-335/Sint
Luciënsteeg 18

OI_Sint_Luciensteeg_18_(2008).pdf

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 28 van 92 - 16-04-2020

https://odnzkg.nazca4u.nl/documenten/onderzoeken/123855_OI_Sint_Luciensteeg_18_(2008).pdf


Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

201024 verfspuitinrichting
(hout) nsx: 222

PH N-
H/HOUTPLEIN

Sint Luciensteeg 27 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

201024 verfspuitinrichting
(hout) nsx: 222

PH N-
H/HOUTPLEIN

Nieuwezijds
Voorburgwal

357 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

201024 verfspuitinrichting
(hout) nsx: 222

PH N-
H/HOUTPLEIN

Kalverstraat 92 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

4542 timmerwerkplaats
nsx: 0

PH N-
H/HOUTPLEIN

Nieuwezijds
Voorburgwal

357 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

4542 timmerwerkplaats
nsx: 0

PH N-
H/HOUTPLEIN

Kalverstraat 92 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

4542 timmerwerkplaats
nsx: 0

PH N-
H/HOUTPLEIN

Sint Luciensteeg 27 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

631242 hbo-tank
(ondergronds) nsx: 99,8

PH N-
H/HOUTPLEIN

Kalverstraat 92 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

631242 hbo-tank
(ondergronds) nsx: 99,8

PH N-
H/HOUTPLEIN

Nieuwezijds
Voorburgwal

357 AMSTERDAM

AMSTERDAMS
HISTORISCH MUSEUM

631242 hbo-tank
(ondergronds) nsx: 99,8

PH N-
H/HOUTPLEIN

Sint Luciensteeg 27 AMSTERDAM

BATA NV 631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 110 AMSTERDAM

BRUSEKER, N.A.C 15133 vleesrokerij nsx: 0 GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

CANDY CORSON TASSEN-
ATELIER

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Sint Luciensteeg 19 AMSTERDAM

CANDY CORSON TASSEN-
ATELIER

1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

Onbekend Sint Luciensteeg 19 AMSTERDAM

D.A.J. TOL 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Sint Luciensteeg 9-11 AMSTERDAM

D.A.J. TOL 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Sint Luciensteeg 9-11 AMSTERDAM

DIDI FASHION 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 106 AMSTERDAM

FLICK, E. CASPER 1583 suikerfabriek nsx:
142

GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 19 AMSTERDAM

FLICK, E. CASPER 158421 chocoladefabriek
nsx: 10

GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 19 AMSTERDAM

FLICK, E. CASPER 1586 koffiebranderij en
theepakkerij nsx: 69

GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 19 AMSTERDAM

GASDRUKREGEL- EN
MEETSTATION (

999999 onbekend nsx: Onbekend Kalverstraat 92 AMSTERDAM

HEMMES EN MAURITZ
NETHERLANDS

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 114 AMSTERDAM

HOOFDSTADBOEKHANDEL
N.V.

631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

MDA Kalverstraat 108 AMSTERDAM

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 29 van 92 - 16-04-2020



KALKER'S MODEMAGAZIJN
N.V.

631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 100-
106

AMSTERDAM

KALKER'S MODEMAGAZIJN
N.V.

631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 100-
106

AMSTERDAM

KALKER'S MODEMAGAZIJN
N.V.

631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 100-
106

AMSTERDAM

KRAUSE VOGELZANG 631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

GA AMSTERDAM Gedempte
Begijnensloot

3 AMSTERDAM

KRAUSE VOGELZANG 631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

GA AMSTERDAM Kalverstraat 114 AMSTERDAM

MISS ETAM 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 110 AMSTERDAM

MISS ETAM 631240 brandstoftank
(ondergronds) nsx: 99,9

Onbekend Kalverstraat 110 AMSTERDAM

MISS ETAM 631240 brandstoftank
(ondergronds) nsx: 99,9

Onbekend Kalverstraat 110 AMSTERDAM

MULLER, C.A. 15133 vleesrokerij nsx: 0 MDA STAT Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

MULLER, C.A. 15134 vleesdrogerij en -
zouterij nsx: 0

MDA STAT Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

M¿LLER, C.A. 15133 vleesrokerij nsx: 0 GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

M¿LLER, C.A. 15134 vleesdrogerij en -
zouterij nsx: 0

GA AMSTERDAM Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

ONBEKEND 175401 band, -vlecht,
passement- en
kantfabrieken nsx: 34

GA AMSTERDAM Kalverstraat 108 AMSTERDAM

OPTICIEN PEARLE
EXPRESS B.V.

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 108 AMSTERDAM

RESTAURANT DAVID EN
GOLIATH

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 92 AMSTERDAM

STEFANEL 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 100 AMSTERDAM

SUPERSTAR BV 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 100 AMSTERDAM

TOL, D.A.J. 15133 vleesrokerij nsx: 0 MDA STAT Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

TOL, D.A.J. 15133 vleesrokerij nsx: 0 RA NOORD-
HOLLAND

Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

TOL, D.A.J. 15134 vleesdrogerij en -
zouterij nsx: 0

RA NOORD-
HOLLAND

Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

TOL, D.A.J. 15134 vleesdrogerij en -
zouterij nsx: 0

MDA STAT Sint Luciensteeg 11 AMSTERDAM

V KRAUSE & VOGELZANG
NV

50513
lichtpetroleumpompinstalla
tie nsx: 320,6

MDA STAT Gedempte
Begijnensloot

3 AMSTERDAM

V KRAUSE & VOGELZANG
NV

50513
lichtpetroleumpompinstalla
tie nsx: 320,6

MDA STAT Kalverstraat 114 AMSTERDAM

VER. KLEDING 631300 brandstoftank GA AMSTERDAM Kalverstraat 108 AMSTERDAM
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MAGAZIJNEN, NV (bovengronds) nsx: 99,7

VERDONCK, J. 287504 smederij nsx: 54 GA AMSTERDAM Kalverstraat 110 AMSTERDAM

YVES ROCHER 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 86 AMSTERDAM

YVES ROCHER 631240 brandstoftank
(ondergronds) nsx: 99,9

Onbekend Kalverstraat 86 AMSTERDAM
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Tanks
  Tank "KALVERSTRAAT 88" 

 Tank "NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359"

 Tank "NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359"

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 88

Tankcode NZ036303846

Adres KALVERSTRAAT 88

Postcode 1012PH

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 3000

Product K3

Status gevuld met zand

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat AS 963

Datum sanering 11-06-2003

Naam locatie

Naam NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359

Tankcode NZ036306233

Adres NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359

Postcode 1012RM

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 25000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat BL468

Datum sanering 26-03-2002

Naam locatie

Naam NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359

Tankcode NZ036306234

Adres NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 359
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 Tank "KALVERSTRAAT 86"

 Tank "KALVERSTRAAT 110"

Postcode 1012RM

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 25000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat BL469

Datum sanering 26-03-2002

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 86

Tankcode NZ036303845

Adres KALVERSTRAAT 86

Postcode 1012PH

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 3000

Product

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 110

Tankcode NZ036303849

Adres KALVERSTRAAT 110

Postcode 1012PJ

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 4000

Product K3

Status Verwijderd
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 Tank "KALVERSTRAAT 110"

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat AD 947

Datum sanering 21-03-2003

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 110

Tankcode NZ036303848

Adres KALVERSTRAAT 110

Postcode 1012PJ

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Onbekend

Volume 0

Product

Status Onbekend

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

 Locatie "SPUISTRAAT 263-265" 

 Overzicht onderzoeken  
17691

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 

Locatie SPUISTRAAT 263-265

Locatiecode NZ036318101

Locatiecode bevoegd gezag

Straatnaam/huisnummer

Postcode

Plaatsnaam Amsterdam Binnenstad

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Amsterdam

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM036343121

Onderzoeksbureau OMEGAM

Rapportnummer 17691

Rapportdatum

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >T/ >S/ Industrie

Aanleiding voor het onderzoek

Conclusie rapport

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "ROKIN 86"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks  
ROKIN 86

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie ROKIN 86

Locatiecode NZ036318559

Locatiecode bevoegd gezag

Straatnaam/huisnummer ROKIN 86

Postcode 1012KX

Plaatsnaam Amsterdam Binnenstad

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Amsterdam

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie ROKIN 86

Naam ROKIN 86

Tankcode NZ036307121

Adres ROKIN 86

Postcode 1012KX
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 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Rokin 86"

 Overzicht onderzoeken  
03.3265

 

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 3000

Product K3

Status in gebruik

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Rokin 86

Locatiecode AM036308465

Locatiecode bevoegd gezag AM036308465

Straatnaam/huisnummer ROKIN 86

Postcode 1012KX

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000007518

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 03.3265

Rapportdatum 10-03-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >AW/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Indicatief onderzoek n.a.v. aanvraag bouwvergunning.

Locatiegebruik:
Winkel.

Bodemtype:
Zand op veen.

Zintuiglijke waarnemingen:
Geen bijzonderheden.
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03.3265

 

 

03.3265

 

Bovengrond: MO >S
Ondergrond: Cu, Hg >S
Grondwater: niet onderzocht.

Oorzaak verontreinigingen:
HBO-tank (MO), natuurlijke herkomst (Cu, Hg).

Conclusies:
De verontreinigingen vormen geen belemmering voor het voortzetten van het huidige
gebruik.

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000007517

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 03.3265

Rapportdatum 20-03-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond <=AW/ >S/ Achtergrondwaarde

Aanleiding voor het onderzoek Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Indicatief onderzoek n.a.v. calamiteit.

Bijzonderheden:
Bij graafwerkzaamheden is een put geraakt, waardoor een onbekende hoeveelheid
olie de bodem in is gestroomd. De put is direct leeggezogen door een hiervoor erkend
bedrijf.

Locatiegebruik:
Winkel.

Bodemtype:
Zand op veen.

Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: geen verontreinigingen aangetoond.
Grondwater: As, Cu, xylenen >S MO >I

Oorzaak verontreinigingen:
HBO-tank.

Conclusies:
Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie.

Aanbevelingen:
Nader onderzoek verrichten naar de sterke verontreiniging met minerale olie in het
grondwater.

(heranalyse van de peilbuis heeft inmiddels uitgewezen dat het grondwater niet
verontreinigd is met xylenen en slechts licht verontreinigd is met minerale olie.)

Type onderzoek avr (aanvullend rapport)

Rapportcode AM000027757

Onderzoeksbureau Terrascan

Rapportnummer 03.3265
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Rapportdatum 26-03-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ >S/ -

Aanleiding voor het onderzoek Voorgaand

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Nader onderzoek n.a.v. calamiteit (lekkage van minerale olie nadat een put geraakt
was bij graafwerkzaamheden).

Bovengrond: niet onderzocht.
Ondergrond: niet onderzocht.
Grondwater: MO >S

Oorzaak verontreinigingen:
HBO-tank

Bijzonderheden:
Dit onderzoek betreft de herbemonstering van een reeds bestaande peilbuis.

Conclusies:
De gemeten verontreiniging vormt geen belemmering voor het voortzetten van de
werkzaamheden.

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

295605 medische apparaten- en
instrumentenfabriek
(electronisch) nsx: 112

ALMARA Onbekend Onbekend ROKIN 86

631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

ALMARA Onbekend Onbekend ROKIN 86

3310 medische apparaten en
instrumenten en orthopedische
en protese-artikelen industrie
nsx: 90

ALMARA NV Onbekend Onbekend ROKIN 86

295605 medische apparaten- en
instrumentenfabriek
(electronisch) nsx: 112

ALMARA NV Onbekend Onbekend ROKIN 86

999999 onbekend nsx: LOZING OP RIOOL VAN
BEDRIJFSAF

Onbekend Onbekend ROKIN 86

3310 medische apparaten en
instrumenten en orthopedische
en protese-artikelen industrie
nsx: 90

Onbekend 1928 Onbekend ROKIN 86

295605 medische apparaten- en
instrumentenfabriek
(electronisch) nsx: 112

Onbekend 1937 Onbekend ROKIN 86

631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

Onbekend 1951 Onbekend ROKIN 86

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden ROKIN 86

631302 hbo-tank (bovengronds)
nsx: 99,5

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 86

631242 hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 86
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Begijnensteeg 6-8"

 Overzicht onderzoeken 

nsx: 99,8

000000 onverdachte activiteit
nsx:

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 86

000000 onverdachte activiteit
nsx:

THE TARA IRISH PUB Onbekend Onbekend ROKIN 86

000000 onverdachte activiteit
nsx:

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Onbekend Onbekend ROKIN 86

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) telefonisch OO fase (OO) 26-03-2003

OO uitvoeren Afboeken Globis OO fase (OO) 10-10-2006

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Begijnensteeg 6-8

Locatiecode AM036308694

Locatiecode bevoegd gezag AM036308694

Straatnaam/huisnummer BEGIJNENSTEEG 6 - 8

Postcode 1012PN

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10"

 Overzicht onderzoeken  
02.7313-2/TM

 

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden BEGIJNENSTEEG 6 - 8

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren B80 Bouwadvies (BA) 15-08-2003

Vervolg op termijn mail, aanvr voor sloop Bouwadvies (BA) 05-12-2006

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10

Locatiecode AM036307544

Locatiecode bevoegd gezag AM036307544

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 109 - 111

Postcode 1012PA

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Saneringsplan

Rapportcode AM000014457

Onderzoeksbureau Lankelma
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kalverstraat 109-111

 

 

02.7313

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

Rapportnummer 02.7313-2/TM

Rapportdatum 11-01-2005

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Type onderzoek Sanerings evaluatie

Rapportcode AM000024979

Onderzoeksbureau Overige

Rapportnummer kalverstraat 109-111

Rapportdatum 30-05-2007

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode AM000014458

Onderzoeksbureau Lankelma

Rapportnummer 02.7313

Rapportdatum 10-02-2002

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Bouwvergunning

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

000000 onverdachte activiteit
nsx:

CHAUSSURES TAFT B.V. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

3622 sierradenmakerij nsx: 1 JUNTES, T. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

3622 sierradenmakerij nsx: 1 Onbekend 1812 Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

631255 stookolietank
(ingemetseld) nsx: 98,2

Onbekend 1961 Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

631255 stookolietank
(ingemetseld) nsx: 98,2

SPAPENS, F.C. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

000000 onverdachte activiteit
nsx:

TAFT SCHOENEN BV Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 109 -
111

Type besluit Kenmerk Status Datum

besch. ernstig, niet urgent B40 SP fase (SP) 02-03-2005
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 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B50 evaluatie fase (SE) 15-08-2008

Instemmen met SP B40 SP fase (SP) 02-03-2005

Instemmen uitgevoerde sanering B50 evaluatie fase (SE) 15-08-2008

Instemmen zorgplan Nazorg; isolatielaag in stand
houden

evaluatie fase (SE) 15-08-2008

Naam locatie Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10

Contourcode AM00005533

Contourtype Grond

Bovenkant 0,5

Onderkant 1,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Lood [Pb] 600 mg/kg

Zink [Zn] 450 mg/kg

Naam locatie Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10

Contourcode AM00005545

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 1700 µg/l

Naam locatie Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10

Contourcode AM00002159

Contourtype Grond

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

20

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 430

Bovenkant 0

Onderkant 2,2

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, monitoring

Einddatum sanering 15-08-2008

Opmerkingen Zie aantekeningen! Restverontr>I
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 Zorgmaatregel   

 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "ROKIN 92-96"

 Overzicht onderzoeken  
BK 20080499

 

Naam locatie Kalverstraat 109-111/Watersteeg 10

Contourcode AM00002159

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde I

Startdatum 15-08-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie ROKIN 92-96

Locatiecode AM036312836

Locatiecode bevoegd gezag AM036312836

Straatnaam/huisnummer ROKIN 92 - 96

Postcode 1012KZ

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM036351203

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer BK 20080499

Rapportdatum 17-06-2009

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport Soort onderzoek en aanleiding:
Historisch onderzoek in opdracht van de DMB i.h.k.v. het project Risicolocaties 2005-
2009.

Locatiegebruik:
Kantoorruimte
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BK 20080499

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Historische gegevens:
Locatie geheel bebouwd.
Historische activiteiten (tijdschriftendrukkerij en machineindustrie) alleen gebaseerd
op KvK-verwijzingen. Goed mogelijk dat dit alleen zakelijke vestiging betreft.
Geen verspreidingsrisico gezien reeds uitgevoerd onderzoek in de omgeving.

GVO, exit roject risicolocaties.

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000029940

Onderzoeksbureau BK Ingenieurs

Rapportnummer BK 20080499

Rapportdatum 03-12-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

516 machinegroothandel nsx: 0 AERON AVIATION B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

000000 onverdachte activiteit
nsx:

AERON AVIATION B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

3530 vliegtuigbouw- en
vliegtuigreparatiebedrijf nsx:
392,8

AERON LEASING
INTERNATIONAL B.

Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf nsx:
266

APPH HOLDING B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

29 machine- en
apparatenindustrie nsx: 266

APPH HOLDING B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

516 machinegroothandel nsx: 0 APPH HOLDING B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

000000 onverdachte activiteit
nsx:

AQUASCUTUM OF LONDON BV Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

174001 huishoud- en
wonigtextielfabriek nsx: 34

AQUASCUTUM OF LONDON BV Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

22222 tijdschriftendrukkerij nsx:
374,5

BREVIS B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BREVIS B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

22221 boekdrukkerij nsx: 141 BREVIS B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

222 drukkerijen en aanverwante
activiteiten nsx: 50

BREVIS B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

51551 chemische grondstoffen
en chemicaliÃ«ngroothandel nsx:
150

GUERBET NEDERLAND B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96
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000000 onverdachte activiteit
nsx:

GUERBET NEDERLAND B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

000000 onverdachte activiteit
nsx:

IMMUNO B.V. Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden ROKIN 92 - 96

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

174001 huishoud- en
wonigtextielfabriek nsx: 34

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

22221 boekdrukkerij nsx: 141 Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

222 drukkerijen en aanverwante
activiteiten nsx: 50

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

3530 vliegtuigbouw- en
vliegtuigreparatiebedrijf nsx:
392,8

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

51551 chemische grondstoffen
en chemicaliÃ«ngroothandel nsx:
150

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

631122 laad-, los-, op- en
overslagbedrijf (goederen) nsx:
82

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf nsx:
266

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

516 machinegroothandel nsx: 0 Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

29 machine- en
apparatenindustrie nsx: 266

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

3410 auto- en autobussenfabriek
nsx: 392,7

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

631221 koelpakhuis nsx: 3 Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

22222 tijdschriftendrukkerij nsx:
374,5

Onbekend Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

3410 auto- en autobussenfabriek
nsx: 392,7

SPAFAX BV Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

000000 onverdachte activiteit
nsx:

SPAFAX BV Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

3530 vliegtuigbouw- en
vliegtuigreparatiebedrijf nsx:
392,8

SPAFAX BV Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

000000 onverdachte activiteit
nsx:

THREE ISLANDS PROPERTIES
B.V.

Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

631122 laad-, los-, op- en
overslagbedrijf (goederen) nsx:
82

THREE ISLANDS PROPERTIES
B.V.

Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96

631221 koelpakhuis nsx: 3 THREE ISLANDS PROPERTIES
B.V.

Onbekend Onbekend ROKIN 92 - 96
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Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "ROKIN 60-64"

 Overzicht onderzoeken  
4571361

 

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) in kader project risicolocaties HO fase (HO) 20-02-2009

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 23-06-2009

Vervolg op termijn E02 HO fase (HO) 20-02-2009

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie ROKIN 60-64

Locatiecode AM036312735

Locatiecode bevoegd gezag AM036312735

Straatnaam/huisnummer ROKIN 60 - 64

Postcode 1012KW

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000028882

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 4571361

Rapportdatum 24-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend
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195459/CWB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Conclusie rapport

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode NZ036312678

Onderzoeksbureau Mateboer Milieutechniek

Rapportnummer 195459/CWB

Rapportdatum 14-11-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: de resultaten van de eerder uitgevoerde quickscan (BDOK, kenmerk: 19-
72035_ Asd-P45355, d.d. 23 oktober 2019) en de voorgenomen
grondwerkzaamheden in verband met het realiseren van een leidingtracé ter plaatse
van de Duifjessteeg te Amsterdam.

Conclusies: Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat onderhavig te
realiseren leidingtracé in twee segmenten opgedeeld dient te worden, namelijk:

Segment 1.1 (circa 27 meter)
Ter plaatse van segment 1.1 kan het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek van
Antea
Group, kenmerk: 267527-11, d.d. 25 februari 2014) als voldoende representatief
worden beschouwd voor het vaststellen van de veiligheidsklassen. De
graafwerkzaamheden kunnen in zowel de boven- als ondergrond (traject: 0,0 – 1,0 m
–mv.) uitgevoerd worden vanuit de standaard veiligheidsmaatregelen vanuit de
“Basishygiëne”.

Segment 1.2 (circa 118 meter)
Ter plaatse van en binnen een straal van 5 meter rondom segment 1.2 is één voor
bodemverontreiniging verdachte activiteit aanwezig (geweest), met een NSX-score
van =80 die van invloed is op de actuele bodemkwaliteit. Dit betreft de ophooglaag
(niet gespecificeerd). Op
basis van de beschikbare bodemonderzoeken blijkt dat plaatselijk in de bodem
interventiewaarde overschrijdingen zijn aangetoond, die te herleiden zijn aan de
stedelijke ophooglaag. De invloed van deze stedelijke ophooglaag op de actuele
bodemkwaliteit is opgenomen in de openbare ruimtekaart van de gemeente
Amsterdam (2013). Hierdoor kan de openbare ruimtekaart als voldoende
representatief worden beschouwd.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BUSFY, FA. J.H. DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

22221 boekdrukkerij nsx: 141 BUSFY, FA. J.H. DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BUSFY, J.H. DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BUSSY, FIRMA J.H. DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BUSSY, H .DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

BUSSY, J.H. DE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

000000 onverdachte activiteit
nsx:

CORDICAL HOTEL Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

COSQUINO DE DUSSY, J.H. LE Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

1596 bierbrouwerij nsx: 6 DUYFGEN, 'T/ D.THYMANSZN Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

22221 boekdrukkerij nsx: 141 HOLDERT, A.H. Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

LEURS, J.A. Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

1596 bierbrouwerij nsx: 6 Onbekend 1580 Onbekend ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

Onbekend 1909 Onbekend ROKIN 60 - 64

22221 boekdrukkerij nsx: 141 Onbekend 1910 Onbekend ROKIN 60 - 64

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

Onbekend 1959 Onbekend ROKIN 60 - 64

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden ROKIN 60 - 64

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

RIDERLEN EN CO Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

SUNIER, E. Onbekend Onbekend ROKIN 60 - 64

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project risicolocaties HO fase (HO) 08-07-2008

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 27-06-2008

Vervolg op termijn E02 HO fase (HO) 08-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 49 van 92 - 16-04-2020



 Locatie "NIEWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 

ROKIN 60-64, onderzoek Vooronderzoek
Te realiseren leidingtracé Duifjessteeg te
Amsterdam

VO Duifjessteeg te Amsterdam VO Duifjessteeg te Amsterdam

Locatie NIEWEZIJDS VOORBURGWAL 323-335

Locatiecode AM036310068

Locatiecode bevoegd gezag AM036310068

Straatnaam/huisnummer NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 323 - 335

Postcode 1012RM

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) fax meldingsfase (ME) 19-01-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Locatie "Spuistraat 281/Nieuwezijds Voorburgwal 324"

 Overzicht onderzoeken  
4571361

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

Locatie Spuistraat 281/Nieuwezijds Voorburgwal 324

Locatiecode AM036312727

Locatiecode bevoegd gezag AM036312727

Straatnaam/huisnummer SPUISTRAAT 281

Postcode 1012VR

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000028663

Onderzoeksbureau TAUW

Rapportnummer 4571361

Rapportdatum 25-04-2008

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Landsdekkend

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

Onbekend 1912 Onbekend SPUISTRAAT 281

22221 boekdrukkerij nsx: 141 Onbekend 1919 Onbekend SPUISTRAAT 281

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden SPUISTRAAT 281

22221 boekdrukkerij nsx: 141 PLANTIJN Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

PLANTIJN Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

PLANTIJN, N.V. Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

PLANTIJN, NV DRUKKERIJ Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

22221 boekdrukkerij nsx: 141 PLANTYN Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

2222 drukkerij (algemeen) nsx:
141

PLANTYN Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

22221 boekdrukkerij nsx: 141 SMIT, J.K. ZONEN & Onbekend Onbekend SPUISTRAAT 281

Type besluit Kenmerk Status Datum
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 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Kalverstraat 53-65"

 Overzicht onderzoeken  
50/882 BWT 1988

 

 

Geen vervolg (geen adm Nazorg) In kader project risicolocaties HO fase (HO) 08-07-2008

Vervolg op termijn B10 HO fase (HO) 12-06-2008

Vervolg op termijn E02 HO fase (HO) 08-07-2008

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Kalverstraat 53-65

Locatiecode AM036300850

Locatiecode bevoegd gezag AM036300850

Straatnaam/huisnummer KALVERSTRAAT 53 - 65

Postcode 1012NZ

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Historisch onderzoek

Rapportcode AM000009024

Onderzoeksbureau Milieudienst Amsterdam

Rapportnummer 50/882 BWT 1988

Rapportdatum 02-06-1988

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport
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Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

631302 hbo-tank (bovengronds)
nsx: 99,5

BIJOU BRIGITTE MODISCHE
ACCESS

Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

000000 onverdachte activiteit
nsx:

BIJOU BRIGITTE MODISCHE
ACCESS

Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

1920 lederwarenindustrie (excl.
kleding en schoeisel) nsx: 35

DELCO EXPORT Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

1920 lederwarenindustrie (excl.
kleding en schoeisel) nsx: 35

DELCO EXPORT N.V. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

18 kledingindustrie nsx: 34 GIRLCOAT Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

362202 goud- en zilversmederij
nsx: 32

Onbekend 1898 Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

631302 hbo-tank (bovengronds)
nsx: 99,5

Onbekend Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

1920 lederwarenindustrie (excl.
kleding en schoeisel) nsx: 35

Onbekend Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

18 kledingindustrie nsx: 34 Onbekend Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

362202 goud- en zilversmederij
nsx: 32

SCHOORL, G. Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

000000 onverdachte activiteit
nsx:

TRADITION Onbekend Onbekend KALVERSTRAAT 53 - 65

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) O05 HO fase (HO) 02-06-1988

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Locatie "Begijnhof 2a"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 308/Spuistraat 263-265"

Locatie Begijnhof 2a

Locatiecode AM036302242

Locatiecode bevoegd gezag AM036302242

Straatnaam/huisnummer BEGIJNHOF 2A

Postcode 1012WS

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden BEGIJNHOF 2-A

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vervolg op termijn tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 18-05-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 308/Spuistraat 263-265
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 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

Locatiecode AM036303227

Locatiecode bevoegd gezag AM036303227

Straatnaam/huisnummer NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 308

Postcode 1012RV

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

2811 metaalconstructiebedrijf
nsx: 222

GEERVLIET, P. Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

526335 brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) nsx: 320,2

LIJSEN, H.J. CO. Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

526335 brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) nsx: 320,2

Onbekend 1868 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

287202 blikslagerij nsx: 0 Onbekend 1881 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

2811 metaalconstructiebedrijf
nsx: 222

Onbekend 1921 Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

900070 ophooglaag (niet
gespecificeerd) nsx: 200

Onbekend Onbekend heden NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

287202 blikslagerij nsx: 0 STELLING, J.C. Onbekend Onbekend NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL 308

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) B80 Bouwadvies (BA) 01-08-1994

Vervolg op termijn Tweede fase inhaalslag HO fase (HO) 18-04-2005

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "KROMELLEBOOGSTEEG E.O."

 Overzicht onderzoeken  
4711083

 

 

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie KROMELLEBOOGSTEEG E.O.

Locatiecode AM036314557

Locatiecode bevoegd gezag AM036314557

Straatnaam/huisnummer KROMELLEBOOGSTEEG E.O.

Postcode 1012KB

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Indicatief onderzoek

Rapportcode AM000032581

Onderzoeksbureau TAUW Milieu

Rapportnummer 4711083

Rapportdatum 12-04-2010

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode AM000032583

Onderzoeksbureau Onbekend

Rapportnummer

Rapportdatum 09-04-2010

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

900070 ophooglaag (niet Onbekend Onbekend Onbekend KROMELLEBOOGSTEEGE.
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 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

 Zorgmaatregel 

gespecificeerd) nsx: 200 O.

Type besluit Kenmerk Status Datum

ernstig, geen risico's bepaald B95 meldingsfase (ME) 27-04-2010

Instemmen met SP B95 meldingsfase (ME) 27-04-2010

Intrekking melding Melding ingetrokken. saneringsfase (SA) 26-06-2012

SP opstellen Melding ingetrokken. saneringsfase (SA) 26-06-2012

Start sanering BUS Tijdelijk Uitplaatsing. meldingsfase (ME) 27-04-2010

Vaststellen rapportage OO B95 meldingsfase (ME) 27-04-2010

Naam locatie KROMELLEBOOGSTEEG E.O.

Contourcode AM00011464

Contourtype Grond

Bovenkant 0,08

Onderkant 1,3

Stof Hoeveelheid Eenheid

Barium [Ba] 1300 mg/kg

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

68 mg/kg

Zink [Zn] 1200 mg/kg

Naam locatie KROMELLEBOOGSTEEG E.O.

Contourcode AM00004458

Contourtype

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

Gerealiseerd volume gesaneerde grond

Bovenkant 0

Onderkant 1,3

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

Einddatum sanering

Opmerkingen BUSmelding ingetrokken

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal OW thv 316"

 Overzicht onderzoeken  
406805-83

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal OW thv 316

Locatiecode NZ036320554

Locatiecode bevoegd gezag AM036318461

Straatnaam/huisnummer Nieuwezijds Voorburgwal 316

Postcode

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036302247

Onderzoeksbureau Antea Group

Rapportnummer 406805-83

Rapportdatum 16-02-2016

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >S/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zintuiglijk: tot 2,3 m-mv zand. 2,3-2,5m-mv: veen. Zand: zwak puin en baksteen

Bovengrond: metalen, PCB, min olie >Aw lood, PAK >T
Ondergrond: metalen, PAK >Aw koper >T lood >I
Grondwater: barium, benzeen >S

Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.

Conclusies: bovengrond matig verontreinigd met lood en pAK. Ondergrond sterk
verontreinigd met lood
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "ROKIN 58"

 Overzicht onderzoeken   

 

10059-brf rapp. 2

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

Nieuwezijds Voorburgwal OW thv 316,
onderzoek Nieuwezijds Voorburgwal ow
thv 316 (kabels en leidingen)

406805-83_Briefrap_00.pdf

Locatie ROKIN 58

Locatiecode AM036314536

Locatiecode bevoegd gezag AM036314536

Straatnaam/huisnummer ROKIN 58

Postcode 1012KV

Plaatsnaam Centrum

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode AM000032516

Onderzoeksbureau Onbekend

Rapportnummer

Rapportdatum 02-04-2010

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

Rapportcode AM000033630

Onderzoeksbureau Onbekend
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10059-brf rapp1

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren   

Rapportnummer 10059-brf rapp. 2

Rapportdatum 16-11-2010

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Onbekend

Conclusie rapport

Type onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740

Rapportcode AM000032515

Onderzoeksbureau Kwinfra

Rapportnummer 10059-brf rapp1

Rapportdatum 02-04-2010

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Calamiteit

Conclusie rapport

Omschrijving bedrijf Bedrijfsnaam Startjaar Eindjaar Adres

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

BUSSY, DE, J.H. Onbekend Onbekend ROKIN 58

631265 stookolietank (ommuurd)
nsx: 97,4

Onbekend 1951 Onbekend ROKIN 58

Type besluit Kenmerk Status Datum

beschikking BUS saneringsevaluatie evaluatie fase (SE) 23-12-2011

ernstig, geen risico's bepaald spoedaanschrijving stadsdeel Kleinschalig grondverzet
(KGV)

15-04-2010

Instemmen met SP B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

15-04-2010

Start sanering B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

15-04-2010

Vaststellen rapportage OO B95 Kleinschalig grondverzet
(KGV)

15-04-2010

Vervolg op termijn evaluatie fase (SE) 23-12-2011

Vervolg op termijn Sommatie brief evaluatie fase (SE) 03-08-2010

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00011827

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant
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 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren   

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 23000 mg/kg

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00011436

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Barium [Ba] 240 mg/kg

Koper [Cu] 110 mg/kg

Lood [Pb] 670 mg/kg

Zink [Zn] 620 mg/kg

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00011828

Contourtype Grondwater

Bovenkant 0

Onderkant

Stof Hoeveelheid Eenheid

Minerale olie C10 - C40 95000 µg/l

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00011437

Contourtype Grondwater

Bovenkant 1,2

Onderkant 2,2

Stof Hoeveelheid Eenheid

Lood [Pb] 140 µg/l

Nikkel [Ni] 470 µg/l

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00004446

Contourtype Grond
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 Zorgmaatregel   

 Nazorg gebruiksbeperking 

 

 

 Nazorg gebruiksbeperking 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 286"

Gerealiseerd volume gesaneerd
grondwater

0

Gerealiseerd volume gesaneerde grond 27

Bovenkant 0

Onderkant 2,2

Werkelijke saneringsmethode
bovengrond

aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde

Werkelijke saneringsmethode
ondergrond

restverontreiniging, IBC

Einddatum sanering 23-12-2011

Opmerkingen Ontgravingsdiepte 0.7 m-mv, grondwater ontrokken, restverontreiniging  minerale
olie grond 23.000 mg/kg grondwater 95.000 ug/l.

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00004348

Contourtype Grond

Overschreden grenswaarde I

Startdatum 23-12-2011

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Naam locatie ROKIN 58

Contourcode AM00004349

Contourtype Grondwater

Overschreden grenswaarde I

Startdatum 23-12-2011

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 286

Locatiecode NZ036321335
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 Overzicht onderzoeken  
BM2439

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

Locatiecode bevoegd gezag AM036319376

Straatnaam/huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036304423

Onderzoeksbureau Back Milieu-advies en onderzoek

Rapportnummer BM2439

Rapportdatum 17-03-2017

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond <=AW/ >S/ Achtergrondwaarde

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport Aanleiding: de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het funderingsherstel
van het pand, waarbij het souterrain wordt vergroot en verdiept.

Zintuiglijk: geen onregelmatige bijmengingen aangetroffen.

Grond: geen verontreinigingen aangetroffen.
Grondwater: >S (Ba)

Asbest: visueel niet aangetoond, analytisch niet onderzocht.

Conclusies: De onderzochte grond is niet verontreinigd.
Het grondwater is eveneens niet verontreinigd.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

Vaststellen rapportage OO zaak 3399775 06-04-2017

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 286"

 Overzicht onderzoeken 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 286

Locatiecode NZ036321059

Locatiecode bevoegd gezag AM036319185

Straatnaam/huisnummer

Postcode

Plaatsnaam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

OO uitvoeren z2758691 28-12-2016

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds voorburgwal o.w. 262 - 292"

 Overzicht onderzoeken  
1.0

 

 

1954646-6

 

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Nieuwezijds voorburgwal o.w. 262 - 292

Locatiecode NZ036322225

Locatiecode bevoegd gezag AM036320067

Straatnaam/huisnummer Nieuwezijds voorburgwal 262 - 292

Postcode

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Amsterdam

Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

Rapportcode NZ036309429

Onderzoeksbureau Overige

Rapportnummer 1.0

Rapportdatum 29-11-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport ok

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036312103

Onderzoeksbureau Santec B.V.

Rapportnummer 1954646-6

Rapportdatum 22-10-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Aanleiding: Verkennend bodemonderzoek kabel- en leidingstracé. Het tracé heeft een
lengte van circa 35 meter waarbij tot circa 0.9m-mv wordt afgegraven.

Historische gegevens: Uit eerder onderzoek van Alliander (kenmerk: BVKK_1954646-
6; d.d. 18 september 2018) blijkt dat in de nabije omgeving van het tracé een
verontreiniging met minerale olie is aangetoond nabij de Nieuwzijds Voorburgwal 258.
Deze is zeer waarschijnlijk te relateren aan een voormalig benzineservicestation op
deze locatie. Daarnaast bevindt de locatie zich in het oud historisch centrum van
Amsterdam waar een ophooglaag is aangebracht die heterogeen verontreinigd is met
diverse zware metalen, lood en PAK.

Zintuiglijk: Tijdens het veldwerk is antropogene bijmenging opgeboord in de vorm
van zwak baksteenhoudend materiaal. Er is geen asbestverdacht materiaal
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19177

 

aangetroffen. De PID-meter heeft geen uitdamping gemeten. Ook zijn er geen olie-
water reacties waargenomen tijdens het veldwerk.

Bodemtype: Zowel de boven- als ondergrond bestaat uit matig fijn zand met een
kleine fractie silt.

Deellocatie 1 (noordelijke boring):
Bovengrond:
>Aw: Cu, Hg, Zn, PAK, minerale olie
>T: geen
>I: Pb
Ondergrond:
>Aw: Hg, Zn
>T: Pb
>I: geen

Deellocatie 2 (zuidelijke boringen):
Bovengrond:
>Aw: Hg, Zn
>T: Pb
>I: geen
Ondergrond:
>Aw: Hg, Pb, Zn, PAk, minerale olie
>T: Pb
>I: geen

Grondwater: Niet bemonsterd en geanalyseerd.

Asbest: De locatie is niet verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest op
het maaiveld en/of in de bodem.

Conclusies: Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging, derhalve is er geen
melding in het kader van de Wet bodembescherming nodig voor de werkzaamheden.
De zandige bovengrond op deellocatie 1 is licht verontreinigd met koper, kwik, zink,
PAK en minerale stoffen en sterk vervuild met lood. Derhalve dienen
veiligheidsmaatregelen conform oranje, niet vluchtig aangehouden te worden. De
ondergrond van deze locatie is licht vervuild met kwik en zink en matig vervuild met
lood. De zandige bovengrond van deellocatie 2 is licht vervuild met, kwik en zink en
matig vervuild met lood. De ondergrond is licht vervuild met kwik, lood, zink PAK en
PCB. De verhoogde concentraties lood in dit deelgebied komen overeen met de
verwachtingen van de bodemkwaliteit van het historisch centrum van Amsterdam.

Aanbevelingen: Er zijn veiligheidsmaatregelen conform Oranje niet vluchtig
noodzakelijk. Ook is op basis van de veiligheidsklasse een veiligheidsplan
noodzakelijk.

Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036307125

Onderzoeksbureau Grondslag

Rapportnummer 19177

Rapportdatum 26-01-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >S/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zintuiglijk: Tot circa 2,5 m -mv. zand met daaronder veen.
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Z7716823

 

 

-

 

 

1.0

 

Over het algemeen is de grond licht verontreinigd met zware metalen, PAK, minerale
olie en PCB. De grond in boring 111 is van 1,2 tot 3,3 m -mv. sterk verontreinigd met
koper en matig met lood. In boring 104 is een matig verhoogd gehalte aan lood
gemeten en 103 met minerale olie.

Grondwater: >S: Ba, Hg, olie, benzeen, naftaleen, xylenen T: - I: -

Asbest: zintuiglijk niet aangetoond. Op basis van ophoogperiode is de locatie niet
verdacht met betrekking tot asbest

Conclusies:
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer): 9-3-2018, z7670522

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036307093

Onderzoeksbureau Mateboer Milieutechniek

Rapportnummer Z7716823

Rapportdatum 07-03-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Werkzaamheden K&L

Lengte: 164 m
Diepte Max: 0,6 m
Totaal ontgraven 38 m3

Verontreiniging op basis van bkk openbare weg zone B
stukje bij de wijdesteeg  Pb >I

Alle grond wordt teruggeplaatst

Melding voldoet.

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036307279

Onderzoeksbureau Overige

Rapportnummer -

Rapportdatum 02-03-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Zaak: z7670522
Aanleiding: Civieltechnisch (kabels en leidingen)
Sterk Verontreinigde stoffen:
Oppervlakte: 0,5 m2
Maximale werkdiepte: 2 m –mv.
Ontgraven grond: 1 m3
Terug te plaatsen grond: 0,5 m3
Af te voeren grond: 0,5 m3
Aan te voeren grond: - m3
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren  
Koper

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 

Type onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag

Rapportcode NZ036307928

Onderzoeksbureau Mateboer Milieutechniek

Rapportnummer 1.0

Rapportdatum 04-06-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport ok

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

BUS-melding correct aangeleverd z7670522 03-04-2018

BUS-melding correct aangeleverd Z7716823 08-03-2018

Instemmen uitgevoerde sanering Z8410021 18-06-2018

Instemmen uitgevoerde sanering Z8685992 04-12-2018

Naam locatie Nieuwezijds voorburgwal o.w. 262 - 292

Contourcode NZ036316221

Contourtype Grond

Bovenkant 1,2

Onderkant 3,3

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 180 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Spuistraat 271"

 Overzicht onderzoeken  
BM3118

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

Locatie Document gaat over Downloadlink

Nieuwezijds voorburgwal o.w. 262 - 292,
onderzoek VO Kabel- en leidintracé
Nieuwezijds voorburgwal 256 22-10-2018

VO 1954646-6 VO Nieuwezijds voorburgwal 256

Locatie Spuistraat 271

Locatiecode NZ036322665

Locatiecode bevoegd gezag AM036320444

Straatnaam/huisnummer Spuistraat 271 H

Postcode 1012VR

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036308963

Onderzoeksbureau Back Milieu-advies en onderzoek

Rapportnummer BM3118

Rapportdatum 18-09-2018

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >T/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport Aanleiding:

Zintuiglijk: -

Bovengrond: >AwTI
AW: Co, Hg, Mo, Pb, Zn
T: Ni,
I: Cu

Ondergrond: >AwTI
AW: Co, Cu, Hg, Pb

Grondwater: >STI
S: Ba, Mo
T: As

Asbest: visueel niet aangetoond

Conclusies:
Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer): 15-10-2018 z8605322

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Besluiten 

 Verontreinigingscontouren  
Cu

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Openbare weg ter hoogte van de gedempte begijnensloot 11"

 Overzicht onderzoeken  
Z8960155

 

Type besluit Kenmerk Status Datum

SP opstellen z8605322 15-10-2018

Naam locatie Spuistraat 271

Contourcode NZ036316579

Contourtype Grond

Bovenkant 0

Onderkant 1

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 180 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Openbare weg ter hoogte van de gedempte begijnensloot 11

Locatiecode NZ036323033

Locatiecode bevoegd gezag AM036320776

Straatnaam/huisnummer Gedempte Begijnensloot 11

Postcode 1012PP

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036310697
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 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Begijnhof 34 eo Amsterdam"

Onderzoeksbureau Stantec B.V.

Rapportnummer Z8960155

Rapportdatum 09-05-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport Op 9 mei 2019 BUS melding TU (5d) ontvangen. Er zal over een oppervlakte van 20,5
m2 tot maximaal 1,5 m-mv worden gesaneerd. Alle grond zal weer worden
teruggeplaatst (Aanleg/onderhoud/verwijderen kabels/leidingen). De BUS melding is
ingediend op basis van de bodemkwaliteitskaart zone B.

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

BUS-melding correct aangeleverd Z8958547 10-05-2019

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Begijnhof 34 eo Amsterdam

Locatiecode NZ036323205

Locatiecode bevoegd gezag AM036320925

Straatnaam/huisnummer Begijnhof 34 OW

Postcode 1012WV

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)
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 Overzicht onderzoeken  
186009/CWB

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren  
Barium

 

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036311676

Onderzoeksbureau Mateboer Milieutechniek

Rapportnummer 186009/CWB

Rapportdatum 06-09-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ -/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Civieltechnisch

Conclusie rapport aanleiding: Te realiseren leidingtracé ter plaatse van de Begijnhof te Amsterdam.

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740/ARVO)
In deelmonster 01-3 van de ondergrond (0,6 – 0,85 m –mv.) is een interventiewaarde
overschrijding
met PAK aangetoond. De herkomst van deze interventiewaarde overschrijding is
mogelijk te relateren
aan de antropogene bijmenging met kolen ter plaatse van boring 01.

In deelmonster 05-1 van de bovengrond (0,05 – 0,85 m –mv.) is een
interventiewaarde overschrijding
met barium aangetoond. De herkomst van deze interventiewaarde overschrijding is
onbekend. Mogelijk
gaat het om een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.

In mengmonsters MM01 en MM02 van zowel de boven- als ondergrond is een
interventiewaarde
overschrijding met barium aangetoond. De herkomst van deze interventiewaarde
overschrijding is
onbekend. Mogelijk gaat het om een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.

Verkennend onderzoek asbest (NEN 5707)
Op basis van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek asbest blijkt dat ter
plaatse van onderhavig
te realiseren leidingtracé geen asbest is aangetoond

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

SP opstellen z9167002 Vraag 09-09-2019

Naam locatie Begijnhof 34 eo Amsterdam

Contourcode NZ036317132

Contourtype Grond

Bovenkant 0,05

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 72 van 92 - 16-04-2020



 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

PAK

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 300"

Onderkant 0,85

Stof Hoeveelheid Eenheid

Barium [Ba] 540 mg/kg

Naam locatie Begijnhof 34 eo Amsterdam

Contourcode NZ036317131

Contourtype Grond

Bovenkant 0,6

Onderkant 0,85

Stof Hoeveelheid Eenheid

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

110 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

Begijnhof 34 eo Amsterdam, onderzoek
VO incl asbest leidingtracé Begijnhof 34 te
Amsterdam

VO Begijnhof 34 eo VO Begijnhof 34 eo

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 300

Locatiecode NZ036323134

Locatiecode bevoegd gezag AM036320877

Straatnaam/huisnummer Nieuwezijds Voorburgwal 300

Postcode 1012RT

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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Overzicht onderzoeken  
BM3563

 

 

z9071453

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036311313

Onderzoeksbureau Back Milieu-advies en Onderzoek BV

Rapportnummer BM3563

Rapportdatum 28-06-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond >I/ >S/ Niet toepasbaar

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport Het analysemonster MM1 (toplaag: zand) is licht verontreinigd met cadmium, kwik,
minerale olie
(olie-indicatie: PAK (niet brandstof-gerelateerd), PCB en PAK. Het analysemonster is
matig
verontreinigd met koper en is sterk verontreinigd met lood en zink.

Het analysemonster MM2 (diepere laag: klei) is licht verontreinigd met PAK, kobalt,
molybdeen,
nikkel en minerale olie (olie-indicatie: PAK/humus (niet brandstof-gerelateerd)). Het
analysemonster is matig verontreinigd met zink en is sterk verontreinigd met koper,
kwik en lood.

Het grondwater uit peilbuis 2 is licht verontreinigd met minerale olie (olie-indicatie:
niet brandstofgerelateerd).

Type onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan

Rapportcode NZ036311314

Onderzoeksbureau Back Milieu-advies en onderzoek

Rapportnummer z9071453

Rapportdatum 10-07-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport bus: BM3595
sterk zware metalen

graven van 2,4 m-mv tot 2,95 m-mv (verdiepen kelder)

40 m3 >I afvoeren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

BUS-melding correct aangeleverd z9071453 BUS 5w ok 24-07-2019
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koper, kwik en lood

 

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 

lood en zink

 Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte) 

 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

 Locatie "Nieuwezijds Voorburgwal 302 & Rosmarijnsteeg 2"

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 300

Contourcode NZ036317056

Contourtype Grond

Bovenkant 1,5

Onderkant 2,5

Stof Hoeveelheid Eenheid

Koper [Cu] 570 mg/kg

Kwik [Hg] 54 mg/kg

Lood [Pb] 1900 mg/kg

Naam locatie Nieuwezijds Voorburgwal 300

Contourcode NZ036317055

Contourtype Grond

Bovenkant 0,05

Onderkant 0,55

Stof Hoeveelheid Eenheid

Lood [Pb] 1900 mg/kg

Zink [Zn] 2000 mg/kg

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie Document gaat over Downloadlink

Nieuwezijds Voorburgwal 300, onderzoek
VO Nieuwezijds Voorburgwal 300 in
Amsterdam

VO NZV 300 VO NZV 300

Locatie Nieuwezijds Voorburgwal 302 & Rosmarijnsteeg 2

Locatiecode NZ036323438
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 Overzicht onderzoeken  
BM3632

 

 Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten 

 Besluiten 

 Verontreinigingscontouren 

Locatiecode bevoegd gezag AM036321101

Straatnaam/huisnummer Rosmarijnsteeg 2

Postcode 1012RP

Plaatsnaam Amsterdam

Gemeente Amsterdam (0363)

Gegevensbeheerder locatie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Type onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740

Rapportcode NZ036313069

Onderzoeksbureau Back Milieu-advies en Onderzoek BV

Rapportnummer BM3632

Rapportdatum 11-09-2019

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond -/ -/ -

Aanleiding voor het onderzoek Omgevingsvergunning

Conclusie rapport Aanleiding:
Aaanvraag omgevingsvergunning tbv funderingsherstel en verdiepen kelder (Bk
keldervloer 2,3 -mv)

Zintuiglijk:
Beton op zand tot max boordiepte (2,6 m -mv); vanaf ca 1,3 -mv matig tot sterk
humeus.
3 boringen waarvan 1x gestuit op puin 0,5 -mv.
Grondwaterniveau op 1.15 m -mv.

Bovengrond (0,15 - 1,7 m -mv): Cu en Hg >Aw
Ondergrond (1,3 - 2,6 m -mv): Co, Hg en Pb >Aw ; Cu >T
PFAS indicatief tot 1,0) m -mv: (tbv afvoeren grond) (telef. info Back: geen verhoogd
PFAS in mengmonster) -ihkv toets Wabo niet relevant omdat locatie onverdacht is-
Grondwater: Ba en minerale olie >S

Asbest:
Op basis bouwperiode niet-verdacht ; geen verdacht materiaal aangetroffen in
opgeboorde grond

Conclusie: grond max. matig verontreinigd(Cu); Grondwater >S
Voldoende onderzocht.
Beoordeling OD d.d. 19 feb 2020 ; zaaknummer 9438218

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Type besluit Kenmerk Status Datum

Geen vervolg (geen adm Nazorg) z9438218 20-02-2020
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 Saneringscontouren 

 Zorgmaatregel 

 Tanks 

 Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar
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Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten
 
Bedrijfsnaam Gebruik Vindplaats dossier Straat Nr. Plaats

ALBRACHT & CO. NV 631262 hbo-tank
(ommuurd) nsx: 97,5

MDA Kalverstraat 73 AMSTERDAM

BEAUTY LINE BV 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

BEAUTY LINE BV 631302 hbo-tank
(bovengronds) nsx: 99,5

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

BEGIJNHOF/ COEBERGH,
H.J.A.M.

631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

373 AMSTERDAM

BEURSCHGENS, L. 361501 matrassenmakerij
(geen spiraal) nsx: 101

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

330 AMSTERDAM

BEURSCHGENS, L. 3616 houtmeubelfabriek
nsx: 145

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

330 AMSTERDAM

CAFE-RESTAURANT "DE
GEPARKEERD

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

CINEMA ROYAL N.V. 631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

MDA Kalverstraat 122 AMSTERDAM

DE VISSCHER SEA FOOD 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 122 AMSTERDAM

DE VISSCHER SEA FOOD 631240 brandstoftank
(ondergronds) nsx: 99,9

Onbekend Kalverstraat 122 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA STAT Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM
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nsx: 35

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DELCO EXPORT N.V. 1920 lederwarenindustrie
(excl. kleding en schoeisel)
nsx: 35

MDA Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

DIKEMA EN CO, L. 287601 koperslagerij nsx:
1

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

310 AMSTERDAM

DIKEMA EN CO, L. 292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf
nsx: 266

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

310 AMSTERDAM

DIKEMA, L. 287601 koperslagerij nsx:
1

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

310 AMSTERDAM

E.N.O.T. NV 334002
opticiÃ«nswerkplaats nsx:
0

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

290 AMSTERDAM

E.N.O.T., NV NED. TECHN.
INDUS

334002
opticiÃ«nswerkplaats nsx:
0

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

290 AMSTERDAM

EBERWEIN, H.P.A. 631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

FREUDENBERG,
GEBROEDERS

527401
rijwielreparatiebedrijf nsx:
25

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

GEERVLIET, P. 2811
metaalconstructiebedrijf
nsx: 222

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

308 A-
310

AMSTERDAM

GERZON'S, GEBR.
MODEMAGAZYNEN

17 textielindustrie nsx:
114

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

295 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GIRLCOAT 18 kledingindustrie nsx: 34 GA AMSTERDAM Duifjessteeg 4-16 AMSTERDAM

GROOTE & ROMENY 631280
chemicaliÃ«nopslagplaats

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM
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nsx: 150

HAAN, A.F. DEN/ZIE
OPMERKINGEN

2466 overige chemische
productenindustrie n.e.g.
nsx: 215

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

294 AMSTERDAM

HAAN, A.F. DEN/ZIE
OPMERKINGEN

275403 bronsgieterij nsx:
164

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

294 AMSTERDAM

HANDELSMIJ. STERNA 292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf
nsx: 266

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

330 AMSTERDAM

HEIDE, JOH.G. TER 160001 sigarenfabriek
nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

HEN, H. 332001
instrumentenmakerij nsx:
20

GA AMSTERDAM Kalverstraat 60-62 AMSTERDAM

HEYNSBERGEN
VERSTEEG,P.G.H.VAN

1591 distilleerderij en
likeurstokerij nsx: 76

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

318 AMSTERDAM

HUSSEN, A. 631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

314 AMSTERDAM

JACOBUS RECOURT
HOLDING B.V.

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

JACOBUS RECOURT
HYPOTHEKEN B.V

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

JUSTET, L 315002
lichtreclamefabricage nsx:
130

MDA STAT Gedempte
Begijnensloot

11 AMSTERDAM

JUSTET, L 315002
lichtreclamefabricage nsx:
130

MDA STAT Kalverstraat 122 AMSTERDAM

KARRES 204001 kuiperij nsx: 0 GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

322 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 1600 tabakverwerkende
fabriek nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 1600 tabakverwerkende
fabriek nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KERCKHOF, J. VAN N.V. 160002 sigarettenfabriek
nsx: 39

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

KLEDINGWINKEL CHIPPIE 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 73 AMSTERDAM
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KLEDINGWINKEL CHIPPIE 631302 hbo-tank
(bovengronds) nsx: 99,5

Onbekend Kalverstraat 73 AMSTERDAM

KROESE, N. 4542 timmerwerkplaats
nsx: 0

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

322 AMSTERDAM

KRONER, J.F. 205104 jaloezieÃ«n en
markiezenmakerij (hout)
nsx: 3

GA AMSTERDAM Kalverstraat 107 AMSTERDAM

LIJSEN, H.J. CO. 526335
brandstoffendetailhandel
(vloeibaar) nsx: 320,2

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

LINGEN, H. VAN 275409 tingieterij nsx: 247 GA AMSTERDAM Kalverstraat 107 AMSTERDAM

LINGEN, L.J. VAN 362202 goud- en
zilversmederij nsx: 32

GA AMSTERDAM Kalverstraat 107 AMSTERDAM

LUNOM 3616 houtmeubelfabriek
nsx: 145

GA AMSTERDAM Kalverstraat 99 AMSTERDAM

M.P.S.I. 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

314 AMSTERDAM

NAF NAF 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 128 AMSTERDAM

NAF NAF 631300 brandstoftank
(bovengronds) nsx: 99,7

Onbekend Kalverstraat 128 AMSTERDAM

OLYMPUS SPORTS 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 71 AMSTERDAM

OPTEN, J 2466 overige chemische
productenindustrie n.e.g.
nsx: 215

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

294 AMSTERDAM

OPTEN, J 275410
verguldbronsfabriek nsx:
164

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

294 AMSTERDAM

PAKHUIS 3616 houtmeubelfabriek
nsx: 145

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

PANDER, H. & ZONEN N.V. 631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 71 AMSTERDAM

PERRY N.V. 631265 stookolietank
(ommuurd) nsx: 97,4

MDA Kalverstraat 99 AMSTERDAM

PERRY SPORT 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 99 AMSTERDAM

RECOURT, J. 631255 stookolietank
(ingemetseld) nsx: 98,2

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

REURHOF, H.E. 1591 distilleerderij en
likeurstokerij nsx: 76

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

318 AMSTERDAM

REURHOFF, H.E. 159 alcoholische
drankenfabrieken,
distilleerderijen en
likeurstokerijen nsx: 76

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

318 AMSTERDAM

REURHOFF, H.E. 1591 distilleerderij en
likeurstokerij nsx: 76

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

318 AMSTERDAM

REURHOFF, R.R. 159 alcoholische
drankenfabrieken,

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

318 AMSTERDAM
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distilleerderijen en
likeurstokerijen nsx: 76

RIJNVELD HANDELSMIJ.
N.V

631245 stookolietank
(ondergronds) nsx: 237

MDA Kalverstraat 128 AMSTERDAM

SERBO B.V. 516 machinegroothandel
nsx: 0

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

298 AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ 292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf
nsx: 266

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER MAATSCHAPPIJ
N.V.

527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA STAT Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MIJ. 292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf
nsx: 266

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER MIJ. 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER MIJ. 631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MIJ. 631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MIJ. 631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER MIJ. 631306 benzinetank
(bovengronds) nsx: 99,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM
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SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

297 AMSTERDAM

SINGER NV 527402 overige
reparatiebedrijven tbv
particulieren nsx: 25

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

299 A-
299 D

AMSTERDAM

SMITS, A.C. 265113 trasmolen nsx: 5 RA NOORD-
HOLLAND

Kalverstraat 105 AMSTERDAM

SMITS, A.C. 265115 cementmolen nsx:
5

RA NOORD-
HOLLAND

Kalverstraat 105 AMSTERDAM

SPECIAL MEDIA V.O.F. 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

290 AMSTERDAM

STAA EN ZN, FIRMA
J.W.H. VAN

4542 timmerwerkplaats
nsx: 0

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

320-
322

AMSTERDAM

STELLING, J.C. 287202 blikslagerij nsx: 0 GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

306 AMSTERDAM

STERNA 292406 machine- en
apparatenreparatiebedrijf
nsx: 266

RA NOORD-
HOLLAND

Nieuwezijds
Voorburgwal

330 AMSTERDAM

STERNA N.V. 725002
kantoormachinereparatieb
edrijf nsx: 266

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

330 AMSTERDAM

SULPKE, C.G. CO. 222272 steendrukkerij
nsx: 101

GA AMSTERDAM Kalverstraat 105 AMSTERDAM

VAN DALEN SCHOENEN 000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 105 AMSTERDAM

VERKERK 526333
brandstoffendetailhandel
(vaste en vloeibare) nsx:
320,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

VERKERK 526333
brandstoffendetailhandel
(vaste en vloeibare) nsx:
320,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

VERKERK 526333
brandstoffendetailhandel
(vaste en vloeibare) nsx:
320,3

GA AMSTERDAM Nieuwezijds
Voorburgwal

303 AMSTERDAM

VERMEULEN, A.M. 631255 stookolietank
(ingemetseld) nsx: 98,2

MDA Nieuwezijds
Voorburgwal

326 AMSTERDAM

VET B.V. 000000 onverdachte Onbekend Kalverstraat 107 AMSTERDAM

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Pagina 83 van 92 - 16-04-2020



activiteit nsx:

VIS, JAN JANSZN 245111 zeepziederij nsx: 5 GA AMSTERDAM Kalverstraat 99 AMSTERDAM

VIS, JAN JANSZN 245111 zeepziederij nsx: 5 GA AMSTERDAM Kalverstraat 99 AMSTERDAM

WILLICH-REVISMA
(NEDERLAND) B.

175101 kokos-, sisal- en
vloermattenindustrie nsx:
112

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

314 AMSTERDAM

WILLICH-REVISMA
(NEDERLAND) B.

4532 isolatiebedrijf nsx: 0 Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

314 AMSTERDAM

WILLICH-REVISMA
(NEDERLAND) B.

516 machinegroothandel
nsx: 0

Onbekend Nieuwezijds
Voorburgwal

314 AMSTERDAM

YANK'S CLOTHING
COMPANY

000000 onverdachte
activiteit nsx:

Onbekend Kalverstraat 107 AMSTERDAM

YANK'S CLOTHING
COMPANY

2851
metaaloppervlaktebehande
lingsbedrijf nsx: 475

Onbekend Kalverstraat 107 AMSTERDAM

YANK'S CLOTHING
COMPANY

285201 bankwerkerij nsx:
46

Onbekend Kalverstraat 107 AMSTERDAM
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Tanks
  Tank "NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 297" 

 Tank "KALVERSTRAAT 59"

 Tank "KALVERSTRAAT 73"

Naam locatie

Naam NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 297

Tankcode NZ036306232

Adres NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 297

Postcode 1012RM

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 10000

Product K3

Status leeg

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat AX96065

Datum sanering 07-03-1996

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 59

Tankcode NZ036303843

Adres KALVERSTRAAT 59

Postcode 1012NZ

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 5000

Product K3

Status leeg

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 73

Tankcode NZ036303844

Adres KALVERSTRAAT 73

Postcode 1012NZ
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 Tank "KALVERSTRAAT 109"

 Tank "KALVERSTRAAT 122"

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Nee

Volume 2000

Product K3

Status leeg

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 109

Tankcode NZ036303847

Adres KALVERSTRAAT 109

Postcode 1012PA

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Nee

In gebruik Nee

Volume 3000

Product K3

Status Verwijderd

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat AS 987

Datum sanering 09-03-2005

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 122

Tankcode NZ036303850

Adres KALVERSTRAAT 122

Postcode 1012PK

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Ja

In gebruik Ja

Volume 5000

Product

Status in gebruik

Saneringsbedrijf
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 Tank "KALVERSTRAAT 128"

KIWA certificaat

Datum sanering

Naam locatie

Naam KALVERSTRAAT 128

Tankcode NZ036303851

Adres KALVERSTRAAT 128

Postcode 1012PK

Plaats Amsterdam

Tank aanwezig Onbekend

In gebruik Nee

Volume 3000

Product

Status nee

Saneringsbedrijf

KIWA certificaat

Datum sanering
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Toelichting
 
Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)
In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip
van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico´s bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de
verontreiniging.
 
Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten 
De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit
hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over
onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek
op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de
activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend. 
Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder
onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader
van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van
monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar. 
Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent
indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.  
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een
bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. 
Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben
plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek. 
Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze
onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de
informatie is sterk afgenomen.
 
Ondergrondse tanks bij particulieren 
Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst
is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een
ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze
gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging
met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest
recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.
 
Historisch bodembestand (HBB) 
In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en
vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt
wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de
bodem daadwerkelijk verontreinigd is.
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Bodemkwaliteitskaart 
Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de
bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en
is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De
bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar
een gemeenschappelijke website.
 
Rondom de locatie 
De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan
zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter
rondom het onderzochte adres.
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Begrippenlijst
 
Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het
vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met
behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.
 
Immobiel 
Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar
het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
 
Mobiel 
Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of
naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
 
Achtergrondwaarde 
De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.
 
Tussenwaarde 
De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek
nodig.
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de
interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar
risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in
de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde
is verontreinigd.
 
Ernstige bodemverontreiniging 
Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige
bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er
maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website
van Rijkswaterstaat Leefomgeving raadplegen. 
 
Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen 
 
Wbb Wet bodembescherming
BKK Bodemkwaliteitskaart
HO Historisch onderzoek
VO Verkennend onderzoek
OO Oriënterend onderzoek
NO Nader onderzoek
SO Saneringsonderzoek
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Analyseresultaten 
 

SP Saneringsplan
SE Saneringsevaluatie
EUT Ernst en urgentie
AP04 Partij-keuring
BUS-melding Melding Besluit Uniforme Saneringen

<= AW Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig

schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek
noodzakelijk.

> T Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-
waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen
overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale
Waarde (LMW) zijn aangetoond.

> I Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-
waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk
slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de
gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan
25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde
zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb)
verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning,
bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij
meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure
gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van
aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.
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Disclaimer
De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare
gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door
ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor
schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie. 
 
Bent u  makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of  bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan-
of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. 
 
Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar
de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN
5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de  aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom
grondgebruik. 
 
Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de
OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste
onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het  zaaksysteem.
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 Toetsingskader bodem  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 
verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
  



   
 
 
 
 
Toetsingskader asbest  
 
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds. 
Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet 
bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en 
toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol 
Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd 
als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de 
Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient 
een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 
 
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau 
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden 
beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met 
asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het 
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte 
groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 
  



   

 

 

 

 

Toetsingskader PFAS – Tijdelijk handelingskader (landelijk)  

 

Op basis van het Tijdelijk handelingskader (THK) vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte aan 

organische stof tot 10%. Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een 

bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.  

 

De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de gemeente/regio waar de 

grond wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van PFAS-houdende grond is opgesteld, zijn de 

normen uit het THK van toepassing. Lokale beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK. In het THK zijn 

onder andere onderstaande eisen voor hergebruik opgenomen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar het 

THK.  

 
PFAS toepassingsnormen uit THK (μg/kg ds) 

Toepassingsmogelijkheden PFOS PFOA overige PFAS 

Grond toepassen op de bodem: 

Niet verontreinigd  ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

Achtergrondwaarde*1 ≤1,4 ≤1,9 ≤1,4 

Klasse Wonen/Industrie*2 ≤3,0 ≤7,0 ≤3,0 

Niet toepasbaar  >3,0 >7,0 >3,0 

Grond toepassen in oppervlaktewater : 

Toepassen in een oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd de diepe plas:  

- Verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende 

oppervlaktewaterlichamen) en 

-  Het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in 

waterbouwkundige constructies.  

≤1,1 

(rijkswater: ≤3,7) 

≤0,8 ≤0,8 

Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met 

een rijkswater*3 
≤3,7 

Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-

rijkswater*3,4 
≤1,1 

Niet toepasbaar  >3,7 >0,8 >0,8 

Toelichting: 
Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10% organische stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. 
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt) 
Bij de norm ≤0,1 moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA 

*1     Voldoet aan achtergrondwaarden: 
      -  Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden (daarvoor geldt als norm 0,1 of gebiedskwaliteit) 
      -  Toepasbaar in een GBT boven en onder grondwaterniveau 
*2    Voldoet aan maximale waarden:  
      -  Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie) 
      - Toepasbaar in een GBT boven grondwaterniveau of tot ten hoogste 1,0 m-mv in gebieden met een hoge grondwaterstand 
*3   Mits geen kwetsbaar object in de nabijheid van de diepe plas 
*4   Niet van toepassing op plassen die nog niet zijn verondiept 

  



   

 

 

 

 

Toetsingskader PFAS - gemeente Amsterdam en Zaanstad 

 
Door gemeente Amsterdam en Zaanstad is een beleidsregel opgesteld ten aanzien van het omgaan met PFAS-

verontreiniging in de bodem. Deze beleidsregel heeft zowel betrekking op Wet Bodembescherming 

(saneringscriteria) als op Besluit bodemkwaliteit (hergebruikscriteria). In de beleidsregel is o.a. het volgende 

opgenomen. 

 

Artikel 7 Beoordelingskader en sanering historische bodemverontreiniging met PFAS 

Op gemeten gehalten van PFAS is de bodemtypecorrectie voor organische stoffen van toepassing vergelijkbaar 

zoals beschreven voor PAK in de Circulaire en bijlage G onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit, tenzij deze 

toepassing leidt tot een gehalten lager dan 0,1 μg/kg d.s. Voor een historisch geval van bodemverontreiniging 

gelden de volgende normen:  

 
Beoordelingskader PFAS in grond en grondwater gemeente Amsterdam 

Categorie 
grond (µg/kg ds) grondwater (µg/l) 

PFOS PFOA PFOS PFOA 

Niet verontreinigd ≤1,5 ≤1,7 ≤0,01 ≤0,01 

Verontreinigd, bodemsanering niet noodzakelijk 1,5 - 110 1,7 - 1.100 0,01 - 4,7 0,01 - 0,39 

Ernstig verontreinigd, bodemsanering noodzakelijk >110 >1.100 >4,7 >0,39 

 
Degene die voornemens is de bodem te saneren dient schriftelijk in een saneringsplan als bedoeld in artikel 39 van 

de Wet te onderbouwen hoe de sanering van de historische bodemverontreiniging met PFAS wordt uitgevoerd en 

welke saneringsdoelstelling er behaald wordt. Indien de saneringsdoelstelling PFOS hoger is dan 110 µg/kg d.s. in 

grond of 4,7 µg/l in grondwater en/of de saneringsdoelstelling PFOA hoger is dan 1.100 µg/kg d.s. in grond of 0,39 

µg/l in grondwater dient dit duidelijk gemotiveerd te worden en alleen indien het College van B&W schriftelijk 

instemmen met deze afwijkende saneringsdoelstelling kan deze doelstelling als uitgangspunt worden gekozen voor 

de sanering. 

 

Stoffen behorend tot PFAS dienen individueel per stof beoordeeld te worden. Voor gehalten van PFAS, anders dan 

PFOS en PFOA, gelden de normen en handelwijze in deze beleidsregel zoals die voor PFOS gelden. Indien sprake 

is van een combinatie-verontreiniging met meerdere individuele PFAS, anders dan PFOS of PFOA, geldt 

aanvullend op de individuele beoordeling dat de som van die verontreinigingen beoordeeld wordt aan vier maal de 

waarde voor ernstige verontreiniging voor PFOS.  

 

Artikel 13 Toepassingen van PFOS-, PFOA- of PFAS-houdende grond en/of baggerspecie 

Toepassingen van grond en baggerspecie, waar conform artikel 11 onderzoek gedaan is naar de voor bodemtype 

gecorrigeerde aanwezige gehalten aan PFAS (minimaal PFOS en PFOA), zijn binnen de gemeente Amsterdam 

toegestaan na (dubbele) toetsing op stofniveau aan de Bodemfunctie (uit de vigerende Nota bodembeheer) en de 

Bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Er moet per stof (ic. minimaal PFOS en PFOA) voldaan worden aan 

de strengste eis volgens de navolgende functie- en kwaliteitsklasse-indeling. De dubbele toets dient te worden 

uitgevoerd voor de locatie waar de toepassing plaatsvindt. Dit geldt ook voor de vormen van tijdelijke opslag van 

grond en baggerspecie (anders dan verspreidbare bagger) zoals genoemd in het Besluit. Het (gemeten) gehalte 

wordt volgens artikel 1 onder o voorafgaand aan toetsing gecorrigeerd. 

 
Toepassingseisen PFOS/PFOA gemeente Amsterdam 

Klasse  
grond (µg/kg ds) 

PFOS PFOA 

Niet ingedeeld - PFOS/PFOA-Vrij toepasbaar ≤1,5 ≤1,7 

Niet ingedeeld-PFOS/ PFOA-Toepasbaar >1,5 - ≤ 3,0 >1,7 - ≤ 7 

Klasse PFOS/PFOA- Wonen >3,0 - ≤ 5 >7 - ≤ 89 

Klasse PFOS/PFOA- Industrie >5 - ≤ 50 >89 - ≤ 170 

Niet toepasbaar >50 >170 

 
In een PFAS-Grootschalige Bodem Toepassing (PFAS-GBT) mag grond of baggerspecie in de kern van de 

toepassing worden toegepast met een gehalte (na bodemtypecorrectie volgens artikel 1 onder o) lager dan of gelijk 

aan 3 µg/kg d.s. voor PFOS en 7 µg/kg d.s. voor PFOA met een leeflaag van minimaal 0,5 meter met een kwaliteit 

die voldoet aan de strengste waarde vanuit de dubbele toets per stof voor de geldende Bodemkwaliteitsklasse 

ontvangende bodem en Bodemfunctieklasse ter plaatse van de PFAS-GBT, voorafgaand aan de aanleg. 

 



   

 

 

 

 

Het verspreiden of het voorafgaand aan verspreiden tijdelijk opslaan in een weilanddepot van 

(onderhouds)baggerspecie met PFOS en PFOA op het aangrenzend perceel is in alle gevallen aanvullend op de 

msPAF-toets conform het Besluit toegestaan tot een gehalte (na bodemtypecorrectie volgens artikel 1 onder o) met 

maximum van 3 µg/kg ds voor PFOS en 7 µg/kg ds voor PFOA, mits er geen direct contact (ook ná zetting) met 

het grondwater plaatsvindt, dan wel invloed naar kwetsbare objecten aan de orde is. 

 

Stoffen behorend tot PFAS, niet zijnde PFOS of PFOA, dienen eveneens afzonderlijk per stof beoordeeld te 

worden. Voor gehalten van andere stoffen behorend tot PFAS gelden de normen en handelswijze zoals die voor 

PFOS gelden. Indien sprake is van een combinatie-verontreiniging met meerdere individuele PFAS-verbindingen 

anders dan PFOS of PFOA, geldt aanvullend op de individuele beoordeling dat de som van die verontreinigingen 

beoordeeld wordt aan vier maal de waarden voor PFOS. 

 

  



   
 
 
 
 
Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.  
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld. 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
 
  



   
 
 
 
 
Conserveringstermijnen 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband het met 
uitsplitsen van een mengmonster. Dit leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. Het betreft 
een afwijking op het SIKB-protocol 3001. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele 
vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en organische stof bedraagt de 
termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, zware metalen 
tenminste 56 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (december 2003). De 
conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet 
meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt 
over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien 
de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat 
een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan 
afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername. 
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